
5 24 12 4

1 24 25 2.87 15

2
1

2
.5

0
2
0

2
8

3
0

8
1

4
0

2
.9

1
2
5

3
7
1

6
0

3
.8

3
4
0

4
.3

8
4
0

3
.4

1
2
4

3
.4

1
3
4

1
.1

1

+5.24

+7.82

+8.89

+11.47

+12.33

+13.14

-9.28

-8.88

-5.97-5.97

-5.72

-4.98

-4.38

-0.55

-0.15

+4.23

+4.63

+8.04

+8.28

+11.69

+12.03

1
0

-13.76

-13.36

-9.28

-8.88

-4.98

-4.38

-0.55

-0.15

+4.23

+4.63

+7.96

+8.28

+11.61

+11.89 - +12.03

-13.33

-9.33

-8.67

-6.27

-4.25

-1.25

±0.00

+3.25

+4.76

+7.46

+8.41

+11.11

+12.33

+13.14

4
0

4
.0

8
4
0

3
.9

0
6
0

3
.8

3
4
0

4
.3

8
4
0

3
.3

3
3
2

3
.3

3
2
8
-4

2

4
2

8
5

0
5

3
.2

5
9
8

2
2

8
1

3
.0

0
7
0

1
0

2
8

8
0

2
2
.4

0
1
.2

9
3
8

2
2

3
4
.0

0
5

2
2

8
7

0
3

2
.7

0
5
0

4
4
-3

0
8
1

1
1
6

2
1

1
0
-2

4

1
.1

9
7
3

3
.0

0
1
0

6
0

5
5

3
.2

5
1
0

8
8

5
3

2
.7

0
1
0

4
0

4
5

2
.7

0
1
0

4
0

1
3

3
9

1
7

4
.2

2
4
0

3
.3

3
3
2

3
.3

2
4
3

1
5
-2

0
4
0

6
2
.1

5
5

1
8

1
.5

9
5

5 1.12 5 12

-11.10

-10.92

-13.30

-11.15

2 10 2.63 10 2

2
2

8
7

0
3

2
.7

0
5
0

-5.69

-4.60

2
.4

0
1
0

2
0

1
.0

9
2
2

5
2

9
2
.5

8
2
2

5
2

9
2
.5

8
2
2

3
1

2
5

3
1

1
5

2
1
0

5
3
.7

5
1
0

3
7

-0.55

-0.16

+0.01

25 27 12 5.00 12 27 23

52 5.24 50

1
.0

9
3
5

3

2
2

W
T

 1
.2

5

2
5

3
3

7
W

T
 1

.4
0

2
8

1
.0

9
3
5

3

1 6 14 4 8 18

1 24 25 1

1 24 25 1

24 16 10

24 16 10

1 6 14 4 8 18

1
3

3
9

1
5

2
.6

9
5

1
8

2
4

1
3

3
9

1
5

2
.6

9
5
1

8
3
4

3
0

2

-5.97

-5.69

-6.27

-6.02

1
5
-2

0
5

6
0

-13.96

2
.2

1
2
3

1
.6

4

14 68 192

68 192

Bodenaufbau
Colorex 2 mm
Zementunterlagsboden 88 mm
mit Bodenheizung
PE-Folie 0,2 mm
Trittschalldämmung MF (0.035 W/mK) 20 mm
Wärmedämmung EPS 30 (0.033 W/mK) 100 mm
Betondecke 40 cm
Unicem Leichtbauplatte 50 mm

XPS 0.036 W/mK

Geröll

Noppenmatte

Therapiebad

Technik Sanitär

Korridor / Küche

Bodenaufbau
Bolipox-Kunstharz ca.5 mm
Zementunterlagsboden ca.85 mm
mit Bodenheizung
PE-Folie 0,2 mm
Trittschalldämmung MF (0.035 W/mK) 20 mm
Wärmedämmung EPS (0.036 W/mK) 40 mm
Betondecke 40cm
abgehängte Decke

Bodenaufbau
Glasmosaik ca.10 mm
Zementunterlagsboden ca.80 mm
mit Bodenheizung
PE-Folie 0,2 mm
Trittschalldämmung MF (0.035 W/mK) 20 mm
Wärmedämmung EPS (0.036 W/mK) 20 mm
Betondecke 28 cm
abgehängte Decke

Bodenaufbau
Zementüberzug gestr. 3 cm
Betonbodenplatte 40 cm
Magerbeton 15-20 cm

Büro Anästesieärzte

Noppenmatte

Geröll

Vlies

Geröll

Vlies

EG

2.UG

1.UG

SG

Hinterfüllung / Fundamente
nach Angabe Ingenieur

Dreikantleiste 60/60mm

Unicem 50mm
demontabel

abgehängte Decke

abgehängte Decke

abgehängte Decke

Bodenaufbau
Colorex 2 mm
Zementunterlagsboden 88 mm
mit Bodenheizung
PE-Folie 0,2 mm
Trittschalldämmung MF (0.035 W/mK) 20 mm
Wärmedämmung EPS 30 (0.033 W/mK) 80 mm
Kapillarwassersperre 20 mm
Betonbodenplatte 40 cm
Magerbeton 15-20 cm

abgehängte Decke

Decke über 1.UG
Humus / Erdreich  var.
Trennvlies mit Geröll 10cm
Enkadrain TP 10 mm
Wärmedämmung XPS (0.038 W/mK) 200 mm
Dachhaut bituminös (2-lagig) 20 mm
Betondecke 25-30cm
abgehängte Decke

Lüftungskorridor

Korridor

2.OG

1.OG

Korridor

Bodenaufbau
Kunstharz-PUR 3 mm
Zementunterlagsboden 87 mm
mit Bodenheizung
PE-Folie 0,2 mm
Trittschalldämmung MF (0.035 W/mK) 20 mm
Wärmedämmung EPS (0.036 W/mK) 20 mm
Betondecke 40 cm
abgehängte Decke

Bodenaufbau
Kunstharz-PUR 3 mm
Zementunterlagsboden 87 mm
mit Bodenheizung
PE-Folie 0,2 mm
Trittschalldämmung MF (0.035 W/mK) 20 mm
Wärmedämmung EPS (0.036 W/mK) 20 mm
Betondecke 32 cm
Gipsglattstrich 10 mm / abgehängte Decke

EPS 0.038 W/mK

EPS 0.038 W/mK

NÜ 7/20

Edelstahlbeckenboden

darunter UB im Gefälle

berndorf bäderbau

Styrodur druckbelastbar 50 mm

Styrodur druckbelastbar 100 mm

Abklebung luftdicht

VRS

EPS 0.038 W/mK

Abklebung luftdicht

Abklebung luftdicht

VRS

b
e
s
t.
 G

re
n
z
e

abgehängte Decke

abgehängte Decke

Korridor

Getränkelager

Wände/Decke Kühlraum abkleben

Kühlzelle

Trittschalldämmung:
Lasto Grei G8 PTF 2 x 8mm

Aluminiumfolie

Abklebung luftdicht

Isolierwinkel Edelstahl

Überlaufrinne mit Abdeckrost

Haltestange

Edelstahlbecken

Styrodur druckbelastbar 150 mm

Sandausgleich ca. 50 mm

Edelstahlblech

Holzverkleidung
Vertikallattung 30mm
Holzschalung 20mm

EPS 0.038 W/mK

Einbettung

Abdichtung hochgezogen
XPS 0.036 W/mK

Kapillarer Trennschnitt

Isolation 100mm

PAE-Folie

Epoxidmörtel Druckverteilplatte ca.45mm

Isolation 100mm

Luftraum 20mm

Unitex SW 50mm
eingelegt

Unitex SW 50mm
nachträglich

Foamglas 60mm
vollflächig im
Heissbitumen

Unitex SW 50mm
nachträglich

Metallwinkel
Fugendichtungsband

4cm Gef.

Metallfensterbank
einbrennlackiert

Metallfensterbank
einbrennlackiert

3-Schichtplatte 27mm

Dachrandwinkel
Holzkonstruktion

ausisoliert

Dachaufbau (extensiv)
Vegetationsschicht 100-240 mm
Drainmatte 10 mm
Dachhaut bituminös (2-lagig) 20 mm
Wärmedämmung EPS LambdaRoof (0.029 W/mK) 160 mm
Rohbauabdichtung / Dampfsperre 10 mm
Betondecke 28-42 cm
Gipsglattstrich10 mm / abgehängte Decke

Chromnickelstahl matt

Leibungsbrett 50mm
umlaufend

T-Atlant Stütze

Leibungsbrett 50mm
umlaufend

T-Atlant Stütze

Holz/Aluminium-Fenster

Holz/Aluminium-Fenster

Bitumendickbeschichtung

PUR Premium 0.021 W/mK

Metallwinkel

PUR Premium 0.021 W/mK

Metallwinkel

Noppenmatte

Abdichtung

XPS 0.036 W/mK

XPS 0.036 W/mK

Abdichtung

Noppenmatte

Backstein 150mm

Gewerbliche Kälte

Bodenaufbau
Zementüberzug gestr. 3 cm
Betonbodenplatte 40 cm
Magerbeton 15-20 cm

Bodenaufbau
Colorex 2 mm
Zementunterlagsboden 88 mm
mit Bodenheizung
PE-Folie 0,2 mm
Trittschalldämmung MF (0.035 W/mK) 20 mm
Wärmedämmung EPS 30 (0.033 W/mK) 100 mm
Betondecke 40 cm
Unicem Leichtbauplatte 50 mm

Büro Diktierzimmer

Blechverkleidung

Blechverkleidung

Bolipox-Kunstharz ca.5 mm


