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121%-PEB-EFH in der Buchere, 8272 Ermatingen/TG

Die zwei neuen Einfamilienh&user in Er-
matingen erzeugen mit 16.2 kWp mono-

nutzung. Die PV-Anlagen sind first-, dach-,
seiten- und traufblindig optimal integriert

Technische Daten

Energiebedarf

kristallinen Photovoltaikmodulen auf und lberziehen die Sliddachflache von 90 EBF: 410 m? kWh/m?2a %  kWh/a
den Dachsiidseiten zusammen etwa m?2 einheitlich. Dank des breiten Dachrands \l_’;’ii;”;‘;z;d.a”: 1;1 33 4‘222
15600 kWh/a und verbrauchen rund aus Chromstahl fligt sich der Liftungsauf-  Ejektrizitat: 18 58  7'387
12810 kWh pro Jahr. Trotz nebligem Un-  satz auf dem First gut ins Gebdude ein. Ein  GesamtEB: 31.2 100 12807
terseeklima produzieren sie damit mehr Teil der produzierten 15496 kWh/a treibt Energieversorgung

. . g . . . i Eigen-EV: kWp kWh/m?2a % kWh/a
Energie, als sie fiir Warmwasser, Heizung die Aussenluft-Warmepumpe (WP) an, die pypach: 16.2 173 121 15496
und Haushaltsstrom benétigen. Mit dem den gesamten Heizungs- und Warmwasser-  Energiebilanz (Endenergie) %  kWh/a
Solarstromiiberschuss von total 2690 bedarf deckt. Der WP-Energiebedarf be- gi:;'::t:g;:ﬁ;sd:gun9= ;lg:) :g:ggg
kWh/a oder 21% weisen diese PlusEner- tragt dabei 4'666 kWh/a. Der Stromiiber-  ggarstromiiberschuss 21 2689

gieBauten (PEB) eine Eigenenergiever-
sorgung von 121% auf und erhalten ein
PEB-Solarpreis-Diplom.

Die beiden Minergie-P-Einfamilienhduser
verfligen Uber eine gute Warmeddmmung
und weisen dank der beiden 8.1 kWp PV-
Anlagen eine positive Energiebilanz auf. Als
Konstruktionsmaterial dienten &rtlich vorge-
fertigte, naturbelassene Massivholzplatten.
Neben der geddmmten Hiille erlauben die
Offnungen gegen Siiden die passive Solar-

schuss wird ins Netz eingespiesen.

Die im September 2012 bezogene Einfa-
milienhausanlage Buchere in Ermatingen
zeigt, wie leicht es ist, aus einem Passivhaus
mit einer PV-Anlage sogar einen PlusEner-
gieBau zu realisieren. Daflir werden diese
Neubauten mit dem PEB®-Diplom 2013
ausgezeichnet.
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1 Die 8.1 kWp PV-Anlagen erzeugen je rund 7750
kWh/a oder 121% des Gesamtenergiebedarfs.

2 Die beiden EFH in Ermatingen speisen zusam-
men jahrlich fast 2700 kWh in das Netz ein.
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