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Blickfang Zürcherstrasse | Schlussabgabe E+K
Markus Nyfeler, Parzelle 50, ARB12 B, 10. Mai 2014 | Dozenten: Axel Fickert, Barbara Burren

Schwarzplan  1:5000

Erdgeschoss mit Umgebung  1:100

1.Obergeschoss  1:100

Längsschnitt  1:100 Nord-Ost Ansicht  1:100

Fassadenansicht  1:33

Wohnugsgrundriss  1:33

Konstruktion
Das Gebäude wurde so konstruiert, dass die Innenwände und die Decken im Verbung wirken. Dadurch können die Auskragungen getragen werden.
Die Innenwände bestehen aus 20 resp. 25cm Stahlbeton. Die Decken habe eine Stärke von 30cm.
Die Aussenwände sind nichttragend ausgebildet und von innen gedämmt und verkleidet. Die Horizontalen Bänder bestehen ebenfalls aus Stahlbeton und binden die Balkonplatten zurück.
Zwischen den Bändern wurde ein Stampfbeton mit bräunlichen Zuschlägen verwendet, dieser trägt lediglich die eigenlast der Fassade.
Um die Decken nicht mit einlagen zu Schwächen, wurde eine abgehängte Decke geplant. Bei den wenigen Einlagen (Teils Abwasser) kann die Decke um bis zu 18cm verstärkz werden.
Der Boden ist in einem Terrazzo mit ähnlichen Zuschlägen wie deir Sichtbeton. Die Abgehöngte Decke wird mit einem gespachtelten Zementputz versehen.

Tektonik
Alle Tragenden Wände sind in Sichtbeton gehalten, und Decke und Boden in einem flächigen, zemetösen Belag. Dadurch wird der Verbund zwischen Decke und Wand gezeigt.
Sämtliche nichttragenden Wände sind mit Eichenholz verkleidet und werden so lesbar.

Wohnungsschnitt  1:33

Süd-West Anischt  1:100Süd-Ost Anischt  1:100

2.Obergeschoss  1:100 3.Obergeschoss  1:100 4.Obergeschoss  1:100 5.-6.Obergeschoss  1:100 Attikageschoss  1:100
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