
Fassadenschnitt WestBauherrschaftNYX ARCHITECTES
GmbH SIA    Badenerstrasse 141    8004 Zürich

+41 44 545 16 90    mail@nyx-arch.ch
Einwohnergemeinde Hitzkirch

Gemeindehaus - Luzernerstrasse 8, 6285 Hitzkirch

Mehrzweckhalle
Hitzkirch
Industriestrasse 2a, 6285 Hitzkirch
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min. 1.5 %

min. 2% Gefälle

Parkierungsfeld:
min. Höhe = 2.20m

Tor Einstellhalle
Einblasöffnung Tür in Tor 1.2 x 2.0 =2.4m2

Parkierungsfeld

FASSADE - Massivbau
Von Aussen nach Innen

Metallverkleidung
- Aluminium, roh,
- gefaltet nach Angabe Architekt,
- mind. HW3 	 	 	 25mm
- Sichtbar verschraubt.
Sockel
- GFB Element
z.B. Stahlton EcomurSpezial EGX
Farbe nach Angaben Arch.
Hinterlüftung - Unterkonstruktion	 80 mm
Winddichtung
Dämmung 	 	 	 160 mm
- Flumroc-Dämmplatte DUO
  oder gleichwertig
Beton 	 	 	 	 200 mm
				oder KS		 	 	 145 mm

FASSADE - Holzbau

Von Aussen nach Innen
Metallverkleidung
- Aluminium, roh,
- gefaltet nach Angabe Architekt,
- mind. HW3 	 	 	 25mm
- Sichtbar verschraubt.
Hinterlüftung - Unterkonstruktion	 80 mm
Winddichtung
MDF-Platte	 	 	 16mm
Holzkonstruktion inkl. Dämmung 	 240 mm
- Flumroc-Dämmplatte DUO
  oder gleichwertig
Dampfbremse - OSB-Platte 	 	 16 mm
Unterkonstruktion, inkl. Dämmung	 50-80mm
- Steinwolle + Holzweichfaser 40mm
Innenwandbekleidung 	 	 19 mm
- Dreischichtplatte perforiert.

Holzstütze (220mm breit)	 	 600mm
- Baubuche

DACHAUFBAU - Beton Annexbauten
Von Aussen nach Innen

Extensive Begrünung	 	 	 120 mm
- nach Angaben Landschaftsplaner
Drainplatte	 	 	 	 20 mm
Wurzelschutz	 	 	
- Vlies höheren Schutz für swissporVIP (Grün)
  oder gleichwertig
Abdichtung	 	 	 	 5 mm
- swissporBIKUTOP EP5 WF S flam
  oder gleichwertig
Dampfsperre	 	 	 	 3.5 mm
- swissporBIKUPLAN LL VARIO v
  oder gleichwertig
Wärmedämmung 	 	 	 160 mm
- swissporLAMBDA Roof
  oder gleichwertig
Bauzeitabdichtung	 	 	 35mm
- einlagig
- swissporBIKUPLAN ECO EGV3.5 vflam
  oder gleichwertig
Beton 	 	 	 	 200 - ca 290mm
 - Gefälle: mind. 1,5%

DACHAUFBAU - Holzkonstruktion
Von Aussen nach Innen

Extensive Begrünung		 	 120 mm
- nach Angaben Landschaftsplaner
Drainplatte	 	 	 	 20 mm
Wurzelschutz	 	 	
- Vlies höheren Schutz für swissporVIP (Grün)
  oder gleichwertig
Abdichtung	 	 	 	 5 mm
- swissporBIKUTOP EP5 WF S flam
  oder gleichwertig
Dampfsperre	 	 	 	 3.5 mm
- swissporBIKUPLAN LL VARIO v
  oder gleichwertig
Wärmedämmung 	 	 	 160 mm
- swissporLAMBDA Roof
  oder gleichwertig
Bauzeitabdichtung	 	 	 35mm
- einlagig
- swissporBIKUPLAN LL Vario Stria
  oder gleichwertig
Fünfschichtplatte 	 	 	 80mm

Holzträger 	 	 	 1800 - 2200mm
- Fichte-Tanne
- Gefälle: mind. 2,5%
- Überhöhung Mitte Träger 15cm

Untergeschoss
OK.F.BO. Einstellhalle

- 3.23 = 483.27 m ü.M

Gewerk Landschaft
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vorgefertigtes Element laut Holzbauer
- Fugen der Elemente im Werk luftdicht abkleben,
- Auf der Baustelle müssen die Stossfugen und
Anschlüsse an den Baukörper abgedichtet werden.

Doppelstehfalz Prefa Dachsystem oder gleichwertig
- Doppelstehfalz mit Bündner Falz Ausbildung im Gefälle
min. 3° (5.2%) nach SIA
- Falzabdichtung (Falzgel)
- Trennlage / Unterdeckbahn
- Vollschalung min. 2.4cm
- Hinterlüftungsebene 5cm

Erdgeschoss
OK.F.BO. Foyer / MZH

+ 0.00 = 486.50 M.ü.M

Gebäudeoberkante
OK Annexbauten
+ 3.65 = 490.15 M.ü.M

Gebäudehöhe
OK Dach Bühne

+ 8.30 = 494.80 M.ü.M

Gebäudehöhe
OK.Fassade

+ 11.05 = 497.55 M.ü.M
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