
2. Vorfabrikation Elemente   
Hector Egger Holzbau (HE)

11. Innenausbau : Bodenbeläge, Haustechnik 
     Inbetriebnahme

1.A Integrale Planung: Architektur, 
Konstruktion, Statik, Haustechnik

Dauer: ca. 12 Monate

 Dauer: ca. 3 Monate

3. Baustelle Vorbereitung, Fundation

 Dauer: ca. 1 Monat

4. Bodenelemente, Stützen, Treppen Erdgeschoss

 Dauer: Wochentakt

5. Wandelemente Erdgeschoss

 Dauer: Wochentakt

6. Bodenelemente und Stützen 1. Obergeschoss 

 Dauer: Wochentakt

7. Wandelemente 1. Obergeschoss 

 Dauer: Wochentakt

8. Bodenelemente und Stützen 2. Obergeschoss 

 Dauer: Wochentakt

9. Wandelemente 2. Obergeschoss

 Dauer: Wochentakt

10. Fertigstellung Rohbau: Fassaden-  und  
      Dachelemente

 Dauer: Wochentakt

Montage

6304_SPORTHALLENPROVISORIUM GLORIARANK
		     TEMPORARY SPORTS HALL GLORIARANK

Montagephasen 

1. Halle

2. Nebenbau

3. Technikbau

Transportparameter LKW nach Schweizer Recht

max 18.75 mmax 2.55 m max 40 t 
(44 t Fahrzeugkombinationen)

m
ax

 4
 m

* andere Abmessungen vorbehaltlich der Genehmigung durch die Behörde

Kreislaufwirtschaft

Reduce

Sortenreine Konstruktion 
Rohes Material 
Keine Anstriche 
Keine Verkleidung

1. B Planung 
für Wiederaufbau

Dauer: ca. 2 Monate

Transport der Elementen zu Baustelle

 Dauer: Tages/Wochen - takt

X

Montage- und Demontage Plan 
Assembly and dismantling plan

© Ittten+Brechbühl AG
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