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QUERSCHNITT

BODEN OBERGESCHOSS
Bodenbelag 10mm
Zementunterlagsboden
_Bodenheizung 70mm
Trennlage PE-Folie
Wärme- und
Trittschalldämmung 30mm
Betondecke 400mm
Unterkonstruktion
Gipsfaserplatte Brandschutz 15mm
Weissputz 5mm

WAND REGELGESCHOSS
Ortbeton 250mm
-Matrize eingelegt
Dämmung XPS 120mm
Dampfsperre
_Polymerbutyl-Dichtungsbahn
Blockholz 27mm
Rippen 120mm
_Dämmung 120mm
Blockholz 27mm
Unterkonstruktion 35mm
GFP 2-fach (Fermacell) 25mm
Weissputz 5mm

BODEN REGELGESCHOSS
Bodenbelag 10mm
Zementunterlagsboden
_Bodenheizung 70mm
Trennlage PE-Folie
Wärme- und
Trittschalldämmung  30mm
Hohlkastenelement Total 277mm
Blockholz 27mm
Rippen 200mm
Kalksplitt 140mm
Blockholz 50mm
Unterkonstruktion 45mm
Gipsfaserplatte Brandschutz 15mm
Weissputz 5mm

BODEN ERDGESCHOSS
Bodenbelag 10mm
Zementunterlagsboden
_Bodenheizung 70mm
Trennlage PE-Folie
Wärme- und
Trittschalldämmung  120mm
Betondecke 260mm

WAND SOCKEL
Ortbeton 250mm
-Rundholz eingelegt
Dämmung XPS 160mm
Dichtungsbahn
Beton 200mm

BODEN UNTERGESCHOSS
Hartbeton 30mm
Betonplatte 260mm
Magerbeton 50mm
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