MULLER +
PARTNER

Umbau Ochsen, Wagenhausen

Detailschnitt 1:20

Neue Rinne
in Kupfer
Abw. 33 cm

Lamellenstoren

Griesser Lamisol 70 FIX

Elektrisch

Neue Holzfenster mit Sprossen

3 -fach Isolierglas

Metallfensterbank in Kupfer

Biberschwanzziegel ( Einfache Deckung )

Ziegellattung 24 / 48 mm
Konterlattung 45 /50 mm
Unterdachbahn

Weichfaserplatte Steico Therm dry 40 mm

Best. Sparren 16 /14 cm
Best. Aufschiebling 12/12 cm

Neue Rinne
in Kupfer
Abw. 33 cm

Hohlraum
bellftet

Best. Balkenlage
Best. Untersichtsverkleidung
Best. Profil
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Dachaufbau fiir neue Dachgauben :
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Biberschwanzziegel ( Einfache Deckung )

Ziegellattung 24 / 48 mm [~
Konterlattung 45 /50 mm
Unterdachbahn i
3 - Schichtplatte 27 mm lasiert (im Vordachbereich ) gr
Zelluloseflocken 038 220 mm
Feuchtevariable Dampfsperre P
Agepan DWD - Platten 16 mm = 7
3 - Schichtplatte 27 mm lasiert /
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DETAIL A

/ Pfette

ca. 77

| Vorhangbrett MDF gestrichen
mit 2 x VS 57 Schienen

BSH 14 /20 cm

Agepan DWD - Platten 16 mm

Zelluloseflocken 038 140 mm

Feuchtevariable Dampfsperre

2.37

Lattung / Installationen 40 mm b

fermacell 2x 12.5 mm ° -

Malervlies gestrichen <

25

Sockelleiste 40 mm

Stellstreifen 10 mm

Filzzwischenlage o
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Bodenbelag 15 mm

Anhydrit - Fliessestrich mit
Bodenheizung 55 mm

Trennlagg ——M———
Trittschallddmmung 20 mm ——
Warmedammung 30 mm

OSB/3 Platten 25 mm
Schifthélzer 60 /260 mm

Best. Balkenlage
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