
+ 9.70

EG ± 0.00 = 471.0 m.ü.M.

- 0.50 = Terrain min.

+ 3.40

+ 3.94
+ 4.05

- 0.68

- 0.19

- 0.44

± 0.00
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Querschnitt Trakt B

KlassenzimmerOG + 4.05

DG + 8.11-8.26

+ 3.66

+ 7.05

+ 7.33

+ 6.75
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24

+ 2.80

Gruppenraum
Lernland-
schaft

GarderobeKlassenzimmer Foyer

B30 Dach zu Aussen, Trakt B
Extensive Begrünung 10
Schutzschicht
Abdichtung 1
Wärmedämmung Steinwollenplatten 42 
z.B. Flumroc Prima o. gleichwertig
Dampfbremse 1
Stahlbeton im Gefälle 24-39
Luftraum / Unterkonstruktion 18
Konterlattung, 3cm Mineralwolle 5
Fichtenlatten gestrichen 5

B31 Dach zu Aussen, Laubengang, Trakt A/B/D
Plattenbelag 4
Split 3-12
Drainage, Schutzschichten 1
Abdichtung 1
Wärmedämmung EPS mit Grafit 18
z.B. Swisspor Lambda Roof
Dampfbremse 1
Stahlbeton, im Gefälle 24-32

B27 Boden zu Erdreich, Erdgeschoss
mit Bodenheizung, Trakte
Linoleum 0.5
Unterlagsboden mit Bodenheizung
Zementestrich C30-F5 9
Trennlage, PE - Folie
Trittschalldämmung 3
z.B. Flumroc Bodenplatte o. gleichwertig
Wärmedämmung XPS 6
z.B. swisspor XPS 300 o. gleichwertig
Feuchteschutzbahn 0.5
z.B. Bauder DSK, vollflächig aufgeklebt
Stahlbeton 25
Wärmedämmung XPS 24
Mit Luft geschäumt
z.B. swissporXPS 700 SF o. gleichwertig

Glasoberlicht:
-Gefälle: 5%
-Glaslichtmass 1.50 x 1.00
-3-fach Isolierglas, Ug: 0.6
-ESG
-g-Wert: 0.29
-innen VSG
-Wärmedämmung: 10cm EPS mit Grafit (grau) 
z.B. EPS swisspor LAMBDA oder gleichwertig
-innenliegender Blendschutz

+ 3.40

+ 7.05

+ 4.01

Bodenaufbau Trakt A/B/D
Linoleum 0.5
Unterlagsboden mit Bodenheizung 8.5
Zementestrich C30-F5
Trennlage, PE - Folie
Trittschalldämmung 2
z.B. Flumroc Bodenplatte o. gleichwertig
Stahlbeton 28
Luftraum 16
Konterlattung, 3cm Mineralwolle 5
Fichtenlatten gestrichen 5

+ 0.68

UK Sichtbeton
- 0.68

OK + 0.63

+ 4.93

RS + 3.33

OK + 4.89

RS + 6.98

OK + 9.68

Haustechnik,
48 cm i.L.

Haustechnik, 
76 cm i.L.

Installationsraum, 18 cm i.L.

Installationsraum, 16 cm i.L.

+ 4.73 OK + 4.68
BR + 4.78

BR + 0.73
+0.61

69
24
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10

2.
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10
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80

19
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24

69
24

18
10

3.
00

11
+2

8
26

3.
40

+1
9

25
24

- 1.09 - 1.09

- 1.29

+ 0.23 = Terrain max.

Kote Unterzug im Bereich von Terrain min.

+ 9.66

+ 4.89

+ 7.57
+ 7.72

B01b Wand zu Aussen, Sockelbereich:
Sichtbeton 26
Wärmedämmung XPS 10+14+10cm 34
Mit Luft geschäumt
z.B. swissporXPS 300 SF o. gleichwertig
hohlraumfrei verlegt, (in Schalung gelegt)
Abdichtung vollflächig aufgeklebt 1
Stahlbeton 15/20

B01e Wand zu Aussen, Brüstungsbereich, OG 
Trakt A-D:
Sichtbeton 26
Wärmedämmung XPS 10+14+10cm 34
Mit Luft geschäumt
z.B. swissporXPS 300 SF o. gleichwertig
hohlraumfrei verlegt, (in Schalung gelegt)
Stahlbeton 15/20

Weichschaumstoff d = 6cm, hohlraumfrei verlegt, 
jeweils 2.5m ab Gebäudeaussenecken, Trakte A-D
Kann in Bereichen mit Steinwolle weggelassen werden. 

Weichschaumstoff d = 6cm, hohlraumfrei verlegt, 
jeweils 2.5m ab Gebäudeaussenecken, Trakte A-D
Kann in Bereichen mit Steinwolle weggelassen werden. 

+ 7.38

+2.20


