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120 mm  facciata ventilata

  80 mm  listelli in legno, sezione 80x40mm
  40 mm  listonatura orizzontale in legno, sezione 40x40mm

465 mm  tetto

  50 mm  ghiaia lavata 8/16
    4 mm  telo di bitume polimero: tipo Swisspor
  tipo Bikutop LL Speed
    4 mm  telo di bitume polimero: tipo Swisspor
  tipo Bikupan LL Multi GG4
  22 mm  OSB
100 mm  aria
  15 mm  pannello DWD
240 mm  Isolamento Isofloc, U=0.18
    3 mm  barriera vapore tipo Swisspor Bikuplan
  LL Multi GG4 flam
  27 mm  abete 3 Strati

450 mm  pavimento camere

  15 mm  pavimento parquet Bauwerk Clever rovere oliato bianco
  90 mm  betoncino
    5 mm  strato di separazione (tipo foglio PE)
  30 mm  isolamento termico tipo Swisspor  EPS-30
  10 mm  isolamento anti-calpestio tipo Isover PS 81
  20 mm  isolamento termico parziale tipo Vacucomp
300 mm  soletta calcestruzzo

420 mm pavimento terrazza

  30 mm  lastre in granito Onsernone fiammato
130 mm  split
    5 mm  strato di separazione (tipo foglio PE)
    5 mm  barriera umidità ascendente
200 mm  soletta calcestruzzo
  50 mm  magrone
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