
Fassadenaufbau________________________________ 44 cm
- Holzelement, aussen/innen sichtbar
  3-Schichtplatten 3 cm
  Ständer Vertikal/Horizontalstruktur, gem. Unternehmer-Vorschlag  6/24 cm
  dazwischen Steinwolle 24cm
  3-Schichtplatten wetterfest 3 cm
- Vertikalstruktur/Unterkonstruktion vorvergraut 8/12/485.5 cm
- scobaglas IFG Faserglasplatten 0.5 cm, verschraubt 60cm mit Distanzhalter
  Farbe, natur, lichtdurchlässig /  Brandkennziffer 4.2
  

Deckenaufbau_________________________________127.5 cm
- extensive Dachbegrünung 17 cm Durchgehender Systemaufbau!
  Vegetation
  Extensivsubstrat 13 cm
  Filtervlies 
  Drainageschicht 2.5 cm
  Wurzelschutzschicht, Kunstfaservlies
  Wurzelfeste Dachabdichtung, Kautschuk-Dichtungsbahn
- Wärmedämmung PUR/PIR 14cm
- Gefällsdämmung 2% 2-12cm
- Dampfsperre, Polymerbitumen- Dichtungsbahn, EP5
- 3-Schichtplatten sichtbar 3 cm
- Primäre Balkenlage BSH 22/74cm a 840 cm (Achsenraster)
- Sekundäre Balkenlage BSH 12/44cm a 125cm


