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Dämmung PUR
min. 20 mm

Griesser Markise
               Cassita 

Dämmung XPS 
min. 50 mm

Bodenaufbau 1. OG
Bodenbalag 15mm
Unterlagsboen 65mm
Trennlage
Trillschalldämmung 22mm
Wärmedämmung 80mm
Beton 280mm
Deckenputz 10mm

Bodenaufbau 1. OG
Bodenbalag 15mm
Unterlagsboen 65mm
Trennlage
Trillschalldämmung 22mm
Wärmedämmung 80mm
Beton 280mm
Wärmedämmung 80mm
Aussenputz 10mm

Brüstung Terrasse
Glasbrüstungskonstruktion mit Blechabdeckung 
innen oder oben 
Wärmedämmung XPS 50mm
Beton 200mm
Abdichtung zweilagig aufgekantet 10mm
Wärmedämmung 140mm
Hinterlüftung 40mm
Naturstein 80mm
(23/10/15 - freie Längen 500 - 1000)

2 MFH mit AEH, Terrassenstrasse 29, 4144 Arlesheim 
Detail Terrassenbrüstung, Untersicht Fassade, DK Fenster
Mst. 1:25
08.03.2023

Bodenaufbau Terrasse
Aussenplatten 20mm
Split 50mm
Geovlies
Untergrund verdichtet 160 - 190mm
Gemmigranulatmette 10mm
Bitumenbahn zweilagig 10mm
Gefälledämmung 20 - 80mm
Wärmedämmung 80mm
Dampfbremse bituminös 0.5mm
Stahlbeton 330mm

Bodenaufbau 
Bodenbalag 20mm
Unterlagsboen mit FBH 70mm
PE-Tennfolie 
Trillschalldämmung 20mm
Wärmedämmung 70mm
Stahlbeton 560mm


