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Ventosol VS 5100

Wandaufbau :
Kalkzementputz       15 mm
Mauerwerk   150 mm
Dämmung   200 mm
Windpapier
Hinterlüftung     30 mm
Metallfassade     20 mm

  415 mm
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Bodenaufbau :
Bodenbelag       20 mm
Unterlagsboden (inkl. BH)    80 mm
Dämmung     50 mm
Trittschall     20 mm
Betondecke   220 mm
Weissputz     15 mm

  405 mm

Bodenaufbau :
Bodenbelag       20 mm
Unterlagsboden  (inkl. BH)    80 mm
Dämmung     50 mm
Trittschall     20 mm
Betondecke   220 mm
Weissputz     15 mm

  405 mm

Bodenaufbau :
Bodenbelag       20 mm
Unterlagsboden (inkl. BH)    80 mm
Dämmung     70 mm
Bodenplatte   250 mm
Perimeterdämmung   150 mm
Magerbeton     50 mm

  620 mm
Kieskoffer   400 mm

                               1005 mm

Dachaufbau (nicht begehbar):
Extensivsubstrat                            60-150 mm
Bitumdichtungsbahnen 2-lagig,  
Wurzelfest     10 mm
Geldämmung     60 mm
Betondecke im Gefälle 2%               180-275 mm
Weissputz     15 mm

  410 mm

Wandaufbau :
Kalkzementputz       15 mm
Mauerwerk   150 mm
Dämmung   200 mm
Windpapier
Hinterlüftung     30 mm
Metallfassade     20 mm

  415 mm

Wandaufbau :
Kalkzementputz       15 mm
Mauerwerk   150 mm
Dämmung   200 mm
Windpapier
Hinterlüftung     30 mm
Metallfassade     20 mm

  415 mm
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