
Dachaufbau:

- Extersive Begrünnung 10cm
- Drainmatte + Filterschicht 2cm
- Polymerbitumenabvidichtung 2-lagig 1.5cm, WF
- PUR mit Glasvlies 20cm, 0.026 W/m2k Swisspor
- Dampfsperre 0.5cm
- Stahlbeton im Gefälle, mind. 26cm
- Weissputz

+6.69 OK Geländer

+8.835 OK Dachrand

+6.36 OK MFB

+2.845 OK SW

+5.045 UK Sturz

+7.865 UK Sturz
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Bodenaufbau Zimmer:

- Bodenbelag Parkett geklebt, 1cm
- Unterlagesboden  Anhydrit 6cm
- PE Trennfolie
- EPS gewalkt 2cm, 
  0.039 W/m2k Swisspor
- PUR alu. kaschiert 2cm, 
  0.024 W/m2k Swisspor
- Stahlbeton 26cm
- Weissputz

Bodenaufbau Zimmer:

- Bodenbelag Parkett geklebt, 1cm
- Unterlagesboden  Anhydrit 6cm
- PE Trennfolie
- EPS gewalkt 2cm, 
  0.039 W/m2k Swisspor
- PUR alu. kaschiert 2cm, 
  0.024 W/m2k Swisspor
- Stahlbeton 26cm
- Weissputz
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