
Falt-Schiebeläden aus DSP 30 mm mit verdeckter Lauf-
und Führungsschiene, HAWA Frontfold 30 FS uo

Vertikales Schiebefenster mit festem Oberlicht,
AWESO Aperto 268 Typ 80

Bartresen Holzwerkstoff mit Chromstahlabdeckung

Dreischichtplatte 27 mm als innere Beplankung der Ständerwand

Aufgesetzte Holzlisene 80 x 160 mm
aus FI/ Ta-Kanthölzer, gehobelt

horizontale Holzschalung 130 x 24 mm mit schräger UK

fest montiertes Barregal mit Deckenabhänger (bauseits)

Auffaltbare Sitzbank mit Klappkonsole, HEBGO KS/ 420

Dreischichtplatte 19 mm als äussere Beplankung der Ständerwand

Dreischichtplatte 24 mm als umlaufende obere Blende

Bodenaufbau Pavillon

farbige Epoxidharzbeschichtung, eingesandet
Zementestrich, 70 mm, als Unterlagsboden

PE-Folie als Trennlage
EPS-Dämmung (z.B. Swisspor EPS Boden), 100 mm

Feuchtigkeitssperre

im Tresenbereich Einlage für Befestigung Regal vorsehen

EPDM-Abdichtung auf Pavillondach
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