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Dachaufbau:
Metall Rheinzink (Doppelfalz)
Strukturgewebe (Antidröhnmatte | Vapozink)
Schalung Fichte b = 120mm N+K (Dichtverlegt)
Hinterlüftung
Unterdach (Dampfdifusionsoffen)
Isoroof Platten
Tragkonstruktion aus BSH
WD Isover Isoconfort zw. Rippen
OSB Platte (Stösse Dampfdicht)
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  25mm
    8mm
  27mm
  80mm
    5mm
  52mm
      var.
  24mm
  16mm

Wandaufbau:
Klinker (Petersen Tegl D91 | Wasserstrich)
Hinterlüftungsebene
Wärmedämmung (Wasserabweisend)
zb. von Isover
Backstein
Weissputz

-
-
-
-
-
-

108mm
  42mm
220mm
  
175mm
  10mm
  

Wandaufbau:
Filtermatte
Perimeterdämmung (Roofmate SL-A)
Vollflächig verklebt | Stösse vertikal
Kaltbitumen horizontal
Stahlbeton WD (Weisse Wanne)
Weissputz

-
-

-
-
-

  10mm
200mm

  10mm
250mm
  10mm

Bodenaufbau:
Keramische Bodenplatten 2mm Kleber
Unterlagsboden
Pe-Folie 
Trittschalldämmung EPS 2-Lagig
Stahlbeton

-
-
-
-
-

  15mm
  85mm
    1mm
  40mm
250mm

D
ac

hs
tir

ne
 D

op
pe

ls
te

hf
al

zNü 

Fr
ei

bo
rd

 m
it 

P
er

fo
ra

tio
n

Rinne

Andreas - Saal Gossau | Detailschnitt | 1:33 K&L Architekten


