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Bodenaufbau
Parkett verklebt  20mm
Unterlagsboden  80mm
Bodenheizung
PE-Trennlage
Trittschall Glaswolle  20mm
Ortbetondecke  250mm
Heruntergehängte Decke  320mm
Deckenputz Lehmputz 20mm

Wandaufbau
Sichtbeton  	 250-300mm
Dampfbremse -mm
Wärmedämmung EPS 150 mm
Winddichtungsbahn -mm
Hinterlüftungsebene 30mm
Befestigungswinkel
Klinkerschicht vorgehängt 120mm
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Konstruktion

EG

Zweischalenschicht innen mit Sichtbetonkonstruktion. 

ab 2.OG

Zweischalenkonstruktion Sichtbackstein mit vorge-
hängten Elementen.
Sichtbacksteinelemente wereden als Elemente ge-
liefert und werden mit den Betonstützen auf Winkel 
gestellt und zur hinteren Tragschicht verbunden.

Stützenelemente werden vorgefertigt mit den Inneren 
Stützen montiert.
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8.OG | +28.40

1.DG | +32.00

2.DG | +36.00

DG | +38.00

Stützen
Vorgefertigte Betonelemente

Fenster
Holzmetall-Fenster
3-Fach IV Verglasung

Brüstung
Natursteinplatten massiv

Fries
Klinkerschicht dunkel

Konsole
Betonelement mit vorgesetzten Klinker

Spenglerarbeit
Kupfer

Sonnenschutz
Rafflamellenstorren

Türen
Futterverkleidung
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