Raumklima
Schulhaus Freilager

Naturliche Luftung in Unterrichtsraumen
im Obergeschoss

Die Nutzenden sind verantwortlich flr die Einhaltung der Luftqualitat in
den Unterrichtsraumen im Obergeschoss. Alle anderen Raume im Schul-
haus werden mechanisch geluftet.

Die Anforderung an die Nutzenden besteht in den Unterrichtsraumen im
OG darin, den Vorgang «Pause» = «Fenster auf» zu verinnerlichen und durch-
zufihren. Empfehlung: Laftungsamtli verteilen unter den Schiler*innen.

Durch das Offnen respektive
Schliessen des markierten A
Fensterfliuigels erfolgt auto- ﬂ
matisch die entsprechende = A4
Aktion beim Oberlicht. Somit
wird der Raum quergeliiftet
und die Raumluftqualitat
kann fast ohne Technik ein- S— I
gehalten werden. L

Ein Dauerliften ist nicht zielflUhrend: dadurch wird der Energiebedarf unnotig
erh6ht und das Raumklima im Heiz- und Kihlfall verschlechtert sich.
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Neubau Schulanlage Freilager . Nutzerinformationsblatt zur energieeffizienten, partizipativen und natirlichen ,Zwangsquerliftung” . Thomas Fischer Architekten



