Detail 1 1:5

Metallplatten Verkleidung t=10mm
mit je 2x Abkantung 50mm a~700mm

hen an o -
Gger einseitig verschraubt mit 3x M8 (Langloch).

igsstiick Trdger FLA 60/10-60
Einseitig' an 1.Trdger geschweiss
Einseitig an 2.Trdger verschroubt mit 2x M8.

Detail 2 Firsttrager 1:5

Firsttrdger
1x FLA 30-6-4'390
2x FLA 70/6-4'390
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Auflager an Haupt-Trdger geschweisst
FLA §0/15—40

Schnitt A=A 1:20

Auflagerlaschen in Trdger

an Verkleidungsplatten geschweisst
FLA 120/10-250

einseitiq geschraubt (3x Senkkopf M8)

> Metallplatten Verkleidung t=10mm
. mit je 2x Abkantung 50mm a~700mm
3!

Verbindungssﬁjck Trdger

FLA 60/10-60mm

einseitig geschweisst

einseitig geschraubt (2x Senkkopf M8)

Trdger 2x FLB 200/10mm
Verjiingung auf 120mm am Fuss ‘

2x6 Senkkopf-Anker M12
mit Hilti HIT-HY 200A
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# #
Zuﬂband
FLA 100/20
Betonriegel
Fundation

30cm Kieskoffer verdichtet

Detailschnitt B-B 1:10

Auflagerlaschen an Verkleidungsplatten
,,,,,,,,,,,,,,,,,, H in Trager. Verschraubt.

t=10mm

Verbindungsstiick Trdger

=10mm

g;schwe?ssl / geschraubt (Senkkopf)

Metallplatten Verkleidugg t=10mm

I
I
/ i mit je 2x g 50mm a~700mm
I
I
I

Trdger 2x FLB 200/10mm

Zugband
FLA 100/20

Ausgiessen mit 20mm
schwindfreiem Mortel

2 2
I I — (===

sy

o8

g &

=3

%
Betonriegel

130 J‘ 140 L 130
400




