KONSTRUKTION:

Wie bereits aus der Philosophie der Raiffeisenbank zu entnehmen
ist, setzen die Verantworlichen auf Nachhaltigkeit und Okologie.
Hier setzt unser Entwurf an: Nur das absolut Notwendige soll in
Beton errichtet werden. Dies sind ausschliesslich die beiden
Betondecken, welche gleichzeitig als Energiepuffer genutzt werden.
Die vertikalen Scheiben und Waéande werden in Holzmodulbauteilen
errichtet.

Die tragenden Saulen und Stiitzen werden in Stahl gefertigt.

BETONKERNAKTIVIERUNG

% KUHLUNG IM SOMMER
= HEIZUNG IM WINTER

HEUT IST SO EIN SCHONER TAG
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DECKENFALTUNG
IN BRONZIERTEM CHROMSTAHL

NEUER GEDECKETER VORPLATZ
EVENTS . EMPFANGE ETC.

SPIEGELUNG IN DECKE =
RAUM WIRKT HOHER

=/\,l\/\/\,lir/\ — N — = N - N - N - =~

EY

'..

UND DIE WOLKEN... SEE ZIEHEN "
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EIN HERZ FUR DIE SONNE

SCHALLSCHUTZGLAS MIT BAUBUCHE

RAUMTRENNELEMENTE AUS

FUSSBODEN GEGOSSEN
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