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IMPLENIA SCHWEIZ AG
DIVISION BUILDINGS - REGION ZÜRICH
THURGAUERSTR. 101A, 8152 GLATTPARK (OPFIKON)
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DACHAUFBAU
gem. Bauphysik

Extensive Begrünung   80mm
Trenn- und Schutzflies
swissporBIKUTOP LL TERRA     5mm
Bituminöse Abdichtung, wurzelfest
swissporBIKUPLAN LL MULTI GG4   10mm
Wärmedämmung, swissporPUR ALU 160mm
Gefällsdämmung, swissporEPS 30         20-170mm
Dampfbremse bituminös
swissporBIKUPLAN LL VARIO Stria     5mm
Brettsperrholzdecke 200mm 44
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BODENAUFBAU 2.-6. OG           230mm

Parkett 10mm
Zementgebundener UB
mit Bodenheizung 80mm
PE-Folie
Trittschalldämmung (RF1),
Glaswolle, Typ gem. Bauphysik 20mm
Wärmedämmung (RF1) 20mm
Elastisch gebundene
Schüttung (RF1), 1500 kg/m3        100mm
Brettsperrholzdecke                       220mm
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BODENAUFBAU EG (WOHNEN) 300mm

Parkett   10mm
Zementgebundener UB
mit Bodenheizung   70mm
PE-Folie
Trittschalldämmung (RF1),
Glaswolle, Typ gem. Bauphysik   20mm
Wärmedämmung (RF1)                 200mm
Stahlbetondecke                            300mm
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BODENAUFBAU 1. OG                210mm

Parkett   10mm
Zementgebundener UB
mit Bodenheizung   80mm
PE-Folie
Trittschalldämmung (RF1),
Glaswolle, Typ gem. Bauphysik   20mm
Wärmedämmung (RF1)                 100mm
Stahlbetondecke                            350mm

FASSADENAUFBAU 1.-6. OG

Klinkerriemchen                                    15mm
Mörtel/Einbettung    5mm
Putzträgerplatte  15mm
UK/Hinterlüftung  120mm
Windpapier/Abdichtung
Beplankung    15mm
Ständer                                          60/260mm
Beplankung   15mm
Dampfbremse
Installationsrost   60mm
Gipsfaserplatte (doppelt)   25mm
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DACHAUFBAU
gem. Bauphysik

Extensive Begrünung   80mm
Trenn- und Schutzflies
swissporBIKUTOP LL TERRA     5mm
Bituminöse Abdichtung, wurzelfest
swissporBIKUPLAN LL MULTI GG4   10mm
Wärmedämmung, swissporPUR ALU 160mm
Gefällsdämmung, swissporEPS 30         20-170mm
Dampfbremse bituminös
swissporBIKUPLAN LL VARIO Stria     5mm
Brettsperrholzdecke 200mm

2
65

.5
4.5

7 22.6 7.9 19.5

/

BODENAUFBAU 2.-6. OG           230mm

Parkett 10mm
Zementgebundener UB
mit Bodenheizung 80mm
PE-Folie
Trittschalldämmung (RF1),
Glaswolle, Typ gem. Bauphysik 20mm
Wärmedämmung (RF1) 20mm
Elastisch gebundene
Schüttung (RF1), 1500 kg/m3        100mm
Brettsperrholzdecke                       220mm
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ASPHALT BEFAHRBAR

Deckschicht AC 8 N   3cm
Tragschicht AC T 22 N   7cm
UG 04/45 45cm

DE-PRA-002

FASSADENAUFBAU

Klinkerriemchen                                    15mm
Mörtel/Einbettung  10mm
Putzträgerplatte  15mm
UK/Hinterlüftung  140mm
Windpapier/Abdichtung
Beplankung    15mm
Ständer                                          60/260mm
Beplankung   15mm
Dampfbremse
Installationsrost   60mm
Gipsfaserplatte (doppelt)   25mm
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BODENAUFBAU 1. OG                210mm

Parkett   10mm
Zementgebundener UB
mit Bodenheizung   80mm
PE-Folie
Trittschalldämmung (RF1),
Glaswolle, Typ gem. Bauphysik   20mm
Wärmedämmung (RF1)                 100mm
Stahlbetondecke                            350mm
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BODENAUFBAU 2.-6. OG           230mm

Anhydrit geschliffen ins Korn,
Mattsiegel PUR, Farbe natur 60mm
Bodenheizung
PE-Folie
Trittschalldämmung (RF1),
Glaswolle, Typ gem. Bauphysik 20mm
Wärmedämmung (RF1) 50mm
Elastisch gebundene
Schüttung (RF1), 1500 kg/m3        100mm
Brettsperrholzdecke.                      220mm

DACHAUFBAU
gem. Bauphysik

Extensive Begrünung   80mm
Trenn- und Schutzflies
swissporBIKUTOP LL TERRA     5mm
Bituminöse Abdichtung, wurzelfest
swissporBIKUPLAN LL MULTI GG4   10mm
Wärmedämmung, swissporPUR ALU 160mm
Gefällsdämmung, swissporEPS 30         20-170mm
Dampfbremse bituminös
swissporBIKUPLAN LL VARIO Stria     5mm
Brettsperrholzdecke 200mm
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RANDABSCHLUSS

Flachstahl einbetoniert in
Rundkornbeton
2cm Schattenfuge

= 458.11 m.ü.M
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BODENAUFBAU 1. OG                210mm

Parkett   10mm
Zementgebundener UB
mit Bodenheizung   80mm
PE-Folie
Trittschalldämmung (RF1),
Glaswolle, Typ gem. Bauphysik   20mm
Wärmedämmung (RF1)                 100mm
Stahlbetondecke                            350mm

FASSADENAUFBAU

Klinkerriemchen                                    15mm
Mörtel/Einbettung  10mm
Putzträgerplatte  15mm
UK/Hinterlüftung  140mm
Windpapier/Abdichtung
Beplankung    15mm
Ständer                                          60/260mm
Beplankung   15mm
Dampfbremse
Installationsrost   60mm
Gipsfaserplatte (doppelt)   25mm
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SCHNITT WAND SCHNITT BRÜSTUNSFENSTER

SCHNITT RAUMHOHES FENSTER

ANSICHT BRÜSTUNGSFENSTER
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PFOSTEN-RIEGEL FASSADE
Aluminium, natureloxiert E6/EV1,
280mm x 50mm, Mittelpfosten 140mm x 50mm
Dimensionierung ist statisch zu prüfen
U-Wert und Schallschutz gem. Bauphysik
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ANSICHT RAUMHOHES FENSTER

GRUNDRISS PFOSTEN-RIEGEL ERDGESCHOSS
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GRUNDRISS BRÜSTUNGSFENSTER


