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In vierter Generation arbeitet Manuel Batscher als Steinbildhauer in sei-

nem Atelier an der Kanderstegstrasse 34 in Frutigen. Im Ober- und Dach-
geschoss des 1937 als traditioneller Fleckenbau errichteten, frei stehenden
Wohn- und Werkstatigebaudes bewohnte die Familie mit drei Séhnen im
Alter von 1 bis 6 Jahren eine 6,5-Zimmer-Wohnung. Die Bauherrschaft hatte
das Bedirfnis, ihr Zuhause raumlich zu reduzieren, um die so gewonnene
Wohnflache mit Menschen, die kurzfristig eine Bleibe brauchen, zu teilen.
So sollen beispielsweise allein erziehende Mutter durch die nachbarschaft-
liche Nahe am Leben der Familie teilnehmen kénnen, was in der Kinderbe-

Situation Frutigen | M. 1:2'000 o 50 treuung Entlastung und emotional Raum schafft flr dringend bendtigte Er-
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holung. Die suffiziente Lebenshaltung der Bauherrschaft erhalt durch diese @
Zielsetzung neben der 6kologischen auch eine soziale Dimension. H

Die geschickt in die bestehende Struktur eingepasste Einliegerwohnung
erhoht die Qualitat im gesamten Geschoss — insbesondere auch mit sorg-
faltig entwickelter Raumfolge zwischen Bestand und Neuem. Neben der
raumlichen Optimierung, Umgestaltung und Sanierung umfasst das Ge-
samtkonzept auch eine Wohnraumerweiterung. Der Annex ersetzt den vor-
mals angebauten Wintergarten und erhoht zugleich die Aussenraum-Nutz-
barkeit. Das feine, vorspringende Dach lasst den Anbau leicht erscheinen.
Er entzieht sich einer klaren holzbautechnischen Einordnung, ist vielmehr L K
konstruktiver Hybrid. Die Holzfassade ist gekohlt, zunehmend bekannt als i b
Yakisugi. Das verkohlte Holz als Fassadenhaut schliesst sich der von Son- = HH
ne, Wind und Wetter gegerbten Chaletfassade in selbststandiger Weise an. :

Durch die Neuordnung des Obergeschosses und der Wohnraumerweite-
rung verfolgt der Entwurf eine Strategie von madglichst reduzierten, gezielten
baulichen Eingriffen. Es wurde nur wenig vorhandene Bausubstanz, und da- Grundriss Obergeschoss | M. 1:100
mit kaum Grauenergie, vernichtet. Durch den Einbau der Einliegerwohnung
und die dadurch héhere Belegung der Wohnflache wird pro Person weniger
Energie fur die Heizung bendtigt. Zusammen mit dem Umbau wurde die alte
Olheizung ersetzt und das Wohn- und Werkstattgebaude an die Holzschnit-
zel-betriebene Fernheizung eines lokalen Holzbauers angeschlossen, wo-
durch der CO2-Ausstoss deutlich reduziert wird. Bei der Vergabe der Bau-
arbeiten wurden weitgehend lokale Handwerker bertcksichtigt. So kommen
3/4 der beauftragten Baufirmen aus Frutigen oder einem der Nachbardorfer.

.. . . . .. Léngsschnitt Obergeschoss durch Annex | M. 1:100
Auch wenn das Geb&aude nicht im Bauinventar des Kantons Bern als schiit-

zens- oder erhaltenswert eingetragen ist, wurde beim Um- und Weiterbau-
en eine sinnliche Nahe zum Bestand gesucht. So fallt innen kaum auf, wo
das gestrichene, stumpf gestossene Massivholztafer mit unregelmassigen H

Fugen neu, und wo es bestehend ist. Eine schone Rickmeldung der Bau- ‘ ‘
herrschaft erhielten die Architekten bei einem Blroausflug nach Frutigen: DD DD DD
,Obschon die Wohnung nun kleiner ist als vor dem Umbau, haben wir das
Gefuhl, dass uns mehr Platz zur Verfligung steht!* — geschickt proportio-
nierte und vielfaltig moblierbare Raume mit einem sinnlichen Charakter
bieten mehr! Dabei lohnt es sich auch, Ausbauten wie Kiiche und Bad so-
wie Einbaumdbel im Detail durchzuplanen, bis alles stimmt. Das beidseitig
bedienbare Holzregal als seitlicher Kiichenabschluss zum Beispiel nimmt
in seiner Verlangerung die Ungenauigkeiten der alten Fassadenflucht mit —
unterschiedlichen Tiefen auf, nutzt so den Raum optimal und fasst dennoch
den neuen Wohnraum mit einer schlichten, einheitlichen Erscheinung. Die
Eckverglasung in der Siidecke des erweiterten Wohnraums bietet sowohl HEN
eine ausserst beliebte und belebte Sitznische, als auch Stauraum im integ- D ][ L]
rierten Auszug. Der feine Lamellenrost aus Weisstanne auf der Stidostseite %

der Nische verhindert den direkten Einblick in die Einliegerwohnung, lasst
dennoch die Sonne gefiltert in die Wohnung scheinen und den Blick auf die
Sudostfassade des Annex | Weistanne mit Yakisugi-Oberfléche | Lamellenrost im Eckfenster als Sichtschutz, Filter und Schottenspender beeindruckende Bergwelt schweifen. Nordwestfassade | traditionelle Architekturspraoche im Bestand - moderner Annex | M. 1:100 0 1
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Grundiss B | Perspekiive Metallkamm mit Lamelle

Detailplan Lamellenrost | massgeschneiderte Hondwerkslésung verlangt sorgféltige Planung
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Einliegerwohnung | Blick vom Eingangsbereich in die Kiiche mit Wohnbereich
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Backofen Kihlschrank best.
Liv e ler o] Mikrowelle V-Zug De Luxe
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Faomilienwohnung | Kiiche und Eingangsbereich | Holzboden Weisstanne mit Fries | Cheminéeofen ouf Saondsteinplotte WC Fomilienwohnung | detaillierte Planung, gute Roumnutzung im Bestond WC Faomilienwohnung | schlichte, unoufgeregte Gestaltung
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