
GSEducationalVersion

Elektrokanal
30 x 6cm

Zuluft mit
Weitwurfdüsen
80 x 150 cm

Aufbau Dach
Doppelfalzdach Titanzink
Trennlage
Lärchenschalung 27 mm
Konterlattung 80 x 80 mm
Bitumenbahn
Schalung 27 mm
Wärmedämmung 200 mm
Dampfbremse
Schalung 2 x 30 mm kreuzweise zu einander
verlegt
Sparren 50 x 350 cm

Aufbau Boden
Hartsteinholzbelag 15 mm
Betondecke 500 mm
Feuchtigskeitssperre
Wärmedämmung 200 mm
Magerbeton 80 mm

Aufbau Wand
TopWall-System 100 x 200 mm
Dampfbremse
Wärmedämmung 200mm
Windpapier
stehende Lattung 30 x 50 mm
liegende Lattung 24x 48 mm
Schalung Lärche sägeroh 30 mm

Aufbau Wand
Betonelement 60mm
PUR - Wärmedämmung 200mm
Beton 200 mm

Aufbau Boden im Aussenbereich
Parkettboden
Dreischichtplatte
Wärmedämmung 200 mm
Betondecke 300 mm
Dampfbremse
Mineralwolle 200mm
Windpapier
Lattung 30 x 50mm
offene Schalung 30 mm

Aufbau Boden
Hartsteinholzbelag 15 mm
Betondecke 500 mm

Aufbau Wand
Betonelement 60mm
PUR - Wärmedämmung 200mm
Beton 200 mm

Aufbau Wand
TopWall-System 100 x 200 mm
Dampfbremse
Wärmedämmung 200mm
Windpapier
stehende Lattung 30 x 50 mm
liegende Lattung 24x 48 mm
Schalung Lärche sägeroh 30 mm

Aufbau Dach
Doppelfalzdach Titanzink
Trennlage
Lärchenschalung 27 mm
Konterlattung 80 x 80 mm
Bitumenbahn
Schalung 27 mm
Wärmedämmung 200 mm
Dampfbremse
Schalung 2 x 30 mm kreuzweise zu einander
verlegt
Sparren 50 x 350 cm

Aufbau Boden im Aussenbereich
Parkettboden
Dreischichtplatte
Wärmedämmung 200 mm
Betondecke 300 mm
Dampfbremse
Mineralwolle 200mm
Windpapier
Lattung 30 x 50mm
offene Schalung 30 mm
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