
Für eine private Bauherrschaft durften wir 2018 ein Zweifamilienhaus in Form einer Machbar-
keitsstudie entwickeln. Mit einem spannenden Konzept konnten wir die Bauherrschaft über-
zeugen und erhielten den Gesamtauftrag.

Die städtebauliche Setzung nimmt den Kontext auf und respektiert die bestehenden Freiräu-
me und Körnung der Siedlung. Der Neubau fügt sich selbstverständlich in der Umgebung ein 
und schliesst die vorhandene Baulücke auf der Parzelle unaufgeregt. Er vermittelt mit seinen 
zwei Geschossen und dem ausgebauten Dachgeschoss zwischen den teilweise 5-geschossigen 
Bauten im Westen und den 2-geschossigen Bauten im Osten. 

Das ortstypische Satteldach wird aufgenommen und in der Dachlandschaft weitergeführt. 
Das luftige Erdgeschoss dient als Adresse und nimmt die Parkplätze in Verlängerung der be-
stehenden, benachbarten Garagen auf. In den oberen Geschossen des Neubaus sind zwei 
Wohnungen unterbracht, welche über ein Treppenhaus mit Lift erschlossen sind. Anhand der 
Ost-Westausrichtung sind die Wohnungen als «Durchwohnen» konzipiert, was zu einem gut 
belichteten Grundriss führt. Runde Öffnungen brechen spielerisch die klare Struktur. Die Woh-
nung im 1.OG wird geprägt durch vorgelagerte Terrassen und Privatsphäre über dem Stras-
senniveau. In der Dachgeschosswohnung fliesst der Wohnraum um eine zentral ausgebildete 
Loggia, welche den privaten Aussenraum bildet. Auf dem eingeschobenen Sockel setzt sich 
das eigentliche Haus mit Wohnen ab, so auch die Materialisierung. 

Auf einem Plateau aus Sichtbeton, welches sich über den Kern ins Innere entwickelt, steht das 
Haus mit dem naturfarbenen Kratzputz. Die Materialien im Inneren sind bewusst reduziert 
eingesetzt und lassen den Bewohnern Raum.
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Bausto z

M Motor

DF Dreh

DK Drehkipp

HST Hebeschiebetüre

RAF Ra

MAR Sto

EI30 Brandabschluss

HFL Handfeuerlöscher

AH Aussenhahnen

BA Bodenablauf

FS Fallstrang

PU  Putzö

DW  Dachwasser

WAR Meteorwasser

WAS Schmutzwasser

SW  Schwelle

FB Fensterbank

MFB Metallfensterbank

BFB Betonfensterbank

BR Brüstung

KS Kühlschrank

BO Backofen

KH  Kochherd

ST Steamer

GS  Geschirrspüler

WM Waschmaschine

TB Tumbler

HTR Handtuchradiator

Normal-Beton

Backstein

Kalksandstein

Holz / Holzwerksto

Dämmung

Sichtbeton

Sämtliche Masse sind vom Unternehmer am Bau zu kontrollieren.

Massdi

Möbel und Einbauten nur informativ. De

gemäss Detailplänen.
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