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Polsterelemente:

Sitzkissen SK1
145,5x49x6cm / Kanten+Ecken R2

1 Stk.

Sitzkissen SK2
90x49x6cm / Kanten+Ecken R2

1 Stk.

Sitzkissen SK3
59x49x6cm / Kanten+Ecken R2

1 Stk.

Sitzkissen SK4
78x49x6cm / Kanten+Ecken R2

1 Stk.

Sitzkissen SK5
72x49x6cm / Kanten+Ecken R2

1 Stk.

Sitzkissen SK6
110x49x6cm / Kanten+Ecken R2

4 Stk.
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TWS Glaselement
Pfosten-Riegel Fassade, Oberfläche HLZ-1
SSD R'w + C  nach Ang. Fa. Aroma
Anschlussdetail / Systemfugen Systemabhängig
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Sitzbank
Holzwerkstoffplatte furniert, Oberfläche+Kante HLZ-1

umlaufend 10cm Aufkantung, Ecke auf Gehrung, Kante gefast
inkl. Aufnahmevorrichtung zur Fixierung mit Lamellenverkleidung

Befestigung an der Sitzbank-UK

Sitzpolster
Stoffbezug STF-4 mit Top-Care-Beschichtung, Nahtart in Absprache mit Fa. Aroma

Schaumstoff RG ≥ 35kg/m3, Stauchhärte ≥ 4,0kPa
Fixiert an der Sitzbank

Lehne
Stoffbezug STF-3 mit Top-Care-Beschichtung, Strafe Polsterung, Nahtart in Absprache mit Fa. Aroma

Schaumstoff RG ≥ 35kg/m3, Stauchhärte ≥ 4,0kPa
verdeckte Befestigung / Aufhängung an der Lamellenverkleidung

Lamellenverkleidung
Lamellen 2x10x200cm

Holzwerkstoffplatte furniert, Oberfläche+Kante HLZ-1
inkl. Aufnahmevorrichtung zur Fixierung an der Glastrennwand-UK

Bodenbefestigung mittels Bodenprofil
s. Detail D-01

Wandasnchluss
2cm Schattenfuge, schwarz hinterlegt

Sitzbank-UK
Holzwerkstoffplatte furniert, Oberfläche+Kante HLZ-1

inkl. Verstellfüsse, eingelassen
Fixiert mit Sitzbank
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Einspeisung
2x Steckdosen, Schalterprogramm nach Ang. Fa. Aroma, Einbau in der Sitzbankoberfläche

Kabeldurchführung unter der Sitzbank
Einspeisung über Bodenauslass
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TWS Glaselement
Pfosten-Riegel Fassade, Oberfläche HLZ-1

SSD R'w + C  nach Ang. Fa. Aroma
Anschlussdetail / Systemfugen Systemabhängig

Wandasnchluss
2cm Schattenfuge, schwarz hinterlegt

Sitzbank
Holzwerkstoffplatte furniert, Oberfläche+Kante HLZ-1

umlaufend 10cm Aufkantung, Ecke auf Gehrung, Kante gefast
inkl. Aufnahmevorrichtung zur Fixierung mit Lamellenverkleidung

Befestigung an der Sitzbank-UK

Sitzpolster
Stoffbezug STF-4 mit Top-Care-Beschichtung, Nahtart in Absprache mit Fa. Aroma

Schaumstoff RG ≥ 35kg/m3, Stauchhärte ≥ 4,0kPa
Fixiert an der Sitzbank

Lehne
Stoffbezug STF-3 mit Top-Care-Beschichtung, Strafe Polsterung, Nahtart in Absprache mit Fa. Aroma

Schaumstoff RG ≥ 35kg/m3, Stauchhärte ≥ 4,0kPa
verdeckte Befestigung / Aufhängung an der Lamellenverkleidung

Lamellenverkleidung
Lamellen 2x10x200cm

Holzwerkstoffplatte furniert, Oberfläche+Kante HLZ-1
inkl. Aufnahmevorrichtung zur Fixierung an der Glastrennwand-UK

Bodenbefestigung mittels Bodenprofil
s. Detail D-01

Sitzbank-UK
Holzwerkstoffplatte furniert, Oberfläche+Kante HLZ-1

inkl. Verstellfüsse, eingelassen
Fixiert mit Sitzbank
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TWS Glaselement
Pfosten-Riegel Fassade, Oberfläche HLZ-1

SSD R'w + C  nach Ang. Fa. Aroma
Anschlussdetail / Systemfugen Systemabhängig

Sitzbank
Holzwerkstoffplatte furniert, Oberfläche+Kante HLZ-1

umlaufend 10cm Aufkantung, Ecke auf Gehrung, Kante gefast
inkl. Aufnahmevorrichtung zur Fixierung mit Lamellenverkleidung

Befestigung an der Sitzbank-UK

Sitzpolster
Stoffbezug STF-4 mit Top-Care-Beschichtung, Nahtart in Absprache mit Fa. Aroma

Schaumstoff RG ≥ 35kg/m3, Stauchhärte ≥ 4,0kPa
Fixiert an der Sitzbank

Lehne
Stoffbezug STF-3 mit Top-Care-Beschichtung, Strafe Polsterung, Nahtart in Absprache mit Fa. Aroma

Schaumstoff RG ≥ 35kg/m3, Stauchhärte ≥ 4,0kPa
verdeckte Befestigung / Aufhängung an der Lamellenverkleidung

Lamellenverkleidung
Lamellen 2x10x200cm

Holzwerkstoffplatte furniert, Oberfläche+Kante HLZ-1
inkl. Aufnahmevorrichtung zur Fixierung an der Glastrennwand-UK

Bodenbefestigung mittels Bodenprofil
s. Detail D-01

Sitzbank-UK
Holzwerkstoffplatte furniert, Oberfläche+Kante HLZ-1

inkl. Verstellfüsse, eingelassen
Fixiert mit Sitzbank
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Einspeisung
2x Steckdosen, Schalterprogramm z.B. xxx, Einbau in der Sitzbankoberfläche

Kabeldurchführung unter der Sitzbank
Einspeisung über Bodenauslass

Detail D-01

Detail D-01

Detail D-01

x x x

Lehne L1
57x30x10 / Kanten+Ecken R2

2 Stk.

Lehne L2
28x30x10 / Kanten+Ecken R2

8 Stk.

Lehne L3
78x30x10 / Kanten+Ecken R2

1 Stk.

Lehne L4
54x30x10 / Kanten+Ecken R2

7 Stk.
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ACHTUNG
Lamellenverkleidung inkl. Sitzbank 
im Bereich HK revisionierbar

UKAD +3.35m

Abkofferung
Steigzone

Elektro (RH)

Abkofferung
Steigzone

Elektro (RH)

UKAD +3.35m

UK Deckenlamellen +2.50m UK Deckenlamellen 
+2.50m

UK Deckenlamellen 
+2.50m

Deckenverstärkug
zur. Aufnahme Trennwandsystem

Dimensionierung nach statischen Erfordernis
UKRD +3.52m

UKAD +3.35m

StossfugeStossfugeStossfugeStossfuge

Stossfuge

10 10 60 20 496.5

Modul 01-05 Sitzbank inkl. Sitzkissen + Lamellenverkleidung inkl. Polsterlehne
Module miteinander verbunden mittels Passverbinder + Schraubfixierung
Modul 06 Lamellenverkleidung

Alle Module Revisionierbar bzw. abnehmbar. 
Abbaureihenfolge für Sitzbank Modul: 02-06 

125.5
Modul 01

156.5
Modul 02

112
Modul 03

112
Modul 04

112
Modul 05

84
Modul 06

Modul 01-05 Sitzbank inkl. Sitzkissen + Lamellenverkleidung inkl. Polsterlehne
Module miteinander verbunden mittels Passverbinder + Schraubfixierung
Modul 06 Lamellenverkleidung

Alle Module Revisionierbar bzw. abnehmbar. 
Abbaureihenfolge für Sitzbank: Modul 02-06 
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TWS Glaselement
Pfosten-Riegel Fassade, Oberfläche HLZ-1

SSD R'w + C  nach Ang. Fa. Aroma
Anschlussdetail / Systemfugen Systemabhängig

Sitzbank
Holzwerkstoffplatte furniert, Oberfläche+Kante HLZ-1

umlaufend 10cm Aufkantung, Ecke auf Gehrung, Kante gefast
Befestigung an der Sitzbank-UK

Sitzpolster
Stoffbezug STF-4 mit Top-Care-Beschichtung, Nahtart in Absprache mit Fa. Aroma

Schaumstoff RG ≥ 35kg/m3, Stauchhärte ≥ 4,0kPa
Fixiert an der Sitzbank

Lehne
Stoffbezug STF-3 mit Top-Care-Beschichtung, Strafe Polsterung, Nahtart in Absprache mit Fa. Aroma

Schaumstoff RG ≥ 35kg/m3, Stauchhärte ≥ 4,0kPa
verdeckte Befestigung / Aufhängung an der Lamellenverkleidung

Lamellenverkleidung
Lamellen 2x10x200cm

Holzwerkstoffplatte furniert, Oberfläche+Kante HLZ-1
Segmentiert, Segmentgröße nach Wahl AN

Segmentbefestigung im Boden und an dem TWS-Riegel
Sitzbank-UK

Holzwerkstoffplatte furniert, Oberfläche+Kante HLZ-1
Fixiert mit Sitzbank

Fixierung
Befestigung an dem TWS-Riegel mittels Verbindungsbolzen

Verbindergehäuse in Lamellen-Riegel eingelassen
Verschraubung oberseitig

Dimensionierung / Anzahl nach statischen Erfordernis

Bodenbefestigung
Bodenprofil fest im Boden verankert

zur Aufnahme / Befestigung Lamellenverkleidung
 Oberfläche+Kante HLZ-1

Bodenanschlussprofil
Holzwerkstoffplatte furniert, Oberfläche+Kante HLZ-1

inkl. Bohrungen zur Verschraubung an dem Bodenprofil
Schraube verdeckt, Farbton analog HLZ-1

verleimt mit den Lamellen

Sitzbankelement
Anschluss s. Detail D-02

Lamellen-Riegel (Versteifung)
Holzwerkstoffplatte furniert, Oberfläche+Kante HLZ-1

verleimt mit den Lamellen

GK-Decke
Akustik-Platendecke

Farbton nach Ang. Fa. Aroma

Deckenverstärkug
zur. Aufnahme Trennwandsystem

Dimensionierung nach statischen Erfordernis

Bodenbefestigung
Bodenprofil fest im Boden verankert Oberfläche+Kante HLZ-1

zur Aufnahme / Befestigung Lamellenverkleidung

Bodenanschlussprofil
Holzwerkstoffplatte furniert, Oberfläche+Kante HLZ-1

inkl. Bohrungen zur Verschraubung an dem Bodenprofil
Schraube verdeckt, Farbton analog HLZ-1

verleimt mit den Lamellen

Verstellfüße
Eindreh mit Innengewinde + Verstellschraube

Fixierung
Verschraubung mit Lamellen

Dimensionierung / Anzahl nach statischen Erfordernis

Lamellenverkleidung
Lamellen 2x10x200cm

Holzwerkstoffplatte furniert, Oberfläche+Kante HLZ-1
Segmentiert, Segmentgröße nach Wahl AN

Segmentbefestigung im Boden und an dem TWS-Riegel

Lamellen-Riegel (Versteifung)
Holzwerkstoffplatte furniert, Oberfläche+Kante HLZ-1

verleimt mit den Lamellen

UKAD +3.35m

ACHTUNG
Lamellenverkleidung inkl. Sitzbank 

im Bereich HK revisionierbar

HK
Bestand

BRH +0.90m
Brüstung Bestand

6°

HLZ-1
Hersteller: muss bemustert werden
Farbton: Ahorn amerikanisch
Typ: Echtholzfurnier
Einsatzbereich: Möbeloberfläche

GLS-1
Hersteller: 
Farbton: Klarglas
Typ: VSG 12mm
Einsatzbereich: Trennwandsystem

STF-3
Hersteller: Kvadrat
Farbton: 'Tonica 2', muss bemustert werden
Typ: Stoff
Einsatzbereich: Sitzmöbel / Polsterbezug

STF-4
Hersteller: Kvadrat
Farbton: 'Tonica 2', muss bemustert werden
Typ: Stoff
Einsatzbereich: Sitzmöbel / Polsterbezug
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