
Wandaufbau Aussenwand 1.-5.OG
Kreuzlattung 50x20 45 mm
Tanne sägeroh, dunkel imprägniert
Fassadenbahn Stamisol Extreme DW -
Flumroc Dissco RF1 60 mm
Gipsfaserplatte RF1 10 mm
Holzständerwand, ausgedämmt 180 mm
OSB-Platte 18 mm
Installationsebene, ausgedämmt 50 mm
Gipskartonplatte (oder Fermacell) 2x12.5 mm

2.-5.OG - Loggia
Holzrost Esche, farblos imprägniert 30 mm
Trägerrost 30 mm
Stelzlager höhenverstellbar, trittschalldämmend
Abdichtung Sika Roof AT 2 mm
Wärmedämmung im Gefälle
Dampfsperre/Bauzeitabdichtung 5 mm
CLT Massivholzplatte Fichte 120 mm
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Konterlattung 50/30

umlaufender Rahmen 6cm

Luftraum 5mm mit Abstandshalter

Insektengitter/Vlies
schwarz, blickdicht

Hinterlüftung 5cm

Fassadenbahn Stamisol Extrem DW
schwarz o. gleichwertig

Konstruktionsholz bei Eckverbindungen
keine Lücke zwischen den Paneelen

Sturzblende in einem Stück
Fügung gem. Angabe Architekt
nicht sichtbar befestigt

Kreuzlattung Tanne, sägeroh, 50/20
Imprägniert KDS braun, 1x Aqualin Nussbaum plus
z.B.: Imprägnierwerk Willisau o. gleichwertig

Befestigung gem. Unternehmer

Befestigung Kreuzlattung innenseitig,
Schraubenköpfe, schwarz

Keine sichtbaren Befestigungen Aussen

Ablauf

1.5% Gefälle1.5% Gefälle

0.5%
 Gefälle

0.5%
 Gefälle

Fassadenpaneele als vorgefertigte Elemente,
demontabel mit UK gem. Unternehmer
Dimensionen und Anordnung der Kreuzlatten gem.
Pläne Architekt

0.5% Gefälle0.5% Gefälle

0.5%
 Gefälle

0.5% Gefälle

0.5%
 Gefälle

Vorhangschienen  VS 57, 2 Schienen über ganze Raum

Revisionsöffnung
Rost mit 3 Brettern herausnehmbar

Ablauf

ANSICHT FASSADENPANEELE 1:10

GRUNDRISS LOGGIA 1:10
SCHNITT DURCH FASSADENPANEEL 1:5
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Konterlattung 50/30

umlaufender Rahmen 6cm

Luftraum 5mm mit Abstandshalter

Insektengitter/Vlies
schwarz, blickdicht

Hinterlüftung 5cm

Fassadenbahn Stamisol Extrem DW
schwarz o. gleichwertig

Sturzblende in einem Stück
Fügung gem. Angabe Architekt
nicht sichtbar befestigt

Kreuzlattung Tanne, sägeroh, 50/30
Imprägniert KDS braun, 1x Aqualin Nussbaum plus
z.B.: Imprägnierwerk Willisau o. gleichwertig

Befestigung gem. Angabe Unternehmer

Unterkonstruktion für Sturzblende
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Spenglerblech als Unterkonstruktion
für Abdichtung


