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isolation laine de roche 2x 12cm

pare-vapeur

mur porteur béton 25cm

ventilation 52mm

bardage mélèze peint ± 95 / 22mm

lattages 2 x 27/60mm

lambourdage

bavette en zinc

mélèze tri-plis peint 22mm

volets pliants coulissant

mélèze 40/40mm

tablette en alu éloxé nat.

bavette en zinc

mélèze tri-plis peint 22mm

volets pliants coulissant

équerre de montage type MS stahlton

câlage bois 60 / 60mm

tube galva 60/60mm

grille caillebotis galva

embrasure en panneau tri-plis mélèze
finitions dito lammes façades

ferrure volets pliants coulissants en bois
type: HAWA-Frontfold

tablette béton type: stahlton ZJ
gris-béton     dim: 98 / 375 mm

couvertine en zinc h: 4cm

ventilation bardage

sous construction

trop plein ep ø 50mm inox

écoulement ep ø à définir en PE
(pente 1.5 %)

isolation thermique

!!! verifier si problèmes phonique !!!

isolation type " jacodur " 10cm

ventilation 52mm

bardage mélèze peint ± 95 / 22mm

lattages 2 x 27/60mm

lambourdage

+2.90m

+3.67m

+3.90m

+2.78m

+5.00m

+5.85m

+5.68m

+5.45m

+3.60m

±0.00m

+0.09m

-0.14m

+2.10m

+2.55m

+2.10m

-2.76m

-2.94m

-0.76m

-3.14m

±0.00m ±0.00m

-0.36m

-3.19m

-0.685m

-0.15m

-1.68m

+6.90m

-0.675m

-1.46m

-1.61m

-1.53m

-0.76m

+2.205m

+5.75m

+3.515m

+5.105m

ETAGE

REZ

SOUS-SOL

COMBLES
+5.85m

+5.94m

+5.75m

+8.105m

+8.205m

+6.61m+6.61m

+8.405m

+8.72m

+8.105m

+5.85m

+5.45m

HEA 240

HEA 240HEA 240

+5.00m

isolation laine de roche 2x 12cm

pare-vapeur

mur porteur béton 25cm

ventilation 40mm

bardage mélèze peint ± 95 / 22mm

lattages 2 x 27/60mm

lambourdage

couvertine en zinc

sous construction
trop plein ep ø 50mm inox

+5.45m

+6.90m

COMBLES

+6.70m

+6.61m
+6.682m
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isolation laine de roche 2x 12cm

pare-vapeur

mur porteur béton 25cm

ventilation 52mm

bardage mélèze peint ± 95 / 22mm

lattages 2 x 27/60mm

lambourdage

bavette en zinc

mélèze tri-plis peint 22mm

volets pliants coulissant

mélèze 40/40mm

tablette en alu éloxé nat.

bavette en zinc

mélèze tri-plis peint 22mm

volets pliants coulissant

embrasure en panneau tri-plis mélèze
finitions dito lammes façades

couvertine en zinc h: 4cm

ventilation bardage

sous construction

trop plein ep ø 50mm inox

écoulement ep ø à définir en PE
(pente 1.5 %)

isolation thermique

COUPE DE PRINCIPE

PLAN DU 1ER

ELEVATION

COUPE SUR
CHENAUX ENCASTREE


