
Glaspanel vor Deckenstirn
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D 605 Technik

G 601 Mietfläche (2.OG)

E 601 Foyer EG

Gef. 2.5%

Gef. 1.5%

Verglasung und Türanlagen

Rinne zur Entwässerung 
der Schmutzschleuse 

Bestehende Stahlkonstruktion  

Windverbände

Dachaufbau Eingangskubus (Innen):
- Dach mit Fassadenmaterial  abgekantet
- Unterkonstruktion  
- Trapezblech SP 59 
- Stahlkonstruktion HEB200
- Unterkonstruktion  Innenverkleidung
- Innenverkleidung wie Wand

Dachaufbau Eingangskubus (Aussen):
- Dachrand mit Fassadenmaterial  
- Abdichtung, 2-lagige Bitumenbah, beschiefert
- Gefälledämmung 90-120mm
- Dampfbremse
- Trapezblech SP 59 
- Stahlkonstruktion HEB200
- Unterkonstruktion  Innenverkleidung
- Innenverkleidung wie Wand 

Sonnenschutz/Vertikalmarkise

Sonnenschutz/Vertikalmarkise
durch PBF zu prüfen

Konvektor

Einbauleuchten 
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Wandaufbau Eingangskubus:
- Metallverkleidung  Alucobond    
- Unterkonstruktion/Hinterlüftung
- Fassadenbahn/Abdichtung
- Dämmung 
- Dampfbremse 
- Stahlkonstruktion 
- Unterkonstruktion  Innenverkleidung
- Innenverkleidung mit Holzoptik

Bestehender Stahlbau 

Verkleidete Stahlkonstruktion "schwebend"
über Aussenbelag 

HEA 200

LNP 100

LNP 120
(Windverband)

Rinne

Eingangstüren 

Eingangstüren

Türstopper 

Fluchtwegtüre

Ringsum Abbug, 12mm
(innen&aussen)

Fluchtwegtüre

Schmutzschleuse  

-0.11 -0.11 
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Verglasung vor Decke
(nicht durchsichtig)

Bodenaufbau Eingangskubus
- Schmutzschleuse (ca.22mm)
- Hartbeton (ca. 30mm) mit wasserfest. Anstrich als Wanne ausgebildet
- Beton, im Gefälle, wasserdicht
- Trennlage PE-Folie
- SwissporXPS 300 SF, 80mm
- Sauberkeitsschicht  / Frostschürze

Einbauleuchten  - 

Bestehende Stahlkonstruktion  

Schattenfuge beidseitig, für 
Zuluft Luftschleieranlage

Schmutzschleuse
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Windverband, 

Verlauf Entwässerung durch Bodenplatte

Überlaufsichere Dachkonstruktion
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Demontage 
Stahlstütze

Demontage 
Stahlstütze

Verglasung vor Decke
(nicht durchsichtig)

Best. Stahlkonstruktion;
(exakte Position + Dimension 
vor Ort zu ermitteln)

Sonnenschutz
Notwendigkeit und Typ durch
PBF zu prüfen. Oberfläche wie
Farbe Deckleisten. Zuleitungen 
verdeckt in Konstruktion geführt

Festverglasung ggf. auch 
direkt (ohne zus. Rahmen) 
eingeglast. 
Rücksprache EVO - PBF.

Sonnenschutz
Notwendigkeit und Typ durch
PBF zu prüfen. Oberfläche wie
Farbe Deckleisten. Zuleitungen 
verdeckt in Konstruktion geführt
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