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Hauptstrasse 27  8280 Kreunzlingen
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Architekt:Bauherr / Grundeigentümer:

Hess Immobilien AG
Kirchstrasse 13
8580 Amriswil

Planlegende:

OK Fertig Boden
OK Roh Boden
OK Fertig Schwelle
OK Fertig Brüstung
UK Roh Sturz
Oberkant
Unterkant
Ausserkant
Vorderkant
Unterkant Decke
Unterkant Roh Decke
Oberkant Roh Decke
Im Licht
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SPERRSCHICHT

NATURSTEIN

DÄMMSTOFFE

HOLZWERKSTOFF

MÖRTEL, GIPS, UB

BETONFERTIGELEMENTE, PLATTENBELÄGE

BACKSTEIN

BETON

KALKSANDSTEIN

HINWEISE:

- DER UNTERNEHMER UND / ODER DIE BAULEITUNG HABEN SÄMTLICHE MASSE AUF IHRE EIGENE
   VERANTWORTUNG SELBST ZU NEHMEN, RESP. AM BAU ZU KONTROLLIEREN. MASSDIFFERENZEN AUSSERHALB
   DER TOLERANZ SIND DEM ARCHITEKTEN ZU MELDEN.

- T ÜRHÖHEN VERSTEHEN SICH VON OK FERTIG HÖHEREM BODEN BIS UK ROHEM STURZ.
- FENSTERHÖHEN VERSTEHEN SICH VON OK FERTIG FENSTERBANK BIS UK ROHEM STURZ.
- BALKONTÜREN VON OK FERTIG SCHWELLE BIS UK ROHEN STURZ.
- ALLE NEUEN TÜREN EI30 MÜSSEN VKF ZUGELASSEN AUSGEFÜHRT WERDEN.
- SPEZIELLE ABSCHLÜSSE GEMÄSS DETAILPLÄNEN.
- AUSSPARUNGEN (ELEKTRO, HEIZUNG, SANITÄR, LÜFTUNG USW.) GEM. SPEZIALPLÄNEN.
- ALLE SICHTBETONKANTEN GEMÄSS FARB- UND MATERIALBESCHRIEB AUSFÜHREN.
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Rafflamellenstore
Stoff-Rollon
Vertikal Markise
Betonfensterbank
Metallfensterbank
Kurbel
Dreh-Kipp-Flügel

RWA
NA
VKF

EI30
TS

Rauch- Wärmeabzug
Notausgang
Vereinigung Kantonaler
Feuerversicherungen
Brandschutzanforderung
Türschliesser

ERDBEBENWAND

LEICHTBAUSTEINE

SPERRZONEN

DÄMMUNG UNTER BP

Susanne Fritz Architekten
Untere zäune 3
8001 Zürich
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Flachdach Aufbau
Nutzschicht
Schutzvlies
PBD 2-lagig
PIR Premium  Plus Dämmung
Dampfsperre PBD 1-lagig vollȸächig geklebt
Stahlbeton in Gefälle

40-90mm
10mm
15mm

140mm
10mm

250-210mm

Bodenaufbau Attika
Parkett
UB -Anhydrit mit Bodenheizung
Trennlage PE-Folie
überlappend, Stösse geklebt
Trittschall
z.B. Swisspor EPS-T
Wärmedämmung
EPS Swisspur Lambda Universal 0.29
Stahlbeton

11mm
55mm

20mm

20mm

360mm

Bodenaufbau 2. Obergeschoss
Parkett
UB -Anhydrit mit Bodenheizung
Trennlage PE-Folie
überlappend, Stösse geklebt
Trittschall
z.B. Swisspor EPS-T
Wärmedämmung
EPS Swisspur Lambda Universal 0.29
Stahlbeton

11mm
55mm

20mm

20mm

280mm

Bodenaufbau Tiefgarage
Hartbetonbelag
Stahlbeton
Trennlage PE-Folie
Sauberkeitsschicht

50mm
250mm

50-100mm

Bodenaufbau Erdgeschoss
Parkett
UB -Anhydrit mit Bodenheizung
Trennlage PE-Folie
überlappend, Stösse geklebt
Trittschall
z.B. Swisspor EPS-T
Wärmedämmung
z.B. Swisspor PIT Vlies
Trennlage PE- Folie
Stahlbeton
Mehrschichtplatte
z.B. Unitex SW light Typ 2

11mm
55mm

20mm

80mm

400mm
50mm

Bodenaufbau 1. Obergeschoss
Parkett
UB -Anhydrit mit Bodenheizung
Trennlage PE-Folie
überlappend, Stösse geklebt
Trittschall I
z.B. Swisspor EPS-T
Wärmedämmung
EPS Swisspur Lambda Universal 0.29
Stahlbeton

11mm
55mm

20mm

20mm

280mm

Wandaufbau Attika
Stahlbeton sichtbar
Swisspor LAMBDA Vento
Premium 0.029 W/(mK)
Montage mit Distanzschrauben
Hinterlüftung
EPDM Band durchgehend
Eternit Largo
Vintago VI 091
Schleifrichtung vertikal
Holzlatten (Fichte) im Werk auf
Eternit unsichtbar befestig

220mm
240mm

30mm

8mm

40x60
100x40mm
65x50mm

Wandaufbau
Stahlbeton sichtbar
Swisspor LAMBDA Vento
Premium 0.029 W/(mK)
Montage mit Distanzschrauben
Hinterlüftung
EPDM Band durchgehend
Eternit Largo
Vintago VI 091
Schleifrichtung vertikal

220mm
240mm

30mm

8mm

Wandaufbau
Stahlbeton sichtbar
Swisspor LAMBDA Vento
Premium 0.029 W/(mK)
Montage mit Distanzschrauben
Hinterlüftung
EPDM Band durchgehend
Eternit Largo
Vintago VI 091
Schleifrichtung vertikal

220mm
240mm

30mm

8mm
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STOBAG
Vertical S4110/1 11717-2

Wassernase

Beton
Stirnseite und Untersicht weiss lasiert

Kunstoȴ Fenster:
VEKA Fenster
Visual HST Kunststoȴ
3-fach iso 8ESG-14–5–14-6ESG
Ug=0.60W/m2K
Abdichtung Innen:
Rundum Luft- und Dampfdicht abgeklebt
Abdichtung Aussen:
Rundum Wind- und Wasserdicht,
Dampfdiȴusionsoȴen abgeklebt

Largo Platte 8mm
EPDM-Band
3-Schichtplatte 27mm

Verstärkungsproȷl NCS S 1002-Y

Abdeckproȷl
Wärmedämmung
NCS S 1002-Y

Flachdach Aufbau:
Nutzschicht
Schutzvlies
PBD 2-lagig
PIR Premium  Plus Dämmung
Dampfsperre PBD 1-lagig vollȸächig geklebt
Stahlbeton in Gefälle

40-90mm
10mm
15mm

140mm
10mm

250-210mm
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Kragplattenanschluss

Gefälle  in Beton 1.5%

Flüssigkunststoȴ
Rundkies 50cm

Notüberlauf
Aussparung in
Beton vorsehen

Gefälle 1.5%

Lüftungsproȷl
punktuelle Befestigungswinkel
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Terrasse  Bodenaufbau
Keramische Platten
Stelzlager
Schutzmatte mit Trittschalfunktion
z.B. 2x5 mm Steinophol
Abdichtung PBD 2-lagig
PIR Premium Plus Dämmung  i Gef.
Dampfsperre PBD 1-lagig
vollȸächig geklebt
Stahlbeton

20mm
25mm
10mm
10mm

140-120mm
5mm

260mm

Bodenplatte 25cm
1.5% Gefälle bis
Hallenmitte

Untersicht
lasiert

50mm Sperrzone
Betonschicht
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Studio

Studio

Tiefgarage

Studio

Installationsebene
30cm

Gefälle 1.5%

Entwässerungsrinne

Entwässerungsrinne

Gef. 1.5%

Gef. 1.5%

Gefälle 1.5%

Gefälle 1.5%

Gefälle 1.5% Gefälle 1.5%
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Wandaufbau Attika
Stahlbeton sichtbar
Swisspor LAMBDA Vento
Premium 0.029 W/(mK)
Montage mit Distanzschrauben
Hinterlüftung
EPDM Band durchgehend
Eternit Largo
Vintago VI 091
Schleifrichtung vertikal
Holzlatten (Fichte) im Werk auf
Eternit unsichtbar befestig

220mm
240mm

30mm

8mm

40x60
100x40mm
65x50mm

Wandaufbau
Verputz
Backstein
Swisspor LAMBDA Vento
Premium 0.029 W/(mK)
Montage mit Distanzschrauben
Hinterlüftung
EPDM Band durchgehend
Eternit Largo
Vintago VI 091
Schleifrichtung vertikal

10mm
150mm
220mm
240mm

30mm

8mm

Wandaufbau
Verputz
Backstein
Swisspor LAMBDA Vento
Premium 0.029 W/(mK)
Montage mit Distanzschrauben
Hinterlüftung
EPDM Band durchgehend
Eternit Largo
Vintago VI 091
Schleifrichtung vertikal

10mm
150mm
220mm
240mm

30mm

8mm

Wandaufbau
Verputz
Backstein
Swisspor LAMBDA Vento
Premium 0.029 W/(mK)
Montage mit Distanzschrauben
Hinterlüftung
EPDM Band durchgehend
Eternit Largo
Vintago VI 091
Schleifrichtung vertikal

10mm
150mm
220mm
240mm

30mm

8mm
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Fassadenschraube
Flachrundkopf T20
rostfrei, eingefärbt NCS S 1002-Y
d: 12mm
4.8x38mm

Eternit Largo Vintago VI 091
Verlegehinweis Schleifrichtung vertikal
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50mm Sperrzone
Betonschicht

Sicherheitsrinne
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Wohnungstrennwand 28cm

Holzlatten im Werk von hinten
unsichtbar befestigt mit
Distanzhalter 5mm zu der
Eternitplatte

Nur bei den Fugen wird die
Lattung nachträglich
geschraubt und mittels
Flickzapfen verdeckt

Backstein 15cm

EDM Band "Eternit"
bei allen Stossfugen Innen- und
Aussenecken durchgehend

Wind- und Schlagregendicht
abkleben

Kittfuge luftdicht

Swisspor LAMBDA Vento 24cm
Premium 0.029 W/(mK)
Montage mit Distanzschraube
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EPDM-Band "Eternit
bei allen Stossfugen, Innenecken
und Aussenecken vorsehen

Anschlussproȷl mit Dichtung

Leibungsbrett

Eternit Leibungsplatte
Schleifrichutng vertikal

Verlegehinweis Eternit Largo
Vintago VI 091
Schleifrichtung vertikal
sichtbar verschraubt

Wohnungstrennwand 28cm

Backstein 15cm

Wind- und Schlagregendicht
abkleben

Wind- und Schlagregendicht
abkleben

Kittfuge luftdicht

Kittfuge luftdicht

Swisspor LAMBDA Vento 24cm
Premium 0.029 W/(mK)
Montage mit Distanzschraube
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Treppenhaus

1 3 24 22

8
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28
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45
34

24

1 3 24 22

Flüssigkunststoȴ

Alu-Lüftungsproȷl
NCS S 1002-Y
50x30mm

XPS 24cm

Kragplattenanschluss mineralisch

Sichtbeton

Sichtbeton

Alu-Lüftungsproȷl
NCS S 1002-Y
50x30mm

Fassadenschraube
Flachrundkopf T20
rostfrei, eingefärbt
d: 12mm
4.8x38mm

Eternit LARGO Vintago VI 091
Schleifrichtung vertikal
8mm
EPDM Band "Eternit" durchgehend

Tragplatte vertikal /Hinterlüftung
30mm

Beton 220 mm

Swisspor LAMBDA Vento Premium
Lambda Wert- 0.029 W/(mK)
240mm
Montage mit Distanzschraube
U-Wert 0.12W/m2K
Wärmebrückenfreie
Wärmekonstruktion

Sockel zur Abdichtung XPS

3

Treppenhaus

8

20

28
2

8
124

XPS 24cm

Kragplattenanschluss mineralisch

Alu-Lüftungsproȷl
NCS S 1002-Y
50x30mm

Swisspor LAMBDA Vento Premium
Lambda Wert- 0.029 W/(mK)
240mm
Montage mit Distanzschraube
U-Wert 0.12W/m2K
Wärmebrückenfreie
Wärmekonstruktion

Abdichtung auf Beton führen

Dampfsperre

Sockel zur Abdichtung XPS

3

6 05 1
3 24 22

Holzlatten (Fichte) im Werk von hinten
unsichtbar auf die Eternitplatte befestigt
40x60/100x40/65x50mm
mit 5mm Distanzhalter abgehoben

Sichtbeton

Alu-Lüftungsproȷl
NCS S 1002-Y
50x30mm

Eternit LARGO Vintago VI 091
8mm

EPDM Band "Eternit" durchgehend

Tragplatte vertikal /Hinterlüftung
30mm

Beton 220 mm
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Wandaufbau Attika
Stahlbeton sichtbar / Backstein verputzt
Swisspor LAMBDA Vento
Premium 0.029 W/(mK)
Montage mit Distanzschrauben
Hinterlüftung
EPDM Band durchgehend
Eternit Largo
Vintago VI 091
Schleifrichtung vertikal
Holzlatten (Fichte) im Werk auf Eternit unsichtbar
befestig

220mm/150mm
240mm

30mm

8mm

40x60
100x40mm
65x50mm

Wandaufbau EG / 1.OG/2.OG
Stahlbeton sichtbar /Backstein verputzt
Swisspor LAMBDA Vento
Premium 0.029 W/(mK)
Montage mit Distanzschrauben
Hinterlüftung
EPDM Band durchgehend
Eternit Largo
Vintago VI 091
Schleifrichtung vertikal

220mm/150mm
240mm

30mm
8mm
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