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FACH    PLANNR.     IND.    PL.ART   LAGE    MST.     JAHR

Ebene +/- 0.00  =  EG Eingangshalle Ersatzneubau Eingangstrakt / Bettenhochhaus  =  445.55 m.ü.M.
Höhenkoten beziehen sich auf ± 0.00.
Brüstungs- und Türhöhen sind Rohbaumasse bezogen auf OKFB, Fensterhöhen auf OK Brüstung.
Höhenangaben für Wanddurchbrüche beziehen sich auf OKRB.
Alle Masse sind vom Ausführenden auf der Baustelle zu prüfen.
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung unverzüglich mitzuteilen. Für Massfehler haftet allein der Auftragnehmer.
Außer dieser Zeichnung ist die statische Berechnung mit Positions-, Schal- und Bewehrungsplänen verbindlich. Für Fundamentbereiche
siehe Schal- und Bewehrungspläne.
Ausführungspläne der Fachingenieure, Durchbruchsplanung und ggf. auch Werkpläne von Fachfirmen sind vom Ausführenden auf
Übereinstimmung mit dieser Zeichnung zu prüfen.
Details und Ausführungszeichnungen von Firmen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. Die Koordinierungspflicht
des Auftragnehmers bleibt unberührt.
Schnitte gelten nur in Verbindung mit den aktuellen Grundrissen.
Angegebene Bezüge wie Axialität, Bündigkeit, etc. gehen vor Massangaben.
Achtung: Befestigungen an KS-Wände sind nur nach vorheriger Abstimmung mit der Bauleitung anzubringen
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Höhenangaben für Wanddurchbrüche beziehen sich auf OKRB.
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W-A1: Aussenwand, BHH-Ost (Stürzbereich)
U-Wert = 0.10 W/(m2K)

37.0 cm Wärmedämmung, Steinwolle,
 λD ≤ 0.032 W/(mK)
16.0 cm Alublech-Verkleidung anodisiert,
 Farbe z.B. COLINAL 3175
 inkl. UK mit Hinterluftung

W-A1: Aussenwand, 2-Technik,  U-Wert = 0.12 W/(m2K)

18.0 cm Wärmedämmung, Sandwichelement,
 λD ≤ 0.022 W/(mK)
10.0 cm Unterkonstruktion mit Hinterluftung
c.5.0 cm Aluminium Wellblech Verkleidung,
 Farbe z.B. RAL 9006 Weissaluminium

emaillierter Glasverkleidung
Farbe RAL 7022

Taubenschutz berücksichtigen

W-A1: Aussenwand BHH-Ost
U-Wert = 0.10 W/(m2K)

30.0 cm Wärmedämmung, Steinwolle,
 λD ≤ 0.030 W/(mK)
Variable Unterkonstruktion mit Hinterluftung
  4.0 cm Travertin Romano Classico

W-A1: Aussenwand, BHH-Ost (Stürzbereich)
U-Wert = 0.10 W/(m2K)

37.0 cm Wärmedämmung, Steinwolle,
 λD ≤ 0.032 W/(mK)
16.0 cm Alublech-Verkleidung anodisiert,
 Farbe z.B. COLINAL 3175
 inkl. UK mit Hinterluftung

ca. 20cm Stufenglas
emailiert RAL 7022

ca. 20cm Stufenglas
emailiert RAL 7022

DC C'

DC C'

Fenster 3-fach Verglasung
Ug = 0.60 W/(m2K)
Uf = 1.20 W/(m2K)

g = 52%

Fenster 3-fach Verglasung
Ug = 0.60 W/(m2K)
Uf = 1.20 W/(m2K)

g = 52%

Aluminium Pfosten-Riegel-System
Farbe anodiesert COLINAL 3175
mit 3-fach-Wärmeschutz-Sicherheits-Isoliergläser (RC2)

Verbundraffstoren (Windklasse 5),
Farbe nach Auswahl Architekt (z.B. NCS S 8505Y20R)

mit Profilführung

Aluminium Pfosten-Riegel-System
Farbe anodiesert COLINAL 3175

mit 3-fach-Wärmeschutz-Sicherheits-Isoliergläser

Fenster 3-fach Verglasung
Ug = 0.60 W/(m2K)
Uf = 1.20 W/(m2K)

g = 52%

Fenster 3-fach Verglasung
Ug = 0.60 W/(m2K)
Uf = 1.20 W/(m2K)

g = 52%

AUSSCHNITT OST-FASSADE SCHNITT F-O
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Durchdringung horizontale Befestigung
der Schienen für die Reinigungsbefahranlage
im Bereich der Stützen muss Abgedichtet und
termisch getrennt (Aussparung im Bereich Fassade)

demontierbare Deckenbekleidung

W-A1: Aussenwand BHH Nord (Stürzbereich)
U-Wert = 0.10 W/(m2K)

30.0 cm Wärmedämmung, Steinwolle,
 λD ≤ 0.032 W/(mK)
34.5 cm Alublech-Verkleidung anodisiert,
 Farbe z.B. COLINAL 3175
 inkl. Unterkonstruktion mit Hinterluftung

W-A1: Aussenwand, 2-Technik,  U-Wert = 0.12 W/(m2K)

18.0 cm Wärmedämmung, Sandwichelement,
 λD ≤ 0.022 W/(mK)
10.0 cm Unterkonstruktion mit Hinterluftung
c.5.0 cm Aluminium Wellblech Verkleidung,
 Farbe z.B. RAL 9006 Weissaluminium

Brustung- und Rahmenverkleidung
mit emaillierter Glas, Farbe RAL 7022

>30cm DÄMMUNG inkl. Gefälleplatten
Wärmeleitfähigkeit λ=0,041 W/(mK)
Gebrauchslast
-Tragsicherheit=0,36 N/mm2
-massgebend für Gebrauchstauglichkeit= 0,39 N/mm2

Fenster 3-fach Verglasung
Ug = 0.60 W/(m2K)
Uf = 1.20 W/(m2K)
g = 52%

Fenster 3-fach Verglasung
Ug = 0.60 W/(m2K)
Uf = 1.20 W/(m2K)
g = 52%

SCHNITT F-N
FENSTER NORD-FASSADE
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metallische Tür
(U = 1.30 W/(m2K))

>34cm DÄMMUNG inkl. Gefälleplatten
Wärmeleitfähigkei λ=0,041 W/(mK)

28cm DÄMMUNG
Wärmeleitfähigkei λ=0,03 W/(mK)

W-A1: Aussenwand, EGT-Nord (Stürzbereich)
 U-Wert = 0.10 W/(m2K)

30.0 cm Wärmedämmung, Steinwolle,
 λD ≤ 0.032 W/(mK)
ca.7.5 cm Alublech-Verkleidung anodisiert,
 Farbe z.B. COLINAL 3175
 inkl. UK mit Hinterluftung

>34cm DÄMMUNG inkl. Gefälleplatten
Wärmeleitfähigkei λ=0,041 W/(mK)

>34cm DÄMMUNG inkl. Gefälleplatten
Wärmeleitfähigkei λ=0,041 W/(mK)
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Endlosrinnenantrie für
Fassadenreinigungsanlage

W-A1: Aussenwand, 2-Technik EGT
U-Wert = 0.12 W/(m2K)

18.0 cm Wärmedämmung, Steinwolle,
 λD ≤ 0.035 W/(mK)
10.0 cm Unterkonstruktion mit Hinterluftung
c.5.0 cm Aluminium Wellblech Verkleidung,
 Farbe z.B. RAL 9006 Weissaluminium

Verbundraffstoren (Windklasse 5),
Farbe nach Auswahl Architekt (z.B. NCS S 8505Y20R)
mit Seilführungen

Aluminium Pfosten-Riegel-System
Farbe anodiesert COLINAL 3175
mit 3-fach-Wärmeschutz-Sicherheits-Isoliergläser

RV: Rahmenverbreitung, U-Wert = 0.70 W/(m2K)
Sandwichelement mit Wärmedämmung, λD ≤ 0.095 W/(mK)

W-A1: Aussenwand, 2-Technik EGT,
U-Wert = 0.12 W/(m2K)

18.0 cm Wärmedämmung, Steinwolle,
 λD ≤ 0.035 W/(mK)
  7.0 cm Unterkonstruktion mit Hinterluftung
 Aluminium Verkleidung, farblos eloxiert

Alublech Verkleidung
farblos eloxiert

SCHNITT E-N
FENSTER EGT NORD-FASSADE
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W-A1: Aussenwand, BHH Nord
U-Wert = 0.10 W/(m2K)

30.0 cm Wärmedämmung, Steinwolle,
 λD ≤ 0.032 W/(mK)
  4.0 cm UK mit Hinterluftung
  4.0 cm Travertin Romano Classico

SCHNITT N-N
NISCHEN NORD-FASSADE
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Taubenschutz berücksichtigen

W-A1: Aussenwand, BHH-West (Stürzbereich)
U-Wert = 0.10 W/(m2K)

37.0 cm Wärmedämmung, Steinwolle,
 λD ≤ 0.032 W/(mK)
16.0 cm Alublech-Verkleidung anodisiert,
 Farbe z.B. COLINAL 3175
 inkl. UK mit Hinterluftung

>32cm DÄMMUNG Steinwolle
Wärmeleitfähigkeit λ=0,032 W/(mK)

>30cm DÄMMUNG inkl. Gefälleplatten
Wärmeleitfähigkeit λ=0,041 W/(mK)
Gebrauchslast
-Tragsicherheit=0,36 N/mm2
-massgebend für Gebrauchstauglichkeit= 0,39 N/mm2

Durchdringungsfreie Befestigung der
Absturzsicherung an den Schienen

>30cm DÄMMUNG inkl. Gefälleplatten
Wärmeleitfähigkeit λ=0,041 W/(mK)
Gebrauchslast
-Tragsicherheit=0,36 N/mm2
-massgebend für Gebrauchstauglichkeit= 0,39 N/mm2

W-A1: Aussenwand, 2-Technik,  U-Wert = 0.12 W/(m2K)

18.0 cm Wärmedämmung, Sandwichelement,
 λD ≤ 0.022 W/(mK)

10.0 cm Unterkonstruktion mit Hinterluftung
c.5.0 cm Aluminium Wellblech Verkleidung,

 Farbe z.B. RAL 9006 Weissaluminium

W-A1: Aussenwand, 2-Technik,  U-Wert = 0.12 W/(m2K)

18.0 cm Wärmedämmung, Sandwichelement,
 λD ≤ 0.022 W/(mK)
10.0 cm Unterkonstruktion mit Hinterluftung
c.5.0 cm Aluminium Wellblech Verkleidung,
 Farbe z.B. RAL 9006 Weissaluminium

W-A1: Aussenwand BHH-West
U-Wert = 0.10 W/(m2K)

30.0 cm Wärmedämmung, Steinwolle,
 λD ≤ 0.030 W/(mK)
Variable Unterkonstruktion mit Hinterluftung
  4.0 cm Travertin Romano Classico

ca. 20cm Stufenglas
emailiert RAL 7022

ca. 20cm Stufenglas
emailiert RAL 7022

D CC'E

Verbundraffstoren (Windklasse 5),
Farbe nach Auswahl Architekt (z.B. NCS S 8505Y20R)
mit Profilführung

Aluminium Pfosten-Riegel-System
Farbe anodiesert COLINAL 3175
mit 3-fach-Wärmeschutz-Sicherheits-Isoliergläser

Fenster 3-fach Verglasung
Ug = 0.60 W/(m2K)
Uf = 1.20 W/(m2K)

g = 52%

Fenster 3-fach Verglasung
Ug = 0.60 W/(m2K)
Uf = 1.20 W/(m2K)

g = 52%

Gips-Decke

Verputz

Verputz

Verbundraffstoren (Windklasse 5),
Farbe nach Auswahl Architekt (z.B. NCS S 8505Y20R)
mit Profilführung

Fenster 3-fach Verglasung
Ug = 0.60 W/(m2K)
Uf = 1.20 W/(m2K)
g = 52%

Aluminium Pfosten-Riegel-System
Farbe anodiesert COLINAL 3175
mit 3-fach-Wärmeschutz-Sicherheits-Isoliergläser

Anschluss Fallrohr

ca 1.8% Gefälle

Gefälle variable (Max 4%)

Anschluss Fallrohr

SCHNITT F-W / FENSTER WEST-FASSADEAUSSCHNITT WEST-FASSADE

Detailplan
Nr 320

Detailplan
Nr 011

analog
Detailplan Nr 001-1/
Westfassade UG PfRi
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metallische Tür mit Wellblechverkleidung
(U = 1.30 W/(m2K))

>30cm DÄMMUNG inkl. Gefälleplatten
Wärmeleitfähigkei λ=0,036 W/(mK)
Gebrauchslast
-Tragsicherheit=0,29 N/mm2
-massgebend für Gebrauchstauglichkeit= 0,31 N/mm2

Seilsicherungssysteme Ø6mm,
Überfahrbare Stützen,
Abdichtungsmanschette für Bitumendächer
Inkl. Schrumpfschlauch , z.B. ABS-Lock SYS

Notüberlauf 80x300

Korridor

Korridor

Korridor

Korridor

Korridor

RV: Rahmenverbreitung, U-Wert = 0.70 W/(m2K)
Sandwichelement mit Wärmedämmung, λD ≤ 0.095 W/(mK)

W-A1: Aussenwand, Verbimdungstrakt 15 (Stürzbereich)
 U-Wert = 0.10 W/(m2K)

30.0 cm Wärmedämmung, Steinwolle,
 λD ≤ 0.032 W/(mK)
26.0 cm Unterkonstruktion mit Hinterluftung
 inkl. Entwässerungsrinne und Sonnenschutzstoren
  6.0 cm Travertin Romano Classico

Fenster 3-fach Verglasung
Ug = 0.60 W/(m2K)
Uf = 1.20 W/(m2K)
g = 52%

W-A1: Aussenwand, 2-Technik, EGT
U-Wert = 0.12 W/(m2K)

15.00cm        Kalksandsteinwand
18.0 cm Wärmedämmung, Steinwolle,
 λD ≤ 0.035 W/(mK)
10.0 cm Unterkonstruktion mit Hinterluftung
c.5.0 cm Aluminium Wellblech Verkleidung,
 Farbe z.B. RAL 9006 Weissaluminium

Alublech Verkleidung
farblos eloxiert
Alublech Verkleidung
farblos eloxiert

Verbundraffstoren (Windklasse 5),
Farbe nach Auswahl Architekt (z.B. NCS S 8505Y20R)
mit Seilführungen

Aluminium Pfosten-Riegel-System
Farbe anodiesert COLINAL 3175
mit 3-fach-Wärmeschutz-Sicherheits-Isoliergläser

Notüberlauf 80x300

SCHNITT F-V
FENSTER VERBINDUNGSTRAKT 15 OST-FASSADE
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W-A1: Aussenwand, 2-Technik,  U-Wert = 0.12 W/(m2K)

18.0 cm Wärmedämmung, Sandwichelement,
 λD ≤ 0.022 W/(mK)
10.0 cm Unterkonstruktion mit Hinterluftung
c.5.0 cm Aluminium Wellblech Verkleidung,
 Farbe z.B. RAL 9006 Weissaluminium

W-A1: Aussenwand, 1  U-Wert = 0.10 W/(m2K)

30.0 cm Wärmedämmung, Steinwolle,
 λD ≤ 0.032 W/(mK)
  4.0 cm Unterkonstruktion mit Hinterluftung
  4.0 cm Travertin Romano Classico

W-A1: Aussenwand, 1  U-Wert = 0.10 W/(m2K)

30.0 cm Wärmedämmung, Steinwolle,
 λD ≤ 0.032 W/(mK)
34.5 cm Alublech-Verkleidung anodisiert,
 Farbe z.B. COLINAL 3175
 inkl. Unterkonstruktion mit Hinterluftung

emaillierter Glasverkleidung
Farbe RAL 7022

Brustung- und Rahmenverkleidung
mit emaillierter Glas, Farbe RAL 7022

emaillierter Glasverkleidung
Farbe RAL 7022

>34cm DÄMMUNG inkl. Gefälleplatten
Wärmeleitfähigkeit λ=0,041 W/(mK)

>34cm DÄMMUNG inkl. Gefälleplatten
Wärmeleitfähigkeit λ=0,041 W/(mK)
Gebrauchslast
-Tragsicherheit=0,36 N/mm2
-massgebend für Gebrauchstauglichkeit= 0,39 N/mm2

Durchdringungsfreie Befestigung der
Absturzsicherung an den Schienen

>32cm DÄMMUNG Steinwolle
Wärmeleitfähigkeit λ=0,032 W/(mK)

Korridor

Korridor

Korridor

Korridor

Korridor
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+3.85

+6.95

+7.25

+10.35

+10.65

+13.75

+14.05

+17.15

+17.45

+21.55

+21.95

RV: Rahmenverbreitung, U-Wert = 0.70 W/(m2K)
Sandwichelement mit Wärmedämmung, λD ≤ 0.095 W/(mK)

W-A1: Aussenwand, EGT (Stürzbereich)
 U-Wert = 0.10 W/(m2K)

30.0 cm Wärmedämmung, Steinwolle,
 λD ≤ 0.032 W/(mK)
26.0 cm Unterkonstruktion mit Hinterluftung
 inkl. Entwässerungsrinne und Sonnenschutzstoren
  6.0 cm Travertin Romano Classico

RV: Rahmenverbreitung, U-Wert = 0.70 W/(m2K)
Sandwichelement mit Wärmedämmung, λD ≤ 0.095 W/(mK)

Fenster 3-fach Verglasung
Ug = 0.60 W/(m2K)
Uf = 1.20 W/(m2K)
g = 52%

W-A1: Aussenwand, 2-Technik EGT
U-Wert = 0.11 W/(m2K)

15.0cm Kalksandsteinwand
18.0 cm Wärmedämmung, Steinwolle,
 λD ≤ 0.035 W/(mK)
10.0 cm Unterkonstruktion mit Hinterluftung
c.5.0 cm Aluminium Wellblech Verkleidung,
 Farbe z.B. RAL 9006 Weissaluminium

Fenster 3-fach Verglasung
Ug = 0.60 W/(m2K)
Uf = 1.20 W/(m2K)
g = 52%

Fenster 3-fach Verglasung
Ug = 0.60 W/(m2K)
Uf = 1.20 W/(m2K)
g = 52%

Alublech Verkleidung
farblos eloxiert

Alublech Verkleidung
farblos eloxiert

Aluminium Pfosten-Riegel-System
Farbe anodiesert COLINAL 3175
mit 3-fach-Wärmeschutz-Sicherheits-Isoliergläser (RC2)

Verbundraffstoren (Windklasse 5),
Farbe nach Auswahl Architekt (z.B. NCS S 8505Y20R)

Sichtbeton Stützen

Verbundraffstoren (Windklasse 5),
Farbe nach Auswahl Architekt (z.B. NCS S 8505Y20R)
mit Seilführungen

Verbundraffstoren (Windklasse 5),
Farbe nach Auswahl Architekt (z.B. NCS S 8505Y20R)

Aluminium Pfosten-Riegel-System
Farbe anodiesert COLINAL 3175
mit 3-fach-Wärmeschutz-Sicherheits-Isoliergläser

Holz-Metallfenster
 3-fach-Wärmeschutz-Sicherheits-Isoliergläser

Stoffstoren, RF1
mit Seilführung
Farbe Dunkelgrau
abhängig von Hersteller

Seilsicherungssysteme Ø6mm,
Überfahrbare Stützen,

Abdichtungsmanschette für Bitumendächer
Inkl. Schrumpfschlauch , z.B. ABS-Lock SYS

SCHNITT E-O
FENSTER EGT OST-FASSADE

Detailplan
Nr 210

Detailplan
Nr 220

Detailplan
Nr 230

Detailplan
Nr 240
analog Nr. 260

Detailplan
Nr 260

Detailplan
Nr 311

analog
Detailplan Nr 261
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W-A1: Aussenwand BHH Süd
U-Wert = 0.11 W/(m2K)

26.0 cm Wärmedämmung, Steinwolle,
 λD ≤ 0.030 W/(mK)
  5.0 cm Unterkonstruktion mit Hinterluftung
  4.0 cm Travertin Romano Classico

W-A1: Aussenwand, 2-Technik,  U-Wert = 0.12 W/(m2K)

18.0 cm Wärmedämmung, Sandwichelement,
 λD ≤ 0.022 W/(mK)
10.0 cm Unterkonstruktion mit Hinterluftung
c.5.0 cm Aluminium Wellblech Verkleidung,
 Farbe z.B. RAL 9006 Weissaluminium

Alu-Wellblech
farblos eloxiert gelocht mit Mind.50% Offnung

Alu-Wellblech (analog W-A1 Aussenwand, 2-Technik)
farblos eloxiert gelocht mit Mind.50% Offnung

W-A1: Aussenwand BHH Süd
U-Wert = 0.11 W/(m2K)

26.0 cm Wärmedämmung, Steinwolle,
 λD ≤ 0.030 W/(mK)
  5.0 cm UK mit Hinterluftung
  4.0 cm Travertin Romano Classico

emaillierter Glasverkleidung
Farbe RAL 7022

W-A1: Aussenwand, BHH Süd (Stürzbereich)
U-Wert = 0.10 W/(m2K)

30.0 cm Wärmedämmung, Steinwolle,
 λD ≤ 0.032 W/(mK)
21.0 cm Alublech-Verkleidung anodisiert,
 Farbe z.B. COLINAL 3175
 inkl. UK mit Hinterluftung

W-A1: Aussenwand, 1
U-Wert = 0.10 W/(m2K)

30.0 cm Wärmedämmung, Steinwolle,
 λD ≤ 0.032 W/(mK)
21.0 cm Alublech-Verkleidung anodisiert,
 Farbe z.B. COLINAL 3175
 inkl. UK mit Hinterluftung

Brustungverkleidung
mit emaillierter Glas, Farbe RAL 7022

Brustung- und Rahmenverkleidung
mit emaillierter Glas, Farbe RAL 7022

Brustung- und Rahmenverkleidung
mit emaillierter Glas, Farbe RAL 7022

W-A1: Aussenwand, 1
 U-Wert = 0.10 W/(m2K)

30.0 cm Wärmedämmung, Steinwolle,
 λD ≤ 0.032 W/(mK)
  6.5 cm Alublech-Verkleidung anodisiert,
 Farbe z.B. COLINAL 3175
 inkl. UK mit Hinterluftung

>30cm DÄMMUNG inkl. Gefälleplatten
Wärmeleitfähigkeit λ=0,041 W/(mK)
Gebrauchslast
-Tragsicherheit=0,36 N/mm2
-massgebend für Gebrauchstauglichkeit= 0,39 N/mm2

Taubenschutz berücksichtigen

>30cm DÄMMUNG inkl. Gefälleplatten
Wärmeleitfähigkeit λ=0,041 W/(mK)
Gebrauchslast
-Tragsicherheit=0,36 N/mm2
-massgebend für Gebrauchstauglichkeit= 0,39 N/mm2

Durchdringungsfreie Befestigung der
Absturzsicherung an den Schienen

Notüberlauf / 80x300mm

Fenster 3-fach Verglasung
Ug = 0.60 W/(m2K)
Uf = 1.20 W/(m2K)
g = 52%

Aluminium Pfosten-Riegel-System
Farbe anodiesert COLINAL 3175
mit 3-fach-Wärmeschutz-Sicherheits-Isoliergläser (RC2)

Verbundraffstoren (Windklasse 5),
Farbe nach Auswahl Architekt
(z.B. NCS S 8505Y20R)

Fenster 3-fach Verglasung
Ug = 0.60 W/(m2K)
Uf = 1.20 W/(m2K)
g = 52%

Aluminium Pfosten-Riegel-System
Farbe anodiesert COLINAL 3175
mit 3-fach-Wärmeschutz-Sicherheits-Isoliergläser (RC2)

Sichtbeton Stützen

Verbundraffstoren (Windklasse 5),
Farbe nach Auswahl Architekt
(z.B. NCS S 8505Y20R)

Fenster 3-fach Verglasung
Ug = 0.60 W/(m2K)
Uf = 1.20 W/(m2K)
g = 52%

Fenster 3-fach Verglasung
Ug = 0.60 W/(m2K)
Uf = 1.20 W/(m2K)

g = 52% (+/- 3%)

mit Vorverglasung
g-Wert = 36%

Fenster 3-fach Verglasung
Ug = 0.60 W/(m2K)
Uf = 1.20 W/(m2K)
g = 52%

Fenster 3-fach Verglasung
Ug = 0.60 W/(m2K)
Uf = 1.20 W/(m2K)
g = 52%

Fenster 3-fach Verglasung
Ug = 0.60 W/(m2K)
Uf = 1.20 W/(m2K)
g = 52%

Verbundraffstoren (Windklasse 5),
Farbe nach Auswahl Architekt
(z.B. NCS S 8505Y20R)

Aluminium Pfosten-Riegel-System
Farbe anodiesert COLINAL 3175
mit 3-fach-Wärmeschutz-Sicherheits-Isoliergläser

Metallfenster
Farbe anodiesert COLINAL 3175
mit 3-fach-Wärmeschutz-Sicherheits-Isoliergläser

Stoffstoren, RF1 mit Seilführung
Farbe Dunkelgrau abhängig von Hersteller

AUSCHNITT SÜD-FASSADE
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SCHNITT F-S
FENSTER SÜD-FASSADE

SCHNITT N-S
NISCHEN SÜD-FASSADE
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