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Verantwortungsvoll bauen - die Firmenphilosophie von PIRMIN JUNG setzt das und Ausfiihrung hat PIRMIN JUNG mit dem BIM-Management die Leitung inne,
Unternehmen an exzellenter Lage in Sursee tragend um und realisiert ein setzt das bisher erarbeitete VDC-KnowHow um und baut die Erfahrungen weiter
6-geschossiges Dienstleistungs- und Wohngebdude in zukunftsweisender, aus.
energieeffizienter Holzsystembauweise. «Haus des Holzes» soll der neue
Firmensitz heissen. Das wegweisende Bauprojekt beriicksichtigt die Nachhal- Mit digital unterstiitzten, datenbasierten Planungs- und Baumethoden wird
tigkeit gesamtheitlich in den Bereichen Wirtschaft, Gesellschaft und Umwedlt. sichergestellt, dass die Ziele der Bauherrschaft erreicht werden und iiber

den gesamten Planungs- und Bauprozess der Status der Zielerreichung transpa-
Die Zusammenarbeit innerhalb des Planungsteam erfolgt partnerschaftlich und rent nachvolizogen werden kann. Damit soll die maximal mogliche Gebaude-
teamorientiert nach den Grundsatzen von VDC (BIM-Methode). Bei der Planung qualitat sichergestellt werden.

Sicherstellung laufender Uberpriifbarkeit des Erreichungsstatus der Projektziele als Zentrum datenbasierter Zusammenarbeit

N o Ableitung erforderlicher Datenstruktur anhand der Projektziele
Analyse und Priorisierung der Projektziele

Mit dem Fokus, Daten nutzen zu wollen, um sicherzustellen, dass die Ziele der Bauherrschaft

Um sicherzustellen, dass die einzelnen Planungsschritte im Sinne der definierten Teilziele erarbeitet, Anwendungsfalle definiert und Produktionsmetriken abgelei- erreicht werden und (iber den gesamten Planungs- und Bauprozess der Status der Zielerrei-

Projektziele erfolgen, wurden diese in ICE-Workshops analysiert und priorisiert tet. Fur Teilziele definierten wir dann Grenz- und Zielwerte und fir Anwendungs- chung transparent nachvollzogen werden kann, wurde eine Datenstruktur entwickelt, welche

und anschliessend fachlich verifiziert und prazisiert. Danach wurden basierend falle Prozesswerte. es ermdglicht, die gegenseitigen Abhangigkeiten der definierten Grenz-/Zielwerte und Prozess-

auf diesem gemeinsamen Verstandnis flr die Projektziele pro Planungsphase werte datenbasiert visuell darzustellen. Diese Datenstruktur besteht aus virtuellen, ineinan-

der verschachtelten Datenkontainern, auf welchen die hierarchischen Beziehungen der ver-

BaUharkEIt NUtharl(Elt N3C|'I|'Ia|tlg|(9|t BEthlhharkE“: schiedenen Projektinformationsebenen Bezug nehmen. Ab diesen Datenkontainern werden
Einheimisches Holz/ Attraktive Arbeitsplitze SNBS-Platin Hohe energetische als Entscheidungsgrundlage bei Losungsvorschlagen die darin enthaltenen Prozesswerte mit
Laubholz wo sinnvoll Eigenversorgung . : : : y : .

den zugehorigen Grenz-/Zielwerten verglichen und deren Auswirkungen uber eine Abhangig-
Qua|ita;:\ér|:i¢t’glf(\::$hende Hadgglfgir;tsl,iecrl?reéhnnqgn_ MINERGIE-P-ECO Umfalisrfeerrécileer?ul\tﬂzcimgoring keitsmatrix unters.l.Jcht, deren Relevanz entsprechend in ICE-Workshops mit der Bauherrschaft
. beurteilt und die nachsten Arbeitsschritte entschieden.
VORGABEN : GRUNDLAGEN BERECHNUNGEN RESULTATE AUSWERTUNG
Bauliche- vor technischer Losung Marktfahigkeit Teilen der Erfahrungen Unterhaltsam (PROJEKTZIELE/-RAHMENBEDINGUNGEN)  : (ZIEL-, GRENZWERTE) PROZESSWERTE PRO ANWENDUNGSFALL) (ANFORDERUNGS- & LEISTUNGSWERTE) (STATUS PRO PROJEKTZIEL)
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Holzbau-Vorzeigeprojekt flir das Bauen der Zukunft

Grundstiick

Mintmierte Flanungs- und Bauzelt

SNEBS-Platin

MiINT Risll -P-1 00}

Maturnahs Umgebungsgestaltung

i : — = —— == S gy
D ate n h a SI E rte z u sa m m e n a rb e It Projektziele ” == . \ ,{‘0 :‘)\‘\ "\ T b o B

i — / N\ — 2 AR
l-j b er e | ne \’l e I 73 h I d igit 3 I er Mo d e I I e Informations- | Pro Projekiziel (ke e 5 ,/{{' X & \‘\‘; BN ke ind Reavcierser
| | . > ‘

I I | [ I ] S : > Mirimale Minge!

Raum- Bauteil- Ausstattung-
Anforderungs- Anforderungs- Anforderungs-
Koordination Koordination Koordination

UMG-Fach- STR-Fach- TGA-Fach-
Koordination Koordination Koordination

Um die Abhangigkeiten auch visuell nachvollziehen zu kdnnen, wurden zur

Bearbeitung der Anwendungsfalle unterschiedliche Modelle pro Datenkontai-

Um Qualitat und Effizienz im Planungsteam weiter zu steigern, werden Infor-

ner erstellt, in welchen die jeweils erforderlichen Prozesswerte geflihrt werden. W A

mationen aus Modellen von ubergeordneten Datenkontainern auf Modelle von

untergeordneten nicht manuell sondern via Informationstransfer von Modell zu

Modell ubertragen; beispielsweise Raumnummern ab Raumvolumen auf Ge-

baudetechnik-Komponenten.

PROJEKTTEAM

Bauherr: PIRMIN JUNG Immobilien AG, Rain
Gesamtprojektleitung/Baumanagement: Jung Meyerhans AG, Rain
BIM-Manager/-Koordinator: PIRMIN JUNG Schweiz AG, Rain
Architekt: marc syfrig arch eth sia bsa, Luzern

Tragwerksplanung Holzbau: PIRMIN JUNG Schweiz AG, Rain
Bauphysik/Akustik / Nachhaltigkeit: PIRMIN JUNG Schweiz AG, Rain
Brandschutz: PIRMIN JUNG Schweiz AG

Bauingenieur Grundbau: Kost + Partner AG, Sursee HAUS D ES H U |_Z ES

HLKS-Ingenieur: Wirkungsgrad Ingenieure GmbH, Luzern

Elektro-Ingenieur/Gebdaudeautomation: SCHERLER AG, Luzern E| N p RUJ EKT VU N p | R M | N J U N El




