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OK Dachrand

Dachrandelement Glasfaserbeton
auf Untergrund geklebt
Fugen mit Steckblechen

Simselement Glasfaserbeton
auf Untergrund geklebt
Fugen mit Steckblechen

Verguss mit Feinbeton

Flachdachinne CNS
vor Schwellenloser Türe

Dämmelement gemäss
Festlegung Bauphysiker

Dämmelement gemäss
Festlegung Bauphysiker

Dämmelement gemäss
Festlegung Bauphysiker

Hinterfüllung verdichtet,
frostsicher

Belag Umgebung

Sockelwand Magerbeton

Dämmelement gemäss
Festlegung Bauphysiker

ST-10

SW-07

ST-11

ST-11

ST-12

ST-13

SW-05

B-03

SW-07

SW-07

SW-01

ST-04

D-02

ST-03

B-04

ST-02

SW-02

Rampe Ortbeton
Oberfläche n.A. Architekt

Sockel als Fertigteil PK-4 B-14

Stahl-Einlegeplatte für
Geländerbefestigung

Handlauf Aluminium - Strangpressprofil
Oberfläche eloxiert n.A. Architekt
auf Obergurt Geländer geschraubt

Anschlussbereich bei Fenstern und Türen
mit Gussrinne BGS Hydroline

6. OG

5. OG

4. OG

3. OG

2. OG

1. OG

EG

UG

Bodenaufbau:
- Klebeparkett Eiche FSC pure 1cm
  parallel verlegt, weiss geölt
- Anhydrit-Estrich C35-F7, 55-60mm
  Rohrüberdeckung Bodenheizung
  mindestens 35mm !
- Trennlage PE-Folie
- Trittschalldämmung PS 81 20mm
- Wärmedämmung EPS 20, 120mm
- Überbeton 10cm
- bestehende Betondecke ca. 15cm

Bodenaufbau:
- Klebeparkett Eiche FSC pure 1cm
  parallel verlegt, weiss geölt
- Anhydrit-Estrich C35-F7, 55-60mm
  Rohrüberdeckung Bodenheizung
  mindestens 35mm !
- Trennlage PE-Folie
- Trittschalldämmung PS 81 20mm
- Wärmedämmung EPS 20, 120mm
- Betondecke 22cm
- Weissputz 1cm

Bodenaufbau:
- Klebeparkett Eiche FSC pure 1cm
  parallel verlegt, weiss geölt
- Anhydrit-Estrich C35-F7, 55-60mm
  Rohrüberdeckung Bodenheizung
  mindestens 35mm !
- Trennlage PE-Folie
- Trittschalldämmung PS 81 20mm
- Wärmedämmung EPS 20, 120mm
- Betondecke 22cm
- Weissputz 1cm

Bodenaufbau:
- Hartbeton 3cm
- Bodenplatte 30cm

Fassadenaufbau:
- Anstrich Minralfarbe, n.A. Architekt
- Deckputz mineralisch n.A. Architekt
- Grundbeschichtung mit Armierungseinlage 10mm
- Wärmedämmung 200mm gem. Angabe Bauphysik
  mit mechanischer Befestigung
- Klebemörtel
- Beton-Fertigteilstütze / Brüstungsmauerwerk Backstein
- Putz innen

Gefälle 1.5%

Gefälle 1.5%

Dachaufbau:
- Balkonbelag Betonplatten n.A. Architekt
- Splitt 3/6mm, ca 4cm
- Schutzvlies  mit Wurzelschutzfolie RC Material,  5mm
- Bituminöse Abdichtung 2-lagig, ohne chem. Wurzelschutz
- Gefälledämmung EPS Lambda, mind. 8cm, 1.5%
- Dampfsperre bituminös, aufgeschweisst
- Voranstrich bituminös, lösemittelfrei
- Betondecke 18cm
- Weissputz 10mm

Dachaufbau:
- Balkonbelag Betonplatten n.A. Architekt
- Splitt 3/6mm, ca 4cm
- Schutzvlies  mit Wurzelschutzfolie RC Material,  5mm
- Bituminöse Abdichtung 2-lagig, ohne chem. Wurzelschutz
- Gefälledämmung EPS Lambda, mind. 11cm, 1.5%
- Dampfsperre bituminös, aufgeschweisst
- Voranstrich bituminös, lösemittelfrei
- Betondecke bestehend

Bodenaufbau:
- Anhydrit-Estrich C35-F7, 55-60mm
  Oberfläche geschliffen + versiegelt
  Rohrüberdeckung Bodenheizung
  mindestens 35mm !
- Trennlage PE-Folie
- Trittschalldämmung PS 81 20mm
- Wärmedämmung EPS 20, 120-140mm
  (Toleranzebene)
- Überbeton 10cm
- bestehende Betondecke ca. 15cm

Bodenaufbau:
- Anhydrit-Estrich C35-F7, 55-60mm
  Oberfläche geschliffen + versiegelt
  Rohrüberdeckung Bodenheizung
  mindestens 35mm !
- Trennlage PE-Folie
- Trittschalldämmung PS 81 20mm
- Wärmedämmung EPS 20, 120-140mm
  (Toleranzebene)
- Überbeton 10cm
- bestehende Betondecke ca. 15cm

Bodenaufbau:
- Anhydrit-Estrich C35-F7, 55-60mm
  Oberfläche geschliffen + versiegelt
  Rohrüberdeckung Bodenheizung
  mindestens 35mm !
- Trennlage PE-Folie
- Trittschalldämmung PS 81 20mm
- Wärmedämmung EPS 20, 120-140mm
  (Toleranzebene)
- Überbeton 10cm
- bestehende Betondecke ca. 18cm

Gefälle 1.5%

Block 1 - Schnitt Höhen durch Balkone / Patio gross

1.5% Gefälle

Bodenaufbau:
- Anhydrit-Estrich C35-F7, 55-60mm
  Oberfläche geschliffen + versiegelt
  Rohrüberdeckung Bodenheizung
  mindestens 35mm !
- Trennlage PE-Folie
- Trittschalldämmung PS 81 20mm
- Wärmedämmung EPS 20, 120-140mm
  (Toleranzebene)
- Überbeton 10cm
- bestehende Betondecke ca. 15cm

Bodenaufbau:
- Anhydrit-Estrich C35-F7, 55-60mm
  Oberfläche geschliffen + versiegelt
  Rohrüberdeckung Bodenheizung
  mindestens 35mm !
- Trennlage PE-Folie
- Trittschalldämmung PS 81 20mm
- Wärmedämmung EPS 20, 120-160mm
  (Toleranzebene)
- Überbeton 10cm
- bestehende Betondecke ca. 15cm

Bodenaufbau:
- Anhydrit-Estrich C35-F7, 55-60mm
  Oberfläche geschliffen + versiegelt
  Rohrüberdeckung Bodenheizung
  mindestens 35mm !
- Trennlage PE-Folie
- Trittschalldämmung PS 81 20mm
- Wärmedämmung EPS 20, 120-140mm
  (Toleranzebene)
- Überbeton 10cm
- bestehende Betondecke ca. 18cm

Bodenaufbau:
- Bodenbelag 25mm  (Mieterausbau)
- Estrich 75mm   (Mieterausbau)
  Rohrüberdeckung Bodenheizung 
  mindestens 50mm !
- Trennlage PE-Folie
- Trittschalldämmung  PS 81 20mm (Mieterausbau)
- Installationsebene mit Schüttung 10cm(Mieterausbau)
- Überbeton 10cm
- bestehende Betondecke ca. 18cm
- Kellerdeckendämmung 150mm
  gem. Angabe Bauphysik

Bodenaufbau:
- Bodenbelag 25mm  (Mieterausbau)
- Estrich 75mm   (Mieterausbau)
  Rohrüberdeckung Bodenheizung 
  mindestens 50mm !
- Trennlage PE-Folie
- Trittschalldämmung  PS 81 20mm (Mieterausbau)
- Installationsebene mit Schüttung 10cm(Mieterausbau)
- Überbeton 10cm
- bestehende Betondecke ca. 18cm
- Kellerdeckendämmung 150mm
  gem. Angabe Bauphysik

Dachaufbau:
- Extensive Begrünung mit Substrat nach SFG 10cm
  Retentionsfaktor 0.7
- Drainschicht Enkadrain WS 20, 20mm
- Schutzvlies  mit WurzelschutzfolieRC Material,  5mm
- Bituminöse Abdichtung 2-lagig, ohne chem. Wurzelschutz
- Wärmedämmung EPS Lambda  26cm,
- Dampfsperre bituminös, aufgeschweisst
- Voranstrich bituminös, lösemittelfrei
- Betondecke 20cm
- Weissputz 10mm

Dachaufbau:
- Balkonbelag Betonplatten n.A. Architekt
- Splitt 3/6mm, ca 4cm
- Schutzvlies  mit Wurzelschutzfolie RC Material,  5mm
- Bituminöse Abdichtung 2-lagig, ohne chem. Wurzelschutz
- Gefälledämmugn ohne thermische Anforderung
- Betondecke 18cm

Gefälle 1.5%

Gefälle 1.5%

Fassadenaufbau:
- Backsteinmauerwerk (Bestand)
  raumseitig verputzt, total 52cm
- Massnahme gegen Schlagregen
  nach Angabe Bauphysik
- Innendämmung Multipor 8cm
- Innenputz

Fassadenaufbau:
- Backsteinmauerwerk (Bestand)
  raumseitig verputzt, total 40cm
- Massnahme gegen Schlagregen
  nach Angabe Bauphysik
- Innendämmung Multipor 8cm
- Innenputz

Fassadenaufbau:
- Backsteinmauerwerk (Bestand)
  raumseitig verputzt, total 40cm
- Massnahme gegen Schlagregen
  nach Angabe Bauphysik
- Innendämmung Multipor 8cm
- Innenputz

Fassadenaufbau:
- Backsteinmauerwerk (Bestand)
  raumseitig verputzt, total 40cm
- Massnahme gegen Schlagregen
  nach Angabe Bauphysik
- Innendämmung Multipor 8cm
- Innenputz

E GFD

E GFD

Gegenzugmarkise

Gegenzugmarkise
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Balkonkante als Fertigteil

Balkonkante als Fertigteil


