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BAUKÖRPER UND FASSADE

Ansicht Sud 1 : 200

Ansicht West 1 : 200

D3: Anschluss Terrassenrost
& Winterfassade an Decke

(Situation Winter)
SC – M1:5

Fassadenschnitt Süd 1 : 33

Giovanni Giacometti, 1904 Saisonalität Sommer -Winter
(Stand Wtb)

Schnitt Klapprost-/ Winterfassade  1 : 5

Ansicht Nord 1 : 200
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Insektengitter

Insektengitter

Druckriegel 120/280
gemäss Detail Bauing.

Insektengitter

Strackort-Blech

Druckholz 80/280
Verbindung Mittelpfetten

Holzfenster
U-Wert Rahmen ≤ 1.1W/m2K (in eingebautem Zustand)
U-Wert Glas ≤ 0.6W/m2K (in eingebautem Zustand)

Giebelwand Süd - verstärkter Bereich:
27 mm Dreischichtplatte Fichte, natur
259 mm Brettsperrholz
80 mm Holzweichfaserplatte

STEICOflex 036 (λ=0.036)
- Windpapier
50mm Vertikallattung (Hinterlüftung)
40mm Horizontallattung
27mm vertikale Schalung Fichte,

Oberfläche gemäss Detailbeschrieb

Höchstwasserpegelstand Sommer 1000.2 m.ü.M.

Sommerterrasse
und Winterfassade

EG - 01 Selbstbedienung

0.00 = 1001.75

Aussenwand Süd ZG:
Ausführung als Wandträger
69mm Kerto Q - Platte
140mm Holzrippen ausgedämmt mit

STEICOflex 038 (λ=0.038)
69mm Kerto Q - Platte
80mm Holzweichfaserplatte

STEICOflex 036 (λ=0.036)
- Windpapier
50mm Vertikallattung (Hinterlüftung)
40mm Horizontallattung
27mm vertikale Schalung Fichte,

Oberfläche gemäss Detailbeschrieb

+3.25 = 1005.00

+6.15 = 1007.90

ZG - 13 Garderobe Personal

Deckenaufbau über ZG:
30mm Lärchendielen, natur, geölt

auf Unterkonstruktion geschraubt
70mm Unterkonstruktion

dazwischen Trockenschüttung
- Rieselschutz
160mm Decke Holz Brettsperrholz,

mit Stosslaschen
Untersicht Fichte Natur

1.5%

Fundamente und Stützmauern
Gemäss Angaben Ingenieur/in

Sonnenschutz
Gelenkarmarkise,
Textil, Motorantrieb
Schenker Storen NKM 20

Deckenaufbau über EG:
50mm Dreischichtplatte parallel zu Rippen
260mm Brettstapeldecke 80x180/260 mm
Durchbohrungen in Brettstapeldecke
als Brandabschnitt abdichten

im Aussenbereich zusätzlich:
80mm Lattung ausgedämmt

STEICOflex 036 (λ=0.036)
20mm Schalung Fichte,

Oberfläche gemäss Detailbeschrieb

Bodenaufbau EG (Plus Kühlzelle):
3mm Epoxidharz
2mm Grundierung
82mm Unterlagsboden
- Trennlage, PE-Folie
20mm Trittschalldämmung
- Dampfbremse
250mm Bodenplatte Stahlbeton
160mm Wärmedämmung (λ=0.035)

Jackodur KF 500 SF
- Sauberkeitsschicht

Konvektor
Fabr. Arbonia WVO 284/1 W
LxHxT 1400x280x255 mm
Farbe nach Ang. Architektur

Zugstab an Gebäudeecken
ø 30 mm, mit Muffe zum Nachspannen

für Details siehe Pläne
020-5-6220 bis 020-5-6232

für Details siehe Pläne
020-5-6220 bis 020-5-6232

s. Detailplan 020-5-6511

Holzverkleidung Untersicht
s. Detailplan 020-5-6603

First s. Detailplan 020-5-6301
Ortgang s. Detailplan 020-5-6302

Fassadenbekleidung Holz
s. Detailplan 020-5-6601

Pergola & Sonnenschutz
s. Detailplan 020-5-7210 bis 7211
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Holzfenster
U-Wert Rahmen ≤ 1.1W/m2K (in eingebautem Zustand)
U-Wert Glas ≤ 0.6W/m2K (in eingebautem Zustand)

W-Lan Access

OG - 21 Restaurant

Versickerung Regenwasser
in Frostsicherem Material
(Mindesthöhe: 40cm)

1.5%

Holzzapfen
Leerrohr
Lautsprecher

s. Plan 020-5-6611 bis 6615

AK Aussenschale
Beton

+18.45

30

41.00°

E

Detailansicht Traufe - Ort
s. Plan 020-4-6309

Fassadenbekleidung Holz
s. Detailplan 020-5-6601

Sommerterrasse
und Winterfassade

W-Lan Access Point
auf beiden Seiten
Giebelfassade Süd /
30 cm ab Achse A/E
(Achse = AK Holzpfette)

s. Plan 020-5-6611 bis 6615
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