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Traufe Restaurant zu Aussenbereich, Mst. 1:10

Carmennahütte Arosa
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W01

W01 | Wandaufbau
Deckleiste Fichte roh, sägerauh
Fassade Fichte roh, sägerauh
Konterlattung
Hinterlüftung
Unterdachbahn
Flumroc-Dämmplatte
Flumoc-Dämmplatte
(ev. Dampfbremse)
Brettsperrholz BSP

5.7 cm
2.4 cm
4.0 cm
3.0 cm

8.0 cm
8.0 cm

16.0 cm

D01 | Dachaufbau
Eternitdeckung Schindeln 40/40
Konterlattung
Hinterlüftung
Unterdach
Flumroc Dämmplatte PARA
Flumroc Dämmplatte PARA
ev. Dampbremse
Brettsperrholz BSP

24 cm
10 cm

10.0 cm
10.0 cm

20.0 cm

D01 | Dachaufbau
Eternitdeckung Schindeln 40/40
Konterlattung
Hinterlüftung
Unterdach
Flumroc Dämmplatte PARA
Flumroc Dämmplatte PARA
ev. Dampbremse
Brettsperrholz BSP

24cm
10 cm

10.0 cm
10.0 cm

20.0 cm

← 8.5% Gefälle


