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Revisionsplan

Haus B
Fassadenschnitte 3/4 (durch Aussenwand/Eingangsfront)   1:10

Fassadenschnitt 4 (durch Eingangsfront)Fassadenschnitt 3 (durch Aussenwand)

Dachaufbau v.o.n.u.:

Extensive Dachbegrünung    80.0 mm
Retentionsmatte    40.0 mm
Flachdachbelag bituminiert    10.0 mm
Gefällsdämmung mittlere Dicke   160.0 mm
Abdecklage bituminiert, Stösse verklebt    5.0 mm
OSB-4 pressgeklebt    25.0 mm
Konstruktionsvollholz KVH  60.0x180.0 mm
Mineralwolldämmung   180.0 mm
Dreischichtplatte gestrichen pressgeklebt   27.0 mm

Total   527.0 mm

Bodenaufbau v.o.n.u.:

1./2. Obergeschoss:

Parkett     9.0 mm
Kleber     1.0 mm
Calciumsulfat-Fliessestrich    55.0 mm
PE-Folie
Trittschalldämmung    20.0 mm
Wärmedämmung    25.0 mm
Betonplatte   220.0 mm

Total   330.0 mm

Erdgeschoss Wohnung:

Parkett     9.0 mm
Kleber     1.0 mm
Calciumsulfat-Fliessestrich    55.0 mm
PE-Folie
Trittschalldämmung    15.0 mm
Wärmedämmung   250.0 mm
Betonplatte     260.0 mm

Total    590.0 mm

Erdgeschoss Eingangshalle:

Hartbeton    90.0 mm
PE-Folie
Trittschalldämmung    20.0 mm
Wärmedämmung   240.0 mm
Betonplatte     400.0 mm

Total    750.0 mm

Wandaufbau v.i.n.a.:

Abrieb (bauseits)
Gipskartonplatte     12.5 mm
OSB-Platte    12.5 mm
Konstruktionsholz / Mineralwolldämmung  280.0 mm
Agepan DWD    16.0 mm
Windpapier Targa (Bauzeitschutz)
Hinterlüftungsebene    30.0 mm
Holzschalung Nut + Kamm Sägeroh    20.0 mm

Total   371.0 mm

Die Koten sind variabel.
Referenzpunkte können den Schnitten
(Plan 050_152,154 und 156) und Grundrissen
entnommen werden.
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