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SANIERUNG UND AUFSTOCKUNG
ROSENSTRASSE 9 - 11
8152 OPFIKON

Detail Fenster mit Schiebeladen

best. Fensterbank bleibt!

Befestigung an Klobentragelement

Leibung innen: Verputz

Fensterbank aus Alu

Schiebeladen, 
mit umlaufender 
Zarge gefasst

aussen

Verputz 1 cm
Wärmedämmung 16 cm

Masse bezogen auf Fensterlaibung:
Rahmenlicht 1.5 cm
Verputz 1 cm
Isolation Laibung 4 cm
Zargen:
Fensterrahmen bis  Beginn Zarge  
7.5 cm
Die Zarge ist innen (zur Fassade hin) 
8 cm breit. Geschraubt wird jeweils 
vom äusseren Rand  4.8 cm und 
dies alle 50 cm (siehe 
Fassadenpläne)
Klobentragelemente 10x10x16 cm

Umlaufende Zarge,
direkt auf Verputz montiert 

Leibung 
Verputz

Schiebeladen, 
mit umlaufender 
Zarge gefasst

ehem. Rolladenkasten
ausstopfen

best. Vorhangbrett bleibt!

Befestigung an  Klobentragelement

mit ovalen Wasserschlitzen

Befestigung an  Klobentragelement

Verputz

Zarge

Schiebeladen

an manchen Stellen Küchenabluftrohr + Gitter D
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