
Boden Aussenerschliessung Holz (Decke kalt-kalt)
Gumigranulatboden mit Antirutscheinstreuung 10 mm
Abdichtung Flüssigkunststoff 5 mm
Unterlagsboden im Gefälle
Trittschalldämmung 40 mm
Dreischichtplatte (15/15/15) 45 mm
Rippen C24 100/280 280 mm

Dach Eternit (kalt-warm)
Eterntieindeckung 20 mm
Dachlattung 45 mm
Konterlattung eingeschweisst 60 mm
Unterdach für aussernordentliche Beanspruchung 10 mm
Wärmedämmung gem. Bauphysiker; Flumroc Para 180 mm
Bauzeitabdichtung
Dreischichtplatte 27 mm
Rippen C24 100/280 280 mm

Aussenwand
Wechselfalzschalung horizontal  22 mm
Hinterlüftungslatte, vertikal 30/60  30 mm
Windpapier
Holzfaserdämmplatte Pavatex  55 mm
Ständer C24, 60/200, a=625 mm   200 mm
OSB3, LDS Stösse verklebt  15 mm
Dreischichtplatte gestrichen  19 mm

Sockelbereich: Gummigranulat  10 mm
Abdichtung Flüssigkunststoff
H2O Platte    12.5 mm
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