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Kalksandstein nicht tragend
später aufmauern
in Absprache mit Bauleitung

Dämmung

Leichtbau

Holzwerkstoffplatte

Massivholz

RB OK  roh Boden
FB OK fertig Boden

BR OK Brüstung roh (ab OK FB)
ST UK Sturz roh (über Fussboden gemessen)
BK OK fertig Fensterbank
SCH OK fertig Schwelle

DW Dachwasser
SW Schmutzwasser
BA Bodenablauf

EI 30 Brandschutzanforderung
NB Notbeleuchtung
NA Notausgang
DK Drehkipp (Fenster)
M Motoren kontr. Fensterlüftung

06.09.2012

Venzin Baumanagement AG, Tannenzaunstrasse 23, 8610 Uster
e-mail: venzin@ve-ba.ch, Telefon: 044 905 19 77, Fax: 044 905 19 71

Ortbeton

0 1m

Alle Masse sind am Bau zu prüfen.
Alle Betonkanten (    ) scharfkantig (ohne Dreikantleisten).
Brüstungshöhen und Stürze gelten ab OK fertig Boden.
Typenbezeichnungen und Materialangaben sind vom Unternehmer auf
eigene Verantwortung zu kontrollieren und durch Hersteller / Lieferant
bestätigen zu lassen.
Abweichungen sind der Bauleitung und dem Architekten vor der
Ausführung rechtzeitig mitzuteilen.
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Dämmung XPS
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Grundriss E02 - Dementenstation
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N

Rev.: Datum: Änderung:

Rampe IG 222.2, Tür 222.224.08.13

Drehung Türe Stationszimmer, Anpassung Aussparung BS-Schiebetüren, Liftschacht grösser nach hinten (3.04m)

H

J 19.09.13

Anpassung Möblierung und Waschbecken Stationszimmer IG229, Anpassung Türe IG 229.1 und IG 229.2K 26.09.13

Anpassung Stütze IG 205 gem ING; Trennung Stützmauer vor IG 201;M 19.11.13

Etappen gemäss Ingenieur (grün), Deckenuntersichtsversprung bei Lager Reingiungsmittel und -Maschinen entfällt.
Verschieben Türe 222.2, Vordachanschluss Neubau an FHL 30.10.13

Gipsdecke über Sitzbank IG 209, Anpassung Türe FH 209.1 (Neue Position: Rahmentür bei bestehender Öffnung)
Bemassung bei Innenhof ergänzt.N 08.01.14

UB wird erhöht vor Aussentüren IG 200.2 IG 222.2 (Leichte Rampe auf Türschwelle)=

Präsentationspläne

IG 237.1EI30

Technik

IG 237 (226)
6.11-
6.35-

B: Hartbeton 23.87 m2

W:gespritzt abwaschbar
D: gespritzt abwaschbar

EZ

IG 217
6.11-
6.35-

B: Parkett 21.48 m2

W:Abrieb gestrichen
D: Weissputz gestrichen

DZ

IG 215
6.11-
6.35-

B: Parkett 27.25 m2

W:Abrieb gestrichen
D: Weissputz gestrichen

Therapieraum

IG 218
6.11-
6.35-

B: Parkett 39.73 m2

W:Abrieb gestrichen
D: Akustikputz

Lager

IG 218
6.11-
6.35-

B: Parkett 8.87 m2

W:Abrieb gestrichen
D: Weissputz gestrichen
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Reinigungsraum

IG 220
6.11-
6.35-

B: Plattenbelag 7.72 m2

W:KN/ Beton gestrichen
D: Beton gestrichen
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AUSGUSS

FH 207
(307)

FH 209 (309)
WC/DU

FH 210
(310)

1-ZIMMER

FH 211 (311)

2-ZIMMER

FH 212 (312)

2-ZIMMER

FH 214 (314)

1-ZIMMER

FH 216 (316)

2-ZIMMER

FH 218 (318)

WC/DU

FH 219
(319)

DU/WC

FH 213
(313)

WC/DU

FH 215
(315)

LICHTHOF

BF  27.00 m2

BF  18.50 m2

BF  23.60 m2

BF  23.60 m2

BF  17.90 m2

DU/WC

IG 208 BadBF:3.82 m2

IG 210 BadBF:3.83 m2

IG 209 BadBF:3.83 m2

IG 207 BadBF:3.83 m2

IG 206 BadBF:3.82 m2
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IG 201 Bad
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IG 213 Bad
BF:3.83 m2

IG 215 Bad
BF:3.83 m2

IG 214 Bad
BF:3.83 m2

IG 217 Bad
BF:3.85 m2

IG 216 Bad
BF:3.83 m2

Lift IG

EI60

IG 229.1 EI30

IG 228.1

EI30

DZ

IG 213
6.11-
6.35-

B: Parkett 27.32 m2

W:Abrieb gestrichen
D: Weissputz gestrichen
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B: Parkett 21.13 m2

W:Abrieb gestrichen
D: Weissputz gestrichen
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Kote auf Belagsrand

578.39m

Kote auf Belagsrand

575.15m

MA WC

IG 224
6.11-
6.35-

B: Plattenb. 2.33 m2

W:Plattenbelag
D: Weissputz gestr.

IV WC

IG 223
6.11-
6.35-

B: Plattenbel. 3.19 m2

W:Plattenbelag
D: Weissputz gestr.

Wäsche

IG 225 (224)
6.11-
6.35-

B: Plattenbelag 11.93 m2

W:Abrieb gestrichen
D: Weissputz gestrichen

Treppe IG

IG 231
6.11-
6.35-

B: Plattenbelag 52.51 m2

W:Abrieb gestrichen
D: Weissputz gestrichen

EZ

IG 206 6.11-
6.35-B: Parkett 21.40 m2

W:Abrieb gestrichen

D: Weissputz gestrichen

DZ

IG 207 6.11-
6.35-B: Parkett 27.31 m2

W:Abrieb gestrichen

D: Weissputz gestrichen

EZ

IG 208 6.11-
6.35-B: Parkett 21.38 m2

W:Abrieb gestrichen

D: Weissputz gestrichen

EZ

IG 209 6.11-
6.35-B: Parkett 21.39 m2

W:Abrieb gestrichen

D: Weissputz gestrichen

DZ

IG 210 6.11-
6.35-B: Parkett 27.33 m2

W:Abrieb gestrichen

D: Weissputz gestrichen

Wohnen
IG 205 6.11-

6.35-B: Parkett 54.81 m2

W:Abrieb gestrichen

D: Akustikputz

Ausguss

IG 219
6.11-
6.35-

B: Plattenbelag 6.25 m2

W:Plattenbelag
D: Weissputz gestrichen
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Gang

IG 200
6.11-
6.35-

B: Plattenbelag 13.91 m2

W:Abrieb gestrichen
D: Weissputz gestrichen
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Essen

IG 211
6.11-
6.35-

B: Parkett 85.15 m2

W:Abrieb gestrichen
D: Akustikputz

StationszimmerIG 229 6.11-
6.35-B: Parkett 28.35 m2

W:Abrieb gestrichen
D: Akustikputz Innenhof6.11-

6.11-

StationsleitungIG 228 6.11-
6.35-B: Parkett 13.71 m2

W:Abrieb gestrichen
D: Akustikputz

Stationsgang

IG 221

B: Parkett 86.65 m2

W:Abrieb gestrichen
D: Akustikputz

Technik

IG 237 (226)
6.11-
6.35-

B: Hartbeton 23.87 m2

W:gespritzt abwaschbar
D: gespritzt abwaschbar

Küche
IG 212 6.11-

6.35-B: Plattenbelag 9.14 m2

W:Plattenbelag
D: Weissputz gestrichen

EZ

IG 214
6.11-
6.35-

B: Parkett 21.38 m2

W:Abrieb gestrichen
D: Weissputz gestrichen

Abstellraum

IG 238 (225)
6.11-
6.35-

B: Hartbeton 8.39 m2

W:gespritzt abwaschbar
D: gespritzt abwaschbar

Entsorgungsr.

IG 236 (232)
6.11-
6.35-

B: Hartbeton 6.17 m2

W:gespritzt abwaschbar
D: gespritzt abwaschbar

Reinigungs-
maschinen

IG 234 (233)
6.11-
6.35-

B: Hartbeton 20.61 m2

W:gespritzt abwaschbar
D: gespritzt abwaschbar

Reinigungs-
material

IG 233
6.11-
6.35-

B: Hartbeton 15.75 m2

W:gespritzt abwaschbar
D: gespritzt abwaschbar

Medi. Raum

IG 227
6.11-
6.35-

B: Plattenbelag 8.08 m2

W:Abrieb gestrichen
D: Weissputz gestrichen

Abstellraum

IG 235 (225)
6.11-
6.35-

B: Hartbeton 4.77 m2

W:gespritzt abwaschbar
D: gespritzt abwaschbar

Gang

IG 232
6.11-
6.35-

B: Hartbeton 24.13 m2

W:gespritzt abwaschbar
D: gespritzt abwaschbar
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Gang

IG 222
-6.11 bis -5.91
-6.35 bis -6.15

B: Plattenbelag 20.78 m2

W:Abrieb gestrichen
D: Weissputz gestrichen

IG 237.1EI30

Technik

IG 237 (226)
6.11-
6.35-

B: Hartbeton 23.87 m2

W:gespritzt abwaschbar
D: gespritzt abwaschbar
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Bauleitung:

Architekt:!

Bauherrschaft:!

Plan Nr.

Gez. ab, ms

N

RB ! OK roher Boden
FB ! OK fertig Boden

ST! OK roher Sturz
BK ! OK fertig Fensterbank
SCH ! OK fertig Schwelle

SB ! Sichtbeton
DW ! Dachwasser
SW ! Schmutzwasser
BA ! Bodenablauf

EI 30 ! Brandschutzanforderung
NB ! Notbeleuchtung
NA ! Notausgang
M! Motoren kontr. Fensterlüftung
DZ ! Drehzylinder

Werkplanung

06.09.2012
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"IN DEN GÄRTEN" NEUBAU BERGHEIM

UETIKON AM SEE

Backstein

Dämmung

Leichtbau

Holzwerkstoffplatte

Massivholz

Ortbeton

Kalksandstein

Dämmung XPS

Fertigteile Beton (vorfabriziert)

Ortbeton mit Zuschlagstoffen
(gemäss Devi und Freigabe
Architekt)

Sichtbeton, Typ 4

Venzin Baumanagement, Tannenzaunstrasse 23, CH - 8610 Uster
e-mail: venzin@ve-ba.ch, Telefon: 044 905 19 77, Fax: 044 905 19 71

Alle Masse sind am Bau zu prüfen.
Alle Betonkanten (    ) scharfkantig (ohne Dreikantleisten).
Brüstungshöhen und Stürze gelten ab OK fertig Boden.
Typenbezeichnungen und Materialangaben sind vom Unternehmer auf
eigene Verantwortung zu kontrollieren und durch Hersteller / Lieferant
bestätigen zu lassen.
Abweichungen sind der Bauleitung und dem Architekten vor der
Ausführung rechtzeitig mitzuteilen.

Traufhöhe
584.40

Bodenaufbau E01 Tiefgarage

30 mm  Zementüberzug
300 mm  WD Beton im Gefälle
60 mm Magerbeton

Bodenaufbau E03 Pflegestation Keller
90 mm Zementunterlagsboden abtaloschiert
20mm Trittschall 
 
 
 -
120mm Dämmung PUR
10mm Feuchtigkeitsabdichtung zu Erdreich
300mm WD Beton
60mm Magerbeton
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Abbruch Betonkranz und Abdeckung
nach Angabe Ingenieur
ACHTUNG: ohne schriftliche Freigabe der
Energiewerken darf dies nicht
ausgeführt werden

Abbruch Sturz

kleine Aussparung
siehe Grundriss E01

Schachtdeckel Detailplan EWZ
Plan Nr. 20.00000.0168

Sockelhöhe noch abzustimmen

Zuluft Küche
Gitter von TROX HESCO

mit 5 cm Rahmen
explosionssicher?

Rampe 6%

Garten Föhrenhaus

Strassenniveau

Firsthöhe 585.07 Traufhöhe
584.38

Firsthöhe
592.71

Firsthöhe
591.05

Gaubenrand
590.93

setzungsfreies Material

setzungsfreies Material

VSGVSG VSG

Geröllpackung
min. 50 cm

Lichtschachtelemente
siehe Grundriss E01

Spezialdeckel
siehe Detailplan

Garten E02 Dementenstation
210 - 340mm Gründach/Wege nach LA
80 mm XPS im Entlang Fassade (1m)
100 mm XPS - Plus über Technischen Dienst - siehe Grundriss oder Schnitt BB
40mm Drainagematte Supradrain
10mm Wurzelschutz      
 

10 mm Bitumendichtungsbahn 2 lagig (EP5 ARD WF Flam, EGV 35 Flam Flam)
Grundierung Elastocol 500
Beton Sand oder Kugelgestahlt
380 -500 Betondecke im Gefälle min. 1.5% auf Ablaufkehle
Betondecke gemäss SIA 271 ausgeführt (Baumeister: SIA 271 2.2.1.2; SIA 271
2.2.1.3)

Garten E04 Eingangsgeschoss
190 - 320mm Gründach/Wege nach LA
40 mm Supradrain
5mm MK Flies
140 mm XPS-Plus mit Stufenpfalz
10 mm Bitumendichtungsbahn 2 lagig ( EP5 ARD WF Flam, EGV 35
Flam Flam
Grundierung Elastocol 500
Beton Sand oder Kugelgestahlt
260 -330 Betondecke im Gefälle min. 1.5% auf Ablauf
Betondecke gemäss SIA 271 ausgeführt (Baumeister: SIA 271
2.2.1.2; SIA 271 2.2.1.3)

Garten E03 Pflegestation 190 - 320mm Gründach/
Wege nach LA
40mm Drainagematte Supradrain
5mm MK Flies
140 mm XPS - Plus (Lambda 0.027) mit Stufenpfalz
10 mm Bitumendichtungsbahn 2 lagig ( EP5 ARD WF
Flam, EGV 35 Flam Flam
Grundierung Elastocol 500
Beton Sand oder Kugelgestahlt
260 -330 Betondecke im Gefälle min. 1.5% auf Ablauf
Betondecke gemäss SIA 271 ausgeführt (Baumeister:
SIA 271 2.2.1.2; SIA 271 2.2.1.3)

Dachaufbau E05 Haupthaus
70 -100mm Begrünung extensiv, Rand umlaufend gekiest
10mm Wurzelschutzschicht
10mm Bitumendichtungsbahn 2 lagig
260mm Wärmedämmung PUR ALU
5mm Dampfsperre
270 - 320mm Betondecke im Gefälle (min.1.5%)

1.5 % Gefälle

1.5 % Gefälle

Bodenaufbau E02 Dementenstation
20mm Parkett
80mm Unterlagsboden Zement (teilweise
im Gefälle)
20mm Trittschalldämmung
120mm  Dämmung PUR
250 - 440mm Beton
Abdichtung zu Erdreich (nach Angabe
Systemgarant)

Wandaufbau zu Erdreich
teilweise 15mm Innenputz
250mm Beton
10mm Abdichtung gelbe Wanne
200 mm XPS Dämmung

Aussparung für
Brandschutz
Schiebetor
B150xH110

Lichtschachtelemente
siehe Grundriss E01

FB Haupthaus Restaurant

In Absprache mit Energiewerk Uetikon

Annahme. Genaue Lage,
Grösse und Höhe nach LA &
EWÜ

Revisionsöffnung
Brandschutzschiebetür gemäss
Angabe Bauleitung
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-0.09 bis -0.12-0.09 bis-0.12
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Abdichtung gemäss Systemgarant
Trennung zu bestehendem Bauwerk
mit 2cm Sagex

 Feuerlöschposten

4-6 cm XPS verputzt

Kabel Auslass Trafo

Bodenaufbau E03 Pflegestation
20mm Parkett
80mm Unterlagsboden Zement
20mm Trittschalldämmung
120mm  Dämmung PUR
250 - 440mm WD Beton
Abdichtung zu Erdreich (nach Angabe
Systemgarant)

Detailabsprache mit Ingenieur

Bodenaufbau E05 Gang
Plattenbelag 15 -20 mm
UB/Bodenheizung 80mm
Roll-EPS-T 20 mm
Polystyrol 20 mm
Beton 300 mm
Gipsglattstrich 10 mm
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Einlage XPS 40mm
siehe Grundriss

Einlage umlaufend
170x20mm durch Baumeister

80 mm XPS
durch Baumeister

80 mm XPS 1m Streifen umlaufen
durch Flachdächler

Einlage XPS 40mm
siehe Grundriss

Rampe

FB Föhrenhaus

FB Föhrenhaus

FB Föhrenhaus

FB Föhrenhaus

FB Haupthaus Restaurant

1,5 % Gefälle

Bodenaufbau E04 Altersg. Wohnen
20 mm Parkett
80 mm Unterlagsboden Zement
20mm Trittschalldämmung
120mm Dämmung (druckfest)
300mm - 430mm Beton

Bodenaufbau E05 Altersg. Wohnen
20mm Parkett
80mm Unterlagsboden Zement
20mm Trittschalldämmung
20mm Dämmung EPS
280mm Betondecke

1,5 % Gefälle

Dachaufbau E06 Altersg. Wohnen
70 -100mm Begrünung extensiv, Rand umlaufend gekiest
10mm Wurzelschutzschicht
10mm Bitumendichtungsbahn 2 lagig
260mm Wärmedämmung PUR ALU
5mm Dampfsperre
250 - 370mm Betondecke im Gefälle (min.1.5%)

Bodenaufbau E01 Tiefgarage

30 mm  Zementüberzug
250 mm  WD Beton im Gefälle
60 mm Magerbeton

Garten E02 Dementenstation
210 - 340mm Gründach/Wege nach LA
80 mm XPS im Entlang Fassade (1m)
100 mm XPS - Plus über Technischen Dienst - siehe Grundriss oder Schnitt BB
40mm Drainagematte Supradrain
10mm Wurzelschutz      
 

10 mm Bitumendichtungsbahn 2 lagig (EP5 ARD WF Flam, EGV 35 Flam Flam)
Grundierung Elastocol 500
Beton Sand oder Kugelgestahlt
380 -470 Betondecke im Gefälle min. 1.5% auf Ablaufkehle
Betondecke gemäss SIA 271 ausgeführt (Baumeister: SIA 271 2.2.1.2; SIA 271
2.2.1.3)

Strassenniveau

Weglaufsicherung

StrassenniveauBesucherparkplaetze

OK  Baubereich A

Wandaufbau E01 Tiefgarage

- WD Beton 300mm
- Drainagematte

Balkonaufbau E05 Altersg. Wohnen
20mm Plattenbelag,
35-50mm Kiesschicht,
5mm Enkadrain TP
5mm Flüssigkunstoff

Garten E04 Eingangsgeschoss
190 - 320mm Gründach/Wege nach LA
40 mm Supradrain
5mm MK Flies
140 mm XPS-Plus mit Stufenpfalz
10 mm Bitumendichtungsbahn 2 lagig ( EP5 ARD WF Flam, EGV 35
Flam Flam
Grundierung Elastocol 500
Beton Sand oder Kugelgestahlt
270 -350 Betondecke im Gefälle min. 1.5% auf Ablauf
Betondecke gemäss SIA 271 ausgeführt (Baumeister: SIA 271
2.2.1.2; SIA 271 2.2.1.3)

Bodenaufbau E03 Pflegestation
20mm Parkett
80mm Unterlagsboden Zement
20mm Trittschalldämmung
120mm  Dämmung PUR
250 - 440mm Beton
Abdichtung zu Erdreich (nach Angabe
Systemgarant)

setzungsfreies Material

Bodenaufbau E04 Gang
Plattenbelag 15 -20 mm
80 mm Unterlagsboden Zement
20mm Trittschalldämmung
120mm Dämmung XPS (10cm Füllmaterial? - 2cm
EPS notwendig)
300mm - 430mm Beton

Retentionsrohr

Garten E03 Pflegestation 190 - 320mm Gründach/
Wege nach LA
40mm Drainagematte Supradrain
5mm MK Flies
140 mm XPS - Plus (Lambda 0.027) mit Stufenpfalz
10 mm Bitumendichtungsbahn 2 lagig ( EP5 ARD WF
Flam, EGV 35 Flam Flam
Grundierung Elastocol 500
Beton Sand oder Kugelgestahlt
270 -350 Betondecke im Gefälle min. 1.5% auf Ablauf
Betondecke gemäss SIA 271 ausgeführt (Baumeister:
SIA 271 2.2.1.2; SIA 271 2.2.1.3)

Setzungsfreies Material

1.5 % Gefälle

1.5 % Gefälle

Bodenaufbau E02 Dementenstation
20mm Parkett
80mm Unterlagsboden Zement (teilweise
im Gefälle)
20mm Trittschalldämmung
120mm  Dämmung PUR
250 - 440mm Beton
Abdichtung zu Erdreich (nach Angabe
Systemgarant)

Wandaufbau zu Erdreich
teilweise 15mm Innenputz
250mm Beton
10mm Abdichtung gelbe Wanne
200 mm XPS Dämmung

Wandaufbau zu Erdreich
teilweise 15mm Innenputz
250mm Beton
10mm Abdichtung gelbe Wanne
200 mm XPS Dämmung

Bodenaufbau E03 Pflegestation Keller
95 mm Zementunterlagsboden abtaloschiert
20mm Trittschall 
 
 
 -
120mm Dämmung PUR
250 - 440mm Beton
Abdichtung zu Erdreich (nach Angabe
Systemgarant)
60mm Magerbeton

nach Absprache LA
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FB Haupthaus KellergangFB Föhrenhaus

Bad mit Metalldecke
Vorraum mit Gipsdecke

Bad mit Metalldecke
Vorraum mit Gipsdecke

Schnitt C-C; Schnitt D-D

50_321

Schnitt C-C

E05
altersgerechtes Wohnen

E04
Eingangsgeschoss

E03
Pflegestation

E02
Dementenstation

E05
altersgerechtes Wohnen

E04
Eingangsgeschoss

E03
Pflegestation

E02
Dementenstation

E01
Tiefgarage

E01
Tiefgarage

Schnitt D-D

G

E03
Pflegestation

E04
Eingangsgeschoss

E05
altersgerechtes Wohnen

05.08.2013 Anpassung Brüstungselemente, Höhen auf +-0.00 vermasst, Isolation angepasst, Bodenplatten 25cm; Innenhöfe

E06
Dach - altersgerechtes Wohnen

12.12.2013

Innenraumansichten, Stürze, Türen, Massketten, Liftüberfahrt, Gelände, Gebäudegeometrie

Raumhöhe E02 im Technikbereich, Lüftungsgitter HH; Höhenkoten E04/E05, Schachtdeckel über Trafo

11.10.2013

! Revision:! Datum:! Änderung:!

! D! .! .!

! E! .! .!

! F! .! .!

! G! .! .!

! ! .! .!

! ! .! .!

11.03.2014 Innenhof E03, Aussparungen Stoffstoren, Brüstungselement E04 AW zu Hang,

Baumberger & Stegmeier Architekten

Psychiatrische Altersklinik Bergheim


