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TSC TRANSFORMATION SCORPION CHATEAUNEUF

niv. brut : -0.04
niv. brut : +0.00
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Composition façade
Mur en pierre - 500mm (exist)
Isolation, SwissporPIR Alu (0.022 Wm2.K)- 100mm
Lambourdage - 40mm
Revêtement int. panneaux bouleau - 19mm

Composition sol
Dalle - 150mm (exist)
PIR ALU premium, 0.020W/mK - 40mm
2x Fermacell - 12,5mm croisé
Linoléum, FORBO cocoa, couleur 3582 - 2,5mm

Composition toiture
Eternit Swisspearl "ardoise de toiture", pose double,
   Linea Bassa 400x720mm, sans coins coupés,
   Vulconit N6515 (NCS S 8000-N),
   stop neige / pare neige
Lattage - 27x40mm
Contre-lattage - 60x60mm
Etanchéité
ISOLAIR KN - 22mm
Lames bouleau - 22mm
Chevrons - 100x140 (exist)
Isolation type SwissporTETTO Roc - 140mm
Panneaux isolant type SwissporRoc Type 3 - 80mm
Pare vapeur Ampatex DB 90
Lambourdage - 25x40mm
Revêtement int. panneaux bouleau - 19mm
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