
Stahl-Rundstütze
ROR Ø 101.6 / 7.1 mm

Schwelle max. 25mm

Bodenaufbau
best. Klötzliparkett schleifen und versiegeln	   15 mm
best. Unterlagsboden mit Bodenheizung	   55 mm
best. PE-Folie	 	 	     -
best. Trittschalldämmung	 	   20 mm
best. Stahlbetondecke	 	 	 170 mm
neuer Anstrich	 	     	     -

Aufbau best. Balkon
sandgestrahlte Betonplatten	   30 mm
Stelzlager	 	 	      var.
Abdichtung 2-lagig	 	        -
best. Stahlbetondecke	 	 170 mm
EPS-Dämmung	                      60 mm
Aussenputz		                      10 mm

Aufbau Balkonverlängerung
sandgestrahlte Betonplatten	   30 mm
Stelzlager	 	 	      var.
Abdichtung 2-lagig	 	        -
neu Stahlbetondecke	  	 160 mm
EPS-Dämmung	                      60 mm
Aussenputz		                      10 mm

Abbruch
Fenster + Sonnenschutz
Laibungsdämmung
Brüstung
Brüstungselemente Beton
Zementestrich inkl. Schwelle

UPE 160 235 umlaufend

Swiss-GEWI M10
mit Hilti-HIT

Speier D = 4cm

Speier D = 4cm
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