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Vorspannlamelle mit 16mm Löcher für Vorspannung in der oberen Platte
-> Löcher?

Platte A (CPC-40)
249.50 x 729.5 (Absolut)
240 x 720 (System)

Platte B (CPC-40)
259 x 729.5 (Absolut)
240 x 720 (System)

Platte C (CPC-40)
249.5 x 709.5 (Absolut)
240 x 700 (System)

Platte D (CPC-40)
249.5x619 (Absolut)
240x600 (System)

Platte E (CPC-40)
239x499 (Absolut)
220x480 (System)

Platte F
259x102.80(Absolut)
240x93.30 (System)

Platte G
259x399 (Absolut)
240x380 (System)

Platte I
259x219.50 (Absolut)
240x210 (System)

Platte J
249.50 x 729.5 (Absolut)
240 x 720 (System)

Zweitplatte A2 (CPC-40)
218 x 698 (Absolut)

Zweitplatte D2 (CPC-40)
103 x 519 (Absolut)

Zweitplatte E2 (CPC-40)
198 x 458 (Absolut)

Zweitplatte C2 (CPC-40)
219 x 549 (Absolut)

Keilverbindung Keilverbindung

Keilverbindung
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Oberplatte CPC-69 (vor Ort)
140 x 600 (Absolut)

Platte H
249.5x629.5 (Absolut)
240x620 (System)
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ZHAW_Departement Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen
Fachgruppe Faserverbund-Kunststoffe FVK

Innovationslabor Winterthur_2024_Decke in CPC_Elemente


