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PVA Vulkanstrasse 120, 8048 Zürich
Modullayout Hallendach 

02.08.2023 ShGh 21.074 ShGh 

CKW Conex AG
Klosterstrasse 34a
8406 Winterthur

+41 52 238 37 37
pv-offerte@ckw.ch
www.ckw.ch  

Zusatzinformationen:
 

Anlagenspezifikationen    Gebäudespezifikationen 

Modulanzahl
Modultyp

Installierte DC Leistung

Modulneigung

Unterkonstruktion

siehe Tabelle oben
siehe Tabelle oben

siehe Tabelle oben

8° 

Novotegra Kreuzverbund auf 
Contec.Fix 

Wechselrichteranzahl
Wechselrichtertyp

Installierte AC Leistung

Wechselrichterstandort

3 Stk. 
SolarEdge SE100K SolarEdge SE100K 
SolarEdge SE17K   

217 kVA

316 A max.
Technikraum 3. OG Halle

Ausgangsstrom

Überspannungsschutz DC siehe Elektroprinzipschema

Überspannungsschutz AC siehe Elektroprinzipschema

Batteriesystem nein

Dachtyp

Azimut

Flachdach

Gebäudehöhe Traufe

Gebäudehöhe

Dachneigung

12 m 

[+/- 0.00 = +396.31 m.ü.M.] 14.5 m 

8° 

Eindeckung / Dachaufbau

Attika

Contec Fix 

Etappe 1 - Hallendach
Etappe 2 - Flachdach
Etappe 3 - Fassade

Trina TSM-405 DE09.08
Trina TSM-405 DE09.08
Ertex Spezialanfertigung

526 Module
108 Module
80 Module

Solar Edge P850
Solar Edge P850
Solar Edge P850

270 Stück
54 Stück
40 Stück

Etappen: Module: Optimierer:Leistung:
213.03 kWp
43.74 kWp
24.799 kWp
281.569 kWp

Klemmung auf kurzer Seite!!!
2 Klemmpunkte pro Kante.

3.01:225 (A3)

Solaranlage Hallendach:
Montage Basisschienen durch Firma Gemperle AG.
Montage Querschienen, Verkabelung, Kabelkanal und Module durch CKW AG.

Contec Seilsicherungssystem
Installation: Gemperle AG


