
Abdeckprofil Aluminium lackiert nach NCS
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Blättler  Dafflon  Architekten  AG, Binzstrasse  39, 8045 Zürich
Tel. + 41 44 545 35 67, biland@blaettlerdafflon .ch

Projekt Plannummer Index Massstab Plangrösse Datum Gez.

064 064_1_135_221_100_2 Beschrieb A 1:5 A3 18.09.16 EB

ZFH Rankstrasse, Beinwil am See
Parzelle:  2635  Beinwil  am See
Bauherrschaft:  Raffaela  Schmid  / Beni  Weber Fenster Typ B1

Winddichte Folie

Dampfsperre

Rahmenverbreiterung 90 mm

Wärmedämmung

Weichholzfaserplatte

Kreuzlattung/Hinterlüftung

Vertikalstoren Stoff Typ VSK

Fensterbank Zedernholz geölt

Leibung Zedernholz

Fenstersims gestrichen nach NCS

Montage Fensterbank mit 
Dreieck-Leiste von innen verschraubt 
und mit Fenstersims abgedeckt

Putz
Installationsschicht

Winddichte Folie

Dampfsperre

Sturzleiste Zedernholz geölt

OSB-Platte

Wärmedämmung

Weichholzfaserplatte

Kreuzlattung/Hinterlüftung

Vertikalstoren Stoff Typ VSK

Fensterbank Zedernholz geölt

Leibung Zedernholz geölt

Wetterschenkel Adapter lackiert nach 
NCS

Fenstersims gestrichen nach NCS

Montage Fensterbank mit 
Dreieck-Leiste von innen verschraubt 
und mit Fenstersims abgedeckt

Putz
Installationsschicht

D2 D4

D1 D3

OSB-Platte

Sturzleiste Zedernholz geölt

Flügelrahmen: Holz-Metall, flächenbündig, 
scharfkantig, rechtwinklig, 
3-fach Verglasung, U-Wert: (siehe Übersicht), 
gestrichen und lackiert nach NCS

Rahmen Holz-Metall, Festverglasung 3-fach, 
U-Wert: (siehe Übersicht), flächenbündig, 
scharfkantig, rechtwinklig, gestrichen und 
lackiert nach NCS

Rahmen Holz-Metall, Festverglasung 3-fach, 
U-Wert: (siehe Übersicht), flächenbündig, 
scharfkantig, rechtwinklig, gestrichen und 
lackiert nach NCS

Wetterschenkel Adapter lackiert nach 
NCS

Abdeckleiste Zedernholz geölt Abdeckleiste Zedernholz geölt

Profilführung bündig in Fensterleibung nach NCSProfilführung bündig in Fensterleibung nach NCS

Kerto-ElementKerto-Element

Holzschalung vertikal, Deckmass 80 od. 40mm, 
Fichte vorvergraut

Holzschalung vertikal, Deckmass 80 od. 40mm, 
Fichte vorvergraut


