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Dachaufbau über Rippendecke
- Extensive Begrünung / Photovoltaik   80mm
- Wurzelschutzvlies
- Drainagematte   20mm
- Abdichtung
- Wärmedämmung EPS 220mm
- Dampfbremse
- Überbeton in Ortbeton (Erdbebenstab.) 130mm
- Betonrippendecke 310mm
- zwischen  Rippen:

Akkustikdämmung   25mm
technische Installationen     -

Wandaufbau (a-i)
- Vorfabrizierte Betonelemente 160mm

Horizontalfugen 15mm
Vertikalfugen 10mm

- Luftzwischenraum   30mm
- Wärmedämmung Steinwolle 220mm
- Innenschale Sichtbeton 250mm

Bodenaufbau Klassenzimmer
- Hartsteinholzbelag   15mm
- Unterlagsboden mit Bodenheizung   80mm
- PE-Folie
- Wärmedämmung EPS   15mm
- Trittschalldämmung EPS   20mm
- Überbeton in Ortbeton (Erdbebenstab.)   80mm
- Betonrippendecke 310mm
- zwischen Rippen:

Akkustikdämmung   25mm
technische Installationen     -

Lüftung

Lüftung

Perforierte Blechverkleidung (Absturzsicherung)

Holz-Metallfenster  (Putzflügel)

Holz-Metallfenster  (Öffnungsflügel)

Blechverkleidung
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