
Forschungsgebäude HIF 

Pläne

erstellt

geprüft

geändert

AK Aussenkante

OK Oberkante

UK Unterkante

B Boden 

W Wand 

D Decke

ST UK Sturz roh

FB Fertigboden

RB Rohboden

FD Fertigdecke

RD Rohdecke

BR Brüstung

BA Bodenablauf

BE Bodeneinlauf

Beton Neu

Stahl Leichtbauwand

Kunststein

Mauerwerk Bestand

Beton Betand

Mauerwerk Neu Dämmstoff Neu

Holzwerkstoff

Glastrennwand

0m 1m 2m

ETH Hönggerberg, Gesamtsanierung u. Erweiterung HIF

Stücheli Architekten AG

ETH Zürich
Immobilien

8092 Zürich

Legende:

Nordpfeil (Zeichnung)

0 04 3 3 2 H I F 3 0 5

Format

Plannummer

Massstab

ETH Nummer

Grafischer Massstab

Revisionsindex oder Unterschriftsblock:

T +41 (0) 44 456 86 86
info@stuecheli.ch
www.stuecheli.ch

Binzstrasse 18, CH- 8045 Zürich

A
B
C
D
E
F

C

E
F

D

+516.20
+518.70
+522.70
+527.29
+531.20
+535.11

+540.27

+526.67

Stahlwinkel
verkleidet
mit Gipsplatten
Steinwolle

Stahlwinkel
verkleidet
mit Gipsplatten
Steinwolle

Stahlwinkel
verkleidet
mit Gipsplatten
Steinwolle

Fensterbank
Glasfaserbeton

Fensterbank
Aluminium farbig anodisiert
(BWB-Permalux)

Lisene
Aluminium farbig anodisiert
(BWB-Permalux)

Fassadenaufbau:

-VSG-Glas, Kromatix Gold  6 + 6 mm
-Hinterlüftung  7 cm
-Wasserfeste Platte  0.8 cm
-Steinwolle  22 cm
-OSB-Platte lackiert  1.5 cm

Raff-Lamellen-Store

Holzmetallfenster
3 fach Isolierglas

Sockelaufbau:

-Glasfaserbeton  2 cm
-Hinterlüftung  7 cm
-Wasserfeste Platte  0.8 cm
-Steinwolle  22 cm
-OSB-Platte lackiert  1.5 cm

Lisene
Glasfaserbeton

Raff-Lamellen-Store

Dachrand
Aluminiumprofil farbig anodisiert
(BWB-Permalux)

Aluminiumblech
Dachabdichtung
Holzplatte
Kiesstreifen

Labor

Bodenaufbau:

-Kautschuk         
-Hartbeton  5 cm
-best. Betondecke gestrichen  30 cm

Labor

Bodenaufbau:

-Kautschuk         
-Hartbeton  5 cm
-best. Betondecke gestrichen  30 cm

Büro

Bodenaufbau:

-Kautschuk         
-Hartbeton  5 cm
-best. Betondecke gestrichen  30 cm

Büro

Bodenaufbau:

-Kautschuk         
-Hartbeton  5 cm
-best. Betondecke gestrichen  30 cm

Best. Betonplatte 80 cm

Rohrkeller

Bodenaufbau:

-best. Hartbeton 5 cm
-best. Betonplatte 80 cm

-2.355

-Bituminösen Anstrich

Kiesumrandung
Kieskoffer
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Erdreich Wandaufbau:
bei BWT

-Noppenfolie verkehrt eingelegt
-Perimeterdämmung XPS 300 22 cm
-Schwarzanstrich z.B. Aderolplast
-Best. Betonwand 30 cm

Erdreich Wandaufbau
bei Baltensperger:
-Noppenfolie verkehrt eingelegt
-Perimeterdämmung XPS 300 22 cm
-Schwarzanstrich z.B. Aderolplast
-Best. Betonwand 30 cm

Erdreich Wandaufbau
bei Baltensperger:
-Noppenfolie verkehrt eingelegt
-Schwarzanstrich z.B. Aderolplast
-Best. Betonwand 30 cm
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- Epoxidharz-Einstreubelag  0.3 cm
- Hartbeton  4.7 cm
- Betondecke / gelbe Wanne
- Dämmung Foamglas  4.0 cm

- Epoxidharz-Einstreubelag  0.3 cm
- Hartbeton  4.7 cm
- Betondecke

- Epoxidharz ableitfähig  0.3 cm
- Hartbeton  4.7 cm
- Betondecke

- Hartbeton imprägniert  5.0 cm
- Betondecke 

- Epoxidharz-Einstreubelag  0.3 cm
- Hartbeton  4.7 cm
- Betondecke
- Dämmung 11.5 cm

- Epoxidharz ableitfähig  0.3 cm
- Hartbeton  4.7 cm
- Betondecke
- Dämmung 11.5 cm

- Hartbeton imprägniert  5.0 cm
- Betondecke / gelbe Wanne
- Frischbetonverbundfolie
- Foamglas Floor Board F  4.0 cm
- Split / Sand
- Magerbeton

- Hartbeton bestand
- Betondecke bestand

- Epoxidharz  0.3 cm
- Hartbeton bestand
- Betondecke bestand

- Betondecke bestand

- Hartbeton bestand
- Betondecke bestand- Hartbeton bestand

- Betondecke bestand - Dämmung 11.5 cm

- Epoxidharz  0.3 cm

- Dämmung 11.5 cm

Dachaufbau Labortrakt Dachzentrale D2
Dachsystem Zinco 
„Steinrosenflur“ mit Fixodrain® XD 20
- Samenmischung:
  UFA Dachkräuter 49 CH
- Extensivsubstrat:
  Systemerde "Steinrosenflur"
  Aufbauhöhe verdichtet  10.00 cm
- Drainlage Retention
  Fixodrain ® XD 20   2.00 cm
- Abdichtung 2. Lage 
  ohne chemische Wurzelschutz 
  SopralenEP 5 ard flam  0.50 cm
- Abdichtung 1. Lage 
  ohne chemische Wurzelschutz 
  Sopralen EGV35 flam  0.35 cm
- Wärmedämmung
  SwissporPIR Alu  12 - 26.00 cm
- Dampfbremse bituminös
  Sopravap EVA 35  0.35 cm
- Betondecke

Dachaufbau Labortrakt:  D1
Dachsystem Zinco 
Retentions-Gründach EcoVap
- Samenmischung:
  UFA Dachkräuter 49 CH
- Extensivsubstrat:
  Systemerde "Steinrosenflur"
  Aufbauhöhe verdichtet  10.00 cm
- Vlies 
  Dochtvlies DV 40 -
- Drainlage Retention
  Floradrain® FD 40-E  4.00 cm
- Schutzschicht 
  Systemfilter PV  0.16 cm
- Abdichtung 2. Lage 
  ohne chemische Wurzelschutz 
  SopralenEP 5 ard flam  0.50 cm
- Abdichtung 1. Lage 
  ohne chemische Wurzelschutz 
  Sopralen EGV35 flam  0.35 cm
- Wärmedämmung
  SwissporPIR Alu  18.00 cm
- Dampfbremse bituminös
  Sopravap EVA 35  0.35 cm
- Betondecke gestrichen

  Total  33.36 cm

  Total  25.20 - 39.20 cm
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Detailplanung (Vorabzug)

Detail Gebäudehülle Labor Sanierung 03

A1_51- 7053 _ 020

522.70 m.ü.M. = ±0.00m OK FB Geschoss C

Geschoss B HS2      M 1:20

Geschoss D HS1      M 1:20

Fassade Ost Labore      M 1:20

       HS 2        HS 2

Detail Dachrand     M 1:10

Detail Sockel     M 1:10

S W-V

S W-V

Schnitt W - V Sanierung Labore     M 1:20
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Stahlwinkel
verkleidet
mit Gipsplatten
Steinwolle

Stahlwinkel
verkleidet
mit Gipsplatten
Steinwolle

Stahlwinkel
verkleidet
mit Gipsplatten
Steinwolle

Rafflamellenstore

Lisene
Glasfaserbeton

Büro

Bodenaufbau:

-Kautschuk         
-Hartbeton         5 cm
-Betondecke    30 cm
 gestrichen

Holzmetallfenster
3 fach Isolierglas

Fensterbank
Glasfaserbeton

Kieskoffer

Büro

Bodenaufbau:

-Kautschuk         
-Hartbeton  5 cm
-Betondecke gestrichen  30 cm

Büro

Bodenaufbau:

-Kautschuk         
-Hartbeton  5 cm
-Betondecke gestrichen  30 cm

Büro

Bodenaufbau:

-Kautschuk         
-Hartbeton  5 cm
-Betondecke gestrichen  30 cm

Raff-Lamellen-Store

Sockelaufbau:

-Glasfaserbeton  2 cm
-Hinterlüftung  6.2 cm
-Wasserfeste Platte  0.8 cm
-Steinwolle  22 cm
-OSB-Platte  1.5 cm
        

Lager

Bodenaufbau:

-Hartbeton 5 cm
-Betonplatte 120 cm
-Trennlage
-Foamglas Floor Board F 4 cm
-Ausgleichsschicht, Feinsand      
-Magerbeton ~10 cm 
-Baugrund

Fassadenaufbau:

-VSG-Glas, Kromatix Gold  6 + 6 mm
-Hinterlüftung  7 cm
-Wasserfeste Platte  0.8 cm
-Steinwolle  22 cm
-OSB-Platte lackiert  1.5 cm

Lisene
Aluminium farbig anodisiert
(z.B. BWB-Permalux)

Fensterbank
Aluminium farbig anodisiert
(z.B. BWB-Permalux)

Attikaabdeckung aus Aluminium
farbig anodisiert
Blechkassetten aus Aluminium
farbig anodisiert
Dachabdichtung
Kiestreifen

Fundamentplatte:
Gelbe Wanne

-Frischbetonverbundfolie
-Beton-, Bodenplatte 120 cm

Erdreich Wandaufbau:
Gelbe Wanne
Geschoss A:

-Noppenfolie
-Perimeterdämmung XPS 10 cm
-Frischbetonverbundfolie
-Betonwand 35 cm

Kiesumrandung

2 62 08 22 15

Dachrand
Aluminium farbig anodisiert
(z.B. BWB-Permalux)
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Erdreich Wandaufbau:
Geschoss B:

-Noppenfolie
-Perimeterdämmung XPS 22 cm
-EP5
-Betonwand 35 cm

-EPDM
-Perimeterdämmung Steinwolle 22 cm
-Betonwand

Abdichtungskonzept
DP Nr. 5299

75 4.323 1.60

Böschung, Breite Variabel

Neigung max. 2:3
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Dämmung
Kämpfer oder BWT?

= 519.71 müM
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Detailplanung (Vorabzug)

BKP 215.2 DE Labor Erweiterung 02

A1_51- 7052 _ 040

522.70 m.ü.M. = ±0.00m OK FB Geschoss C

Fassade Ost Labore      M 1:20

S H-G

       HS 2        HS 2

       HS 1        HS 1

Geschoss D HS1      M 1:20

Geschoss B HS2      M 1:20

S H-G

Detail Dachrand     M 1:10

Detail Sockel     M 1:10

Schnitt H - G Erweiterung Labore     M 1:20

89.2
Büro

91.1 
Büro

Fassadenschnitt Labortrakt Sanierung
Fassadenschnitt Labortrakt Erweiterung


