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Protection solaire intérieure
Galerie pour rideaux intégrée
dans le système de
faux-plafond

Store toile extérieur
Store à rouleau logé
dans un caisson

Dalle toiture, végétalisation extensive
Substrat 8 cm
Natte filtrante
Couche drainante 10 cm
Natte filtrante anti-racine
Couche de séparation
Etanchéité collée à chaud
Isolation thermique type Foamglas,
valeur U de 0.18 W/m2K
avec façon de pente 20 cm
Pare-vapeur
Béton armé apparent type 3 35 cm

Protection solaire intérieure
Galerie pour rideaux intégrée
dans le système de
faux-plafond

Panneaux photovoltaique
Production maximum: 15'000 kWh

Store toile extérieur
Store à bras latéraux logé dans un caisson
avec lambrequin frontal de fermeture

Fenêtre battante
Fenêtre à profilés Jansen HI
Triple vitrage isolant
Valeur Uw  de 0.69 W/m2K
Verre feuilleté collé à l'extérieur

Faux-plafond
Faux-plafond technique et acoustique type
Fural Parzifal
Caissons métalliques à surface mat, avec
perforations et laine minérale 30 mm

Dalle entre étages
Revêtement coulé type Terrazzo 3 cm
Ecran papier de séparation
Chape flottante ciment avec
tubes de chauffage au sol 8 cm
Feuille P.E. de séparation
Isolation phonique type EPS roll 4 cm
Béton armé apparent type 3 35 cm

Fenêtre fixe
Fenêtre à profilés Jansen HI
Triple vitrage isolant
Valeur Uw  de 0.69 W/m2K
Verre feuilleté collé à l'extérieur

Façade ventilée
Béton armé apparent type 4 25 cm
Pare-vapeur
Isolation laine de roche type
Flumroc MONO, U = 0.20 W/m2K 20 cm
Coupe-vent noir tricouche, résistant
aux UV type Ampatop F black
Lame d'air 5 cm
Verre profilit translucide,
type Opal K32/60/7 6 cm

Dalle terrasse
Dalles béton 4 cm
Supports du revêtement 3 - 5 cm
Etanchéité collée à chaud
Isolation thermique type Foamglass,
valeur U de 0.22 W/m2K
avec façon de pente 16 cm
Pare-vapeur
Béton armé apparent type 3 26 cm

Lame d'air
Ventilation de la façade par entrées d'air autour
des fenêtres, et joints ouverts. Des espacements
entre les profilés permettent l'amenée d'air au
rez-de-chaussée.

Dalle radier
Revêtement coulé type Terrazzo 3 cm
Ecran papier de séparation
Chape flottante ciment avec
tubes de chauffage au sol 8 cm
Feuille P.E. de séparation
Isolation phonique type EPS roll 4 cm
Béton armé 35 cm
Béton maigre 12 cm
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détails constructifs
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