
Schulanlage Feldmeilen, Detailschnitt-Hoffassade
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Massstab Plan Nr.

Fertigelemente

Backstein

Beton

FB
RB

ZIMMER

8706 FELDMEILENNOF Schulanlage Feldmeilen

±0.00 = 425.12 m.ü.M.

Bauherrschaft:

Kataster Nr.:9316

Am Wasser 55
8049 Zürich

Detail Hoffassade - S15 und S16
Projektverfasser:

Tel. +41 44 556 62 62

www.deiss-architekten.ch

neon bureau AG I Nicole Deiss Architekten GmbH
ARGE NOFGemeinde Meilen

Liegenschaftenabteilung
Dorfstrasse 100
8706 Meilen

Tel. +41 44 925 92 24
Fax +41 44 925 94 26
www.meilen.ch

Die Masse sind vom Unternehmer zu prüfen und mit denen in den anderen Plänen zu vergleichen.

Änderung

Änderungsjournal

Unklarheiten sind der Bauleitung sofort zu melden.

Datum gez.

Rohboden
Fertigboden

Kalksandstein

Definitive Ausführung

1:20
90/105
RH
23.02.2016

Baumeister FLK

Baumeister Combiflex

Baumeister Klinker

Flachdach bituminös

Flachdach FLK

Flachdach Dampfsperre Innen EG Nord

Holzelementbau

Fenster / Schlosser

Fassadenbau

LEGENDE ABDICHTUNGEN
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Storen

Montage Schiene NICHT

in Rollschichtelement!

Fassadenaufbau Sockel:	 550mm

Verputz, gestrichen	   10mm

Betonstütze	 150mm

Steinwolle, zB Flumroc DUO,

48kg/m3,  0.034W/mK	 220mm

Hinterlüftung

Sichtmauerwerk	 115mm

Klinker im Dünnformat 52 x 115 x 240mm

LERNZONE

LERNZONE

LEHRER AUFENTHALT

Abgehängte Decke 440mm

Gipslochdecke (Akustik)

punktuellen Revisionsdeckel

Deckenaufbau:	                        440mm

Klinkerriemchen:	    15mm

Kleber:   	

Unterlagsboden CT	    65mm

Trennlage PE-Folie

Trittschalldämmung: zB PS81, 0.035W/mK	    20mm

Wärmedämmung: zB EPS, 0.038W/mK	    30mm

(dL - dB ≤ 3mm)

Betondecke	            300mm

Weissputz	                          10mm

Kiesstreifen 2m

Deckenaufbau:	                        865mm

Klinkerriemchen:	    15mm

Kleber:   	

Unterlagsboden CT	    65mm

Trennlage PE-Folie

Trittschalldämmung: zB PS81, 0.035W/mK	    20mm

Wärmedämmung: zB EPS, 0.038W/mK	    30mm

(dL - dB ≤ 3mm)

Betondecke	            300mm

Abgehängte Decke	            425mm

Rahmenverlängerung in Holz

Bodenaufbau gegen Erdreich EG:	           670mm

Klötzliparkett:	             10mm

Ausspachteln / PU Kleber:	

Unterlagsboden CT:	             65mm

Trennlage PE-Folie	

Trittschalldämmung: zB PS81, 0.035W/mK	   20mm

Wärmedämmung: zB EPS, 0.038W/mK	   30mm

(dL - dB ≤ 3mm)

Feuchtesperre: zB Robit, VA 4	               5mm

Betonboden:	           300mm

Extrudiertes Polystyrol:

zB XPS 700kPa, 0.040 W/mK	           180mm

Magerbeton, PC 150, 1.5 W/mK	             50mm

Heizkörpernische:

Heizkörper zB Zehnder Charleston

an Rückwand (Holzelement) befestigt,

GKS auf Dreischichtplatte gestrichen

Sockelleiste: Eiche 60x12mm, geölt

Fenstersims: Holz gestrichen, Leibungstiefe

Fassadenaufbau OG:	 330mm

Holzelement

Dreischichtplatte gestrichen	   25mm

Wärmedämmung Steinwolle

zB Typ1, Solo/ Tria, 32kg/m3, 0.036W/mK 	 220mm

Holzfaserplatte, λ = 0.056 W/mK	   60mm

Verputz auf Holzfaserplatte	   25mm

Fenstersims: Holz gestrichen, Leibungstiefe

Sockelleiste: Eiche 60x12mm, geölt

Heizkörpernische:

Heizkörper zB Zehnder Charleston

an Rückwand (Holzelement) befestigt,

GKS auf Dreischichtplatte gestrichen

Dachaufbau:	  720mm

Vegetationssubstrat für

Extensivbegrünung mit Abfluss-

verzögerung, Abflusswert C=0.20

zB Bauder Extensivsubstrat BB-CH

oder gleichwertig	   80mm

Filterschicht zB Bauder SDF-Matte	 20mm

Abdichtungsbahn bituminös, 2-lagig	   10mm

Wärmedämmung

Expandiertes Polystyrol

zB LAMBDA Roof, λ = 0.029 W/mK

oder gleichwertig	 	 	 240mm

Dampfsperre bituminös

Voranstrich	

Betondecke im Gefälle              240mm - 360mm

Weissputz  	   10mm

Fassade

Fensterbank:

Alu eloxiert

Fenster

- Absturzsicherung:

Alu-Flachprofil eloxiert,

- gleiche Farbe wie Fensterrahmen,

30 x 10 mm, 1.08m ab FB

-Nut in Rahmen

für Simsbrett

A.4.502.06

A.4.502.06

A.4.503.08F

A.4.505.04

A.4.502.05

Abdichtung Fenster

mit Quellband,

luft- und dampfdicht

Storen/Sonnenschutz

Vertikalmarkise mit Stoff

Montage in

Zwischengewände

Storen/Sonnenschutz

Vertikalmarkise mit Stoff

Montage an Fassade

Storen/Sonnenschutz

Ausstellmarkise mit Stoff

Dachrand Spenglerblech Uginox

mit Einhängestreifen

Fassade

-Fensterbank:

Alu eloxiert

-Antidröhnmatte unter Fensterbank

Fassade

Gehäuse Storen:

-Alu eloxiert

-Befestigung Gehäuse

an Holzelement

Fenster

- Absturzsicherung:

Alu-Flachprofil eloxiert,

-gleiche Farbe wie Fensterrahmen,

30 x 10 mm, 1.08m ab FB

-Nut in Rahmen für

Simsbrett
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Fenster

Rahmenver-

breiterung Holz: 40.2 cm

Rahmen Holz:   13.5 cm

Fenster

Rahmenver-

breiterung Holz

Rahmen Holz

Verblendung unten

Alu elox. nachträglich

von Fensterbauer

Detail wird ebenfalls

nachträglich bestimmt

Fenster

Rahmenver-

breiterung Holz: 4.5 cm

Rahmen Holz:  13.5 cm

Typ 8.1
03.10.16

Typ 8.1
03.10.16

Typ 7.1
27.02.17

Typ 7.1
27.02.17

Typ 8.1
03.10.16

Typ 8.1
03.10.16

2.135

3.25

A.4.509.11_Grundrissdetail

A.4.509.07

A.4.509.12_Anschluss zur Wand
A.4.509.13
Anschluss zur Ecke

A.4.509.10Radiator 54 Glieder breit
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G4

S15 S16

G3

G2

G1

Schnitt 15

Stütze Lernzonen

Schnitt 16

Fenster Lernzonen und Lehrer Aufenthalt

G4

G3

G2

G1

Ansicht

Grundriss

Dieser Plan dient nur zur Information und erhebt keinen Anspruch auf

Vollständigkeit betreffend Holzbau-Details.

Vorrangig stehen die detaillierten Submissionspläne von Timbatec GmbH.
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Schwarzplan

Situation

Schnitt

Ansicht Nordwest

Ansicht Südwest

2. Obergeschoss

1. Obergeschoss

1. Untergeschoss

Erdgeschoss


