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Schichten=166
Fugen=167
Sprungmass ca. 4.8
(3.7cm+Fuge)
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Erste Schicht : 
Offene Stossfugen

Schichten=107
Fugen=108
Sprungmass ca. 4.8
(3.7cm+Fuge)

Schichten=107
Fugen=108
Sprungmass ca. 4.8
(3.7cm+Fuge)
Erste Schicht : 
Offene Stossfugen

Erste Schicht : 
Offene Stossfugen

Letzte Schicht : 
Offene Stossfugen

Letzte Schicht : 
Offene Stossfugen

Letzte Schicht : 
Offene Stossfugen

Schichten=48
Fugen=49
Sprungmass ca. 4.8
(3.7cm+Fuge)

25
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m
52
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23

4.5
cm

Letzte Schicht : 
Offene Stossfugen

Erste Schicht : 
Offene Stossfugen

9.+10.Schicht : 
Offene Stossfugen

Schichten=48
Fugen=49
Sprungmass ca. 4.8
(3.7cm+Fuge)
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Erste Schicht : 
Offene Stossfugen

Schichten=107
Fugen=108
Sprungmass ca. 4.8
(3.7cm+Fuge)

Schichten=107
Fugen=108
Sprungmass ca. 4.8
(3.7cm+Fuge)
Erste Schicht : 
Offene Stossfugen

Erste Schicht : 
Offene Stossfugen

Letzte Schicht : 
Offene Stossfugen

Letzte Schicht : 
Offene Stossfugen

Erste Schicht : 
Offene Stossfugen

Schichten=107
Fugen=108
Sprungmass ca. 4.8
(3.7cm+Fuge)

Erste Schicht : 
Offene Stossfugen

9.+10. Schicht : 
Offene Stossfugen

Schichten=14
Fugen=13
Sprungmass ca. 4.8
(3.7cm+Fuge)

Schichten=48
Fugen=49
Sprungmass ca. 4.8
(3.7cm+Fuge)

Fugen mit Sockelmörtel 9 Steine

AWH

+92.5cm

93

Dilafugen Ortbeton 20mm  Compriband

Dilafugen Sturzelemente 15mm Compriband

Dilafugen zu Fenster 10mm Compriband

+ Dilafugen zu Balkon 15mm Compriband

Sturzelement P1.1a / P1.1b 137cm

Sturzelement P1.2a / P1.2b 207cm

Sturzelement P2 137cm

Sturzelement P3 288.5cm

Stossfuge = 10mm
Lagerfuge variiert (minimum 11mm)
Länge/Breite/Höhe Backstein = 528mm/108mm/37mm

Fugen mit Sockelmörtel (9 Steine)

Betonsockelelement S1 137cm

Legende:

Ausschnitt für Hirschmannstecker (Storen)
2. Stein von UK-Sturz
bxh=75 x ca.60mm
immer auf der linken Seite des Fensters
(von aussen geschaut)

Elektro-Komponenten
(in Absprache mit Elektriker)

Murinox
(Typ gem. Angabe Ingenieur)

Anker
(Typ gem. Angabe Ingenieur)

Sanitär-Komponenten
(in Absprache mit Sanitär-Installateur)
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+9.245
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+17.765

+20.085
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Detail
Nr. 260.2

Detail
Nr. 241.1

Klinkerelement K04
inkl. Anker
Siehe Plan
Nr. WP_62_254

Detail
Nr. 266.3

Detail
Nr. 263.14

Detail
Nr. 263.4

Detail
Nr. 267.8

Detail
Nr. 263.9

Wichtige Kote:
OK Erster Stein = +2075.5cm

Wichtige Kote:
UK Erster Stein = UK Betonband = +2008.5cm
= UK Sturz

Wichtige Kote:
OK Erster Stein = +2075.5cm

Detail
Nr. 267.8

+3.565

+3.17

+3.07

+3.45

+4.365
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Fussentwässerung,
wasserdicht

XPS Keil

Abdichtung, FLK
(mit UV-Schutz)

XPS 200mm
z.B. swisspor XPS
9.+10.Stein
Offene Stossfuge
ca. jede 2.Stein

Offene Stossfuge
min. jede 2.Stein

Fu
ge

n m
it  

So
ck

elm
ör

tel
 (9

 S
te

ine
)

Mineralwolle

18 12 8

XP
S 

20
0m

m
 in

 e
ine

m
 B

er
eic

h v
on

 m
in.

 60
0m

m 
üb

er
 O

K 
 D

ac
hr

an
d V

or
da

ch

+4.165

Anschluss
mit FLK

Detail Nr. 266.3, Vordach, Eingang
M. 1:10

Dichtungsbahn,
bituminös,2-lagig,7mm

Schutz+Ausgleichsmörtel

Abdichtung:
FLK an Fenster + Beton

(Flüssigkunststoff, Ankleblänge beidseitig ≥ 3cm)
(seitlich: hinter Klinker bis AK Fenster weiterziehen)

Dämmeinlage
30mm x 235mm / 166mm

Abdichtung FLK
an Fensterrahmen

PE-Folie als Schutzbahn

Fensterbankelement,
Beton,vorfab.

Dämmung, PU 70mm

Druckfeste Dämmung
PU, parallel

Kiesstreifen >30cm

7 18 15

10
5

14
15

28

Bauzeitabdichtung
bituminös

Fenster aussen abkleben
diffusionsoffen, wind- und luftdicht (z.B. Siga Fentrim 2)

Rahmenverbreiterung, gedämmt
Hohlräume zu Rohbau mit Seidenzopf ausstopfen

Fenster innen abkleben 
diffusions- und luftdicht, SD-Wert von >50m (z.B. Gyso VS-130)

Stellstreifen
 + dauerelastische Kittfuge

Abklebung dampfsperrend

2 25 3

Trittschalldämmung, 20mm
(Mineralfaser, z.B. Isocalor / Isover)

Bodenbrett (Eiche), bündig mit OK Parkett

Wärmedämmung, 25mm
(z.B. Swisspor EPS 30)

Sockelleiste

24
5

43

Flachstahl zur Befestigung Fenster

18
2 20
2

55

65
10

40

+20.64

+20.21

+20.90

+20.78

+20.49

+20.755

Detail Nr. 267.8, Fensterbank Zimmer, AG
M 1:10

FLK Anschluss

XPS, 200mm, z.B. swisspor XPS

Mineralwolle

Bauzeitabdichtung, bituminös

Bauzeitabdichtung, bituminös

14
15

28

15 20 18
53

Dichtungsbahn
bituminös, 2-lagig, 7mm

Schutz- und Ausgleichsmörtel
(Aussparungen für Entwässerung)

40 18

Druckfeste Dämmung 
parallel PU
(schwellenelement)

5
10

65
1

18
05

Fussentwässerung, wasserdicht
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9.+10. Stein:
Offene Stossfuge
min. jede 2.Stein

Aussparungen
für Entwässerung

2 108 2 222

Speziele Trenn- und Schutzbahn
(z.B. Soprema Flagon GEO P 200 2.0mm)

DACHAUFBAU : M11 - DA2

-Extensivsubstrat 90 mm
-Speichermatte 25 mm
-Trenn- und Schutzvlies 5 mm
-Dichtungsbahn bituminös, 2-lagig 7 mm
-Dämmung PUR Gefälleplatten (z.B. swisspor PUR) ø 140mm
 (Gefälle 1.5 %, min.180-100mm)
-Dampfsperre
-Betondeckenplatte 280 mm
-Gipsdeckenputz gestrichen 10 mm

1. Stein
Offene Stossfuge
min. jede 2.Stein

+20.49

+20.64

+20.78

+20.685

+21.285

+20.755=OK 1.Stein

OK Däm.+20.675

Detail Nr. 263.4, Wandanschluss zum Gründach, AG
M 1:10

Detail Nr. 263.14, Vordach Whg 8, Horizontalschnitt 1-1
M 1:10

Abdichtung, FLK
(mit UV-Schutz / bis max. 4cm vor AK Dach)

52
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Kiesbelag
Abdichtung,

bituminös, 1-lagig 

Vordach (Ortbeton)

15

2

Kieswinkel

Di
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e

+23.62

+23.10

+23.48
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Detail Nr. 263.14, Vordach Whg 8, Vertikalschnitt 2-2
M 1:10
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OK Backstein

OK Betonband

 # Schicht-Nr.

1cm

Stossfuge
(Erste und letzte Schicht = Offene Stossfugen)

Sprungmass variiert
(minimum 48mm)

10.8cm

Breite

1.1
cm

4.8
cm

Lagerfuge variiert
(minimum 11mm)

3.7
cm

Hö
he

Detail 241.1, Fenster ohne Dilafuge
M 1:5

Detail Nr. 241.1, Fenster ohne Dilafuge,
Leibung: Compriband 10mm
Fensterbank: Zumörtelung 15mm
M 1:5

Rafix 7.5x120

1.5cm

Zumörteln

Dilafuge Sturzelement
15mm
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Ausschnitt 2. Stein von UK.Sturz
für Hirschmannstecker
bxh=75 x circa 60mm
Immer auf der linken Seite des Fensterns
(von aussen geschaut)

Detail Nr. 260.2, Fertigteilsturz, Fenster Schnitt
M 1:5

Alle Leibungsteine im
Sturzbereich hochmauern

Ausschnitt 2. Stein von UK.Sturz
für Hirschmannstecker
bxh=75 x circa 60mm
Immer auf der linken Seite des Fensterns
(von aussen geschaut)

Detail Nr. 260.2, Fertigteilsturz, Fenster Ansicht
M 1:5

Murinox Typ 4/50

Murinox Typ 4/50

Eckdetail Mauerwerk
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